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pralnia / suszarnia
23
terakota 
A: 14,66 m2

piwnica - rekreacja 
21
terakota 
A: 23,48 m2 piwnica - magazyn 

22
terakota 
A: 10,34 m2

korytarz 
19
terakota 
A: 4,72 m2

kotłownia
20
terakota 
A: 4,24 m2
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przedsionek 
1
terakota 
A: 6,74 m2

szatnia
2
terakota 
A: 3,31 m2

kuchnia
4
terakota 
A: 18,42 m2

salon + jadalnia 
5
parkiet
A: 55,14 m2

holl
3
parkiet
A: 23,48 m2

pokój 
6
parkiet
A: 14,66 m2

łazienka 
7
terakota
A: 4,66 m2

garaż 
9
terakota
A: 35,78 m2

kl. schodowa 
8
terakota
A: 6,60 m2
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sypialnia
10
parkiet
A: 26,91 m2

sypialnia
11
parkiet
A: 24,32 m2 sypialnia

12
parkiet
A: 23,60 m2

biblioteka - gabinet 
13
parkiet
A: 20,93 m2

holl- salonik
14
parkiet
A: 29,28 m2

garderoba
15
parkiet
A: 6,55 m2

łazienka 
18
terakota
A: 10,72 m2

garderoba
16
parkiet
A: 7,27 m2

łazienka 
17
terakota
A: 10,23 m2
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PRZEKRÓJ

         tynk cienkowarstwowy akrylowy 
36,5  ściana z bloczków Ytong na zapr. klejową 
1,5    tynk gipsowy z agregatu 

1 2 3 43a 54a

7 8 9 106

14 15

1,5     tynk gipsowy z agregatu 
25,0   ściana z pustaków porotherm P+W na zapr. klejowej
1,5     tynk gipsowy z agregatu 

2,0    posadzka : parkiet drewniany /
         / terakota 
6,0    szlichta z gładzią beton B15 zbr. #6 co15 
12,0  styropian FS 30 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkład betonowy B10 
         piasek zagęszczony do granicy gruntu 
         rodzimego 

2,0    posadzka :  parkiet 
6,0    szlichta z gładzią beton B15 zbr. #6 co15 
5,0  styropian FS 30 
         folia PE 0,3 mm x 1 
24,0  strop teriva
10,0 styropian FS 30
         tynk cienkowarstwowy

2,0    posadzka :  terakota 
7,0    szlichta z gładzią beton B15 zbr. #6 co15 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkład betonowy B10 
         piasek zagęszczony 

24,0     bloczki betonowe 24x38x12 
             na zapr. cement. 
12(15)  styropian ekstrudowany  12 do 15 cm 
             ( w zależności od przyjętego rozwiązania) 
             folia kubełkowa przeciwwilgociowa  / 
             ponad pow. gruntu , w warstwie cokołu - 
             - tynk cienkowarstwowy marmolit 

25,0      pustaki porotherm p+w 
             na zapr. klejowej 
12(15)  styropian ekstrudowany  12 do 15 cm 
             ( w zależności od przyjętego rozwiązania) 
             folia kubełkowa przeciwwilgociowa  / 
             ponad pow. gruntu , w warstwie cokołu - 
             - tynk cienkowarstwowy marmolit 

25,0    nadproże żelbetowe 
15,0    wełna mineralna ekorok 
          tynk cienkowarstwowy  mineralny  

5,0     dachówka ceramiczna 
5,0     łaty 5x6 cm ( rozstaw wg rozmiaru dachówki ) 
2,5     kontrłaty 2,5 x 5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  krokwie 18 x 7 w rozstawie co 80-90 cm 

2,0   posadzka - parkiet 
6,0   szlichta z gładzią - zbr. siatą #6 co 15 
        Beton B15
5,0   styropian FS30 
24,0 strop teriva I 

5,0    płyta g-k  + 
         folia paroizolacyjna +
         stelaż stalowy do płyt g-k 
18,0  jętki 18x5  / wełna mineralna 20 cm 
         folia PE 0,3 mm 1x 
 2,0   płyta OSB 

warstwy w stropie nad parterem nad garażem : 
2,0   posadzka ( drewniana )
6,0   szlichta z gładzią - zbr. siatą #6 co 15 
        Beton B15
5,0   styropian FS30 
24,0 strop teriva I 
10,0  styropian FS 30 
        tynk cienkowarstwowy 

12
5,0     dachówka ceramiczna 
5,0     łaty 5x6 cm ( rozstaw wg rozmiaru dachówki ) 
2,5     kontrłaty 2,5 x 5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  krokwie 18 x 7 w rozstawie co 80-90 cm   / 
          20 cm wełna mineralna 
5,0     stelaż stalowy do płyt g-k  + 
          folia paroizolacyjna (paroprzepuszczalna do wewn.)
          płyty g-k 

uwaga : w miejscu oparcia dźwigara z dwut. IN260 powstaje
              zgrubienie o 19 cm w stosunku do poziomu 
             podsufitki ; szerokość zgrubienia 20 cm  ; 
            przestrzeń nad dźwigarem ( 12 cm ) należy dokładnie 
            zaizolować wełną mineralną 
          

11
5,0     dachówka ceramiczna 
5,0     łaty 5x6 cm ( rozstaw wg rozmiaru dachówki ) 
2,5     kontrłaty 2,5 x 5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  krokwie 18 x 7 w rozstawie co 80-90 cm 

2,0     tarakota mrozoodporna antypoślizgowa 
          - spadek od budynku 1 % 
10,0   płyta betonowa B12,5 
15,0   podkład betonowy B7,5 
          piasek zagęszczony do granicy gruntu rodzimego 

warstwy posadzkowe tarasów i podestów zewnętrznych : 

13

2,0     terakota mrozoodporna 
10,0   płyta betonowa B15 zbr. #8 co 15 
          folia PE 0,3mm x 3 
15,0   podkład betonowy B10 
          piasek zagęszczony do granicy gruntu rodzimego

warstwy posadzkowe w garażu  : 1,0   papa termozgrzewalna dwuwarstw. 
        ( wierzchniego krycia + podkładowa mocowana 
        na gwoździe/blaszki do OSB   ) 
2,0   płyta OSB 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
12,0  krokiewki 12x5 kształtujące spadek dachu (2%) 
         na podkładkach dystansowych drewnianych 
18,0  krokwie 18 x 7 w rozst. 80-90 cm  / płatwie 20x14 

16
2,0   posadzka - parkiet 
6,0   szlichta z gładzią - zbr. siatą #6 co 15 
        Beton B15
14,0   styropian FS30 
15,0  płyta stropowa żelbetowa B20 

17
warstwy posadzkowe tarasu na piętrze :

2,0   posadzka - terakota mrozoodporna , 
        antypoślizgowa , ze spadkiem 1 % 
        papa termozgrzewalna do tarasów zewn.
        klejona na beton 
6,0   szlichta z gładzią - zbr. siatką #6 co 15 
        Beton B15 z uformowanym spadkiem 
        1 %  - 4 do 6 cm gr. 
4,0   styropian FS30 
15,0  płyta stropowa żelbetowa B20 
5,0    styropian FS20  
         tynk cienkowarstwowy 

8

6

5
2

1

9

7

15

11
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4a

4

4a
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12

rama stalowa z dwuteownika IN 260
murłata 14x14 

murłata 14x14 

murłata 14x14 

kotew  stal. M14 co 100 cm  

deska wiatrownicowa 3cm  +
obróbki blacharskie + 
podbitka OSB 20mm +
gzyms z polistyrenu ekstrudowanego

obróbka attykowa : 
- blacha obróbkowa + 
- stelaż drewniany obity płytą OSB 20mm

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

ława fundamentowa B20 h=40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o6 co 30  
+ podkład chudobetonowy B 7,5 gr. 10 cm 

nadproże N1   25x25 cm nadproże N1   25x25 cm 

wieniec /nadproże 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

słupki 7x18 
płatew 20x14 cm 

płatew 20x14 cm 

podciąg - dwuteownik IN260

mocowanie słupków do podciągu stal. 
L120x120x10  L=10 cm 

słupki 14x14 / supki stal. 100x100x5 mm 

ława fundamentowa B20 h=40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o6 co 30  
+ podkład chudobetonowy B 7,5 gr. 10 cm 

drewniana ścianka szkieletowa wykończona
od zewnątrz płytą OSB gr. 15 mm 
+ styropian i tynk 

schodkowanie ławy fundamentowej 

nadproze połączone z wieńcem 44x25 cm 
- zbroić jak nadproże na całej szerokości płyty 
portyku

2,0   posadzka 
10,0  płyta betonowa zbr. siatką o6 co 15 
          folia PE 0,2 3x 
          piasek zagęszczony 

2,0    posadzka - terakota 
3,5    szlichta ze spadkiem 1% 
         zbr . siatką #3 co 12 
         papa termozgrzewalna 2-warstwowa 
3,5    szlichta zbr . siatką #3 co 12
4,0    styropian ekstrudowany 
15,0  płyta żelbetowa 
         styropian + tynk

płyta żelbetowa gr. 12 cm 
zrb. siatką góra/dół  #10 co 15 

płyta gr. 12 cm   + 
2x podciągi pod każdym ze słupków  
- podciągi 34 x 37,5 cm , zbr. 4#12 dołem / 2#12 górą , strzem. o6 co 12

krokwie frontonu mocować bezpośrednio do 
płyty na łączówki  i kołki do betonu

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884
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+2,17

płyta betonowa (po łuku)
gr. 12 cm 

tarakota + płyta betonowa 
B15 gr. 10 cm zbr. siatką #6 co 15 
+ piasek zagęszczony 

2

5

5

11

12

7

12

9 9

4

3

6

11

3a

4a 4a

ława fundamentowa B20 h=40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o6 co 30  
+ podkład chudobetonowy B 7,5 gr. 10 cm 

ława fundamentowa B20 h=40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o6 co 30  
+ podkład chudobetonowy B 7,5 gr. 10 cm 

ława fundamentowa B20 h=40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o6 co 30  
+ podkład chudobetonowy B 7,5 gr. 10 cm 

stopa fundamentowa B20 h=40 cm 
zbr. siatka #12 co 15
+ podkład chudobetonowy B 7,5 gr. 10 cm 

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

ścianka działowa cegła 12 cm   + 
sztukateria styrpianowa + 
tynk cienkowarstwowy

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

nadproże N1a   20x25 cm 

nadproże N1   25x25 cm 

podciąg  poz. 1.6. 
50x 25 cm 

88 16

podciąg  poz. 1.6. 
50x 35 cm 

słupek stal. 100x100x5 +
marka 200x200x15

słupek stal. 100x100x5 +
marka 200x200x15

deska wiatrownicowa 3cm  +
obróbki blacharskie + 
podbitka OSB 20mm +
gzyms z polistyrenu ekstrudowanego

deska wiatrownicowa 3cm  +
obróbki blacharskie + 
podbitka OSB 20mm +
gzyms z polistyrenu ekstrudowanego

kotew  stal. M14 co 100 cm  

murłata 14x14 

rama stalowa z dwuteownika IN 260rama stalowa z dwuteownika IN 260

kotew  stal. M14 co 100 cm  

murłata 14x14 
podciąg - dwuteownik IN200 podciąg - dwuteownik IN200

płatew 20x14 cm płatew 20x14 cm 

płatew 20x14 cm 

płatew 20x14 cm 

słupki 7x18 

obróbka attykowa : 
- blacha obróbkowa + 
- stelaż drewniany obity płytą OSB 20mm

mocowanie słupków do podciągu stal. 
L120x120x10  L=10 cm 

obróbka attykowa : 
- blacha obróbkowa + 
- stelaż drewniany obity płytą OSB 20mm

balustarada h=110 cm 

schody żelbetowe płytowe , grubość płyty 14 cm 
schody wykończone drewnem ( gr. trepów 30 mm ) 

nadproże N1   25x25 cm 

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wieniec /nadproże 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

słupki 14x14 / supki stal. 100x100x5 mm 

łączenia elementów ramy stalowej na blachy doczołowe 
z pł. 280x140x15  2x  + połączenie na 4x śruby M20 
( zastosować otwory w blachach d=18 ) 
rama stalowa z dwuteownika IN 260 stal St3S 

łączenia elementów ramy stalowej na blachy doczołowe 
z pł. 280x140x15  2x  + połączenie na 4x śruby M20 
( zastosować otwory w blachach d=18 ) 
rama stalowa z dwuteownika IN 260 stal St3S 

krokwie 18x7  / płatew drewniana 20x14 cm 

okna połaciowe velux  118x114 
na podstawach do dachów płaskich 120 x120 cm
SO6   

wyłaz dachowy velux na podstawie do dachów 
płaskich  - C27 60x60 cm 

15

płatew 20x14 cm 

wyłaz na strych 60x110 - 
schodki chowane do góry  

         tynk cienkowarstwowy akrylowy 
36,5  ściana z bloczków Ytong na zapr. klejową 
1,5    tynk gipsowy z agregatu 

1 2 3 43a 54a

7 8 9 106

14 15

1,5     tynk gipsowy z agregatu 
25,0   ściana z pustaków porotherm P+W na zapr. klejowej
1,5     tynk gipsowy z agregatu 

2,0    posadzka : parkiet drewniany /
         / terakota 
6,0    szlichta z gładzią beton B15 zbr. #6 co15 
12,0  styropian FS 30 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkład betonowy B10 
         piasek zagęszczony do granicy gruntu 
         rodzimego 

2,0    posadzka :  parkiet 
6,0    szlichta z gładzią beton B15 zbr. #6 co15 
5,0  styropian FS 30 
         folia PE 0,3 mm x 1 
24,0  strop teriva
10,0 styropian FS 30
         tynk cienkowarstwowy

2,0    posadzka :  terakota 
7,0    szlichta z gładzią beton B15 zbr. #6 co15 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkład betonowy B10 
         piasek zagęszczony 

24,0     bloczki betonowe 24x38x12 
             na zapr. cement. 
12(15)  styropian ekstrudowany  12 do 15 cm 
             ( w zależności od przyjętego rozwiązania) 
             folia kubełkowa przeciwwilgociowa  / 
             ponad pow. gruntu , w warstwie cokołu - 
             - tynk cienkowarstwowy marmolit 

25,0      pustaki porotherm p+w 
             na zapr. klejowej 
12(15)  styropian ekstrudowany  12 do 15 cm 
             ( w zależności od przyjętego rozwiązania) 
             folia kubełkowa przeciwwilgociowa  / 
             ponad pow. gruntu , w warstwie cokołu - 
             - tynk cienkowarstwowy marmolit 

25,0    nadproże żelbetowe 
15,0    wełna mineralna ekorok 
          tynk cienkowarstwowy  mineralny  

5,0     dachówka ceramiczna 
5,0     łaty 5x6 cm ( rozstaw wg rozmiaru dachówki ) 
2,5     kontrłaty 2,5 x 5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  krokwie 18 x 7 w rozstawie co 80-90 cm 

2,0   posadzka - parkiet 
6,0   szlichta z gładzią - zbr. siatą #6 co 15 
        Beton B15
5,0   styropian FS30 
24,0 strop teriva I 

5,0    płyta g-k  + 
         folia paroizolacyjna +
         stelaż stalowy do płyt g-k 
18,0  jętki 18x5  / wełna mineralna 20 cm 
         folia PE 0,3 mm 1x 
 2,0   płyta OSB 

warstwy w stropie nad parterem nad garażem : 
2,0   posadzka ( drewniana )
6,0   szlichta z gładzią - zbr. siatą #6 co 15 
        Beton B15
5,0   styropian FS30 
24,0 strop teriva I 
10,0  styropian FS 30 
        tynk cienkowarstwowy 

12
5,0     dachówka ceramiczna 
5,0     łaty 5x6 cm ( rozstaw wg rozmiaru dachówki ) 
2,5     kontrłaty 2,5 x 5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  krokwie 18 x 7 w rozstawie co 80-90 cm   / 
          20 cm wełna mineralna 
5,0     stelaż stalowy do płyt g-k  + 
          folia paroizolacyjna (paroprzepuszczalna do wewn.)
          płyty g-k 

uwaga : w miejscu oparcia dźwigara z dwut. IN260 powstaje
              zgrubienie o 19 cm w stosunku do poziomu 
             podsufitki ; szerokość zgrubienia 20 cm  ; 
            przestrzeń nad dźwigarem ( 12 cm ) należy dokładnie 
            zaizolować wełną mineralną 
          

11
5,0     dachówka ceramiczna 
5,0     łaty 5x6 cm ( rozstaw wg rozmiaru dachówki ) 
2,5     kontrłaty 2,5 x 5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  krokwie 18 x 7 w rozstawie co 80-90 cm 

2,0     tarakota mrozoodporna antypoślizgowa 
          - spadek od budynku 1 % 
10,0   płyta betonowa B12,5 
15,0   podkład betonowy B7,5 
          piasek zagęszczony do granicy gruntu rodzimego 

warstwy posadzkowe tarasów i podestów zewnętrznych : 

13

2,0     terakota mrozoodporna 
10,0   płyta betonowa B15 zbr. #8 co 15 
          folia PE 0,3mm x 3 
15,0   podkład betonowy B10 
          piasek zagęszczony do granicy gruntu rodzimego

warstwy posadzkowe w garażu  : 1,0   papa termozgrzewalna dwuwarstw. 
        ( wierzchniego krycia + podkładowa mocowana 
        na gwoździe/blaszki do OSB   ) 
2,0   płyta OSB 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
12,0  krokiewki 12x5 kształtujące spadek dachu (2%) 
         na podkładkach dystansowych drewnianych 
18,0  krokwie 18 x 7 w rozst. 80-90 cm  / płatwie 20x14 

16
2,0   posadzka - parkiet 
6,0   szlichta z gładzią - zbr. siatą #6 co 15 
        Beton B15
14,0   styropian FS30 
15,0  płyta stropowa żelbetowa B20 

17
warstwy posadzkowe tarasu na piętrze :

2,0   posadzka - terakota mrozoodporna , 
        antypoślizgowa , ze spadkiem 1 % 
        papa termozgrzewalna do tarasów zewn.
        klejona na beton 
6,0   szlichta z gładzią - zbr. siatką #6 co 15 
        Beton B15 z uformowanym spadkiem 
        1 %  - 4 do 6 cm gr. 
4,0   styropian FS30 
15,0  płyta stropowa żelbetowa B20 
5,0    styropian FS20  
         tynk cienkowarstwowy 

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884
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płyta betonowa (po łuku)
gr. 12 cm 

tarakota + płyta betonowa 
B15 gr. 10 cm zbr. siatką #6 co 15 
+ piasek zagęszczony 

2

5

5

11

12

7

12

9 9

4

3

6

11

3a

4a 4a

ława fundamentowa B20 h=40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o6 co 30  
+ podkład chudobetonowy B 7,5 gr. 10 cm 

ława fundamentowa B20 h=40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o6 co 30  
+ podkład chudobetonowy B 7,5 gr. 10 cm 

ława fundamentowa B20 h=40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o6 co 30  
+ podkład chudobetonowy B 7,5 gr. 10 cm 

stopa fundamentowa B20 h=40 cm 
zbr. siatka #12 co 15
+ podkład chudobetonowy B 7,5 gr. 10 cm 

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

ścianka działowa cegła 12 cm   + 
sztukateria styrpianowa + 
tynk cienkowarstwowy

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

nadproże N1a   20x25 cm 

nadproże N1   25x25 cm 

podciąg  poz. 1.6. 
50x 25 cm 

88 16

podciąg  poz. 1.6. 
50x 35 cm 

słupek stal. 100x100x5 +
marka 200x200x15

słupek stal. 100x100x5 +
marka 200x200x15

deska wiatrownicowa 3cm  +
obróbki blacharskie + 
podbitka OSB 20mm +
gzyms z polistyrenu ekstrudowanego

deska wiatrownicowa 3cm  +
obróbki blacharskie + 
podbitka OSB 20mm +
gzyms z polistyrenu ekstrudowanego

kotew  stal. M14 co 100 cm  

murłata 14x14 

rama stalowa z dwuteownika IN 260rama stalowa z dwuteownika IN 260

kotew  stal. M14 co 100 cm  

murłata 14x14 
podciąg - dwuteownik IN200 podciąg - dwuteownik IN200

płatew 20x14 cm płatew 20x14 cm 

płatew 20x14 cm 

płatew 20x14 cm 

słupki 7x18 

obróbka attykowa : 
- blacha obróbkowa + 
- stelaż drewniany obity płytą OSB 20mm

mocowanie słupków do podciągu stal. 
L120x120x10  L=10 cm 

obróbka attykowa : 
- blacha obróbkowa + 
- stelaż drewniany obity płytą OSB 20mm

balustarada h=110 cm 

schody żelbetowe płytowe , grubość płyty 14 cm 
schody wykończone drewnem ( gr. trepów 30 mm ) 

nadproże N1   25x25 cm 

         tynk cienkowarstwowy akrylowy 
36,5  ściana z bloczków Ytong na zapr. klejową 
1,5    tynk gipsowy z agregatu 

1 2 3 43a 54a

7 8 9 106

14 15

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wieniec /nadproże 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

słupki 14x14 / supki stal. 100x100x5 mm 

łączenia elementów ramy stalowej na blachy doczołowe 
z pł. 280x140x15  2x  + połączenie na 4x śruby M20 
( zastosować otwory w blachach d=18 ) 
rama stalowa z dwuteownika IN 260 stal St3S 

łączenia elementów ramy stalowej na blachy doczołowe 
z pł. 280x140x15  2x  + połączenie na 4x śruby M20 
( zastosować otwory w blachach d=18 ) 
rama stalowa z dwuteownika IN 260 stal St3S 

1,5     tynk gipsowy z agregatu 
25,0   ściana z pustaków porotherm P+W na zapr. klejowej
1,5     tynk gipsowy z agregatu 

2,0    posadzka : parkiet drewniany /
         / terakota 
6,0    szlichta z gładzią beton B15 zbr. #6 co15 
12,0  styropian FS 30 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkład betonowy B10 
         piasek zagęszczony do granicy gruntu 
         rodzimego 

2,0    posadzka :  parkiet 
6,0    szlichta z gładzią beton B15 zbr. #6 co15 
5,0  styropian FS 30 
         folia PE 0,3 mm x 1 
24,0  strop teriva
10,0 styropian FS 30
         tynk cienkowarstwowy

2,0    posadzka :  terakota 
7,0    szlichta z gładzią beton B15 zbr. #6 co15 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkład betonowy B10 
         piasek zagęszczony 

24,0     bloczki betonowe 24x38x12 
             na zapr. cement. 
12(15)  styropian ekstrudowany  12 do 15 cm 
             ( w zależności od przyjętego rozwiązania) 
             folia kubełkowa przeciwwilgociowa  / 
             ponad pow. gruntu , w warstwie cokołu - 
             - tynk cienkowarstwowy marmolit 

25,0      pustaki porotherm p+w 
             na zapr. klejowej 
12(15)  styropian ekstrudowany  12 do 15 cm 
             ( w zależności od przyjętego rozwiązania) 
             folia kubełkowa przeciwwilgociowa  / 
             ponad pow. gruntu , w warstwie cokołu - 
             - tynk cienkowarstwowy marmolit 

25,0    nadproże żelbetowe 
15,0    wełna mineralna ekorok 
          tynk cienkowarstwowy  mineralny  

5,0     dachówka ceramiczna 
5,0     łaty 5x6 cm ( rozstaw wg rozmiaru dachówki ) 
2,5     kontrłaty 2,5 x 5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  krokwie 18 x 7 w rozstawie co 80-90 cm 

2,0   posadzka - parkiet 
6,0   szlichta z gładzią - zbr. siatą #6 co 15 
        Beton B15
5,0   styropian FS30 
24,0 strop teriva I 

5,0    płyta g-k  + 
         folia paroizolacyjna +
         stelaż stalowy do płyt g-k 
18,0  jętki 18x5  / wełna mineralna 20 cm 
         folia PE 0,3 mm 1x 
 2,0   płyta OSB 

warstwy w stropie nad parterem nad garażem : 
2,0   posadzka ( drewniana )
6,0   szlichta z gładzią - zbr. siatą #6 co 15 
        Beton B15
5,0   styropian FS30 
24,0 strop teriva I 
10,0  styropian FS 30 
        tynk cienkowarstwowy 
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5,0     dachówka ceramiczna 
5,0     łaty 5x6 cm ( rozstaw wg rozmiaru dachówki ) 
2,5     kontrłaty 2,5 x 5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  krokwie 18 x 7 w rozstawie co 80-90 cm   / 
          20 cm wełna mineralna 
5,0     stelaż stalowy do płyt g-k  + 
          folia paroizolacyjna (paroprzepuszczalna do wewn.)
          płyty g-k 

uwaga : w miejscu oparcia dźwigara z dwut. IN260 powstaje
              zgrubienie o 19 cm w stosunku do poziomu 
             podsufitki ; szerokość zgrubienia 20 cm  ; 
            przestrzeń nad dźwigarem ( 12 cm ) należy dokładnie 
            zaizolować wełną mineralną 
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5,0     dachówka ceramiczna 
5,0     łaty 5x6 cm ( rozstaw wg rozmiaru dachówki ) 
2,5     kontrłaty 2,5 x 5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  krokwie 18 x 7 w rozstawie co 80-90 cm 

2,0     tarakota mrozoodporna antypoślizgowa 
          - spadek od budynku 1 % 
10,0   płyta betonowa B12,5 
15,0   podkład betonowy B7,5 
          piasek zagęszczony do granicy gruntu rodzimego 

warstwy posadzkowe tarasów i podestów zewnętrznych : 

13

2,0     terakota mrozoodporna 
10,0   płyta betonowa B15 zbr. #8 co 15 
          folia PE 0,3mm x 3 
15,0   podkład betonowy B10 
          piasek zagęszczony do granicy gruntu rodzimego

warstwy posadzkowe w garażu  : 1,0   papa termozgrzewalna dwuwarstw. 
        ( wierzchniego krycia + podkładowa mocowana 
        na gwoździe/blaszki do OSB   ) 
2,0   płyta OSB 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
12,0  krokiewki 12x5 kształtujące spadek dachu (2%) 
         na podkładkach dystansowych drewnianych 
18,0  krokwie 18 x 7 w rozst. 80-90 cm  / płatwie 20x14 

krokwie 18x7  / płatew drewniana 20x14 cm 

okna połaciowe velux  118x114 
na podstawach do dachów płaskich 120 x120 cm
SO6   

wyłaz dachowy velux na podstawie do dachów 
płaskich  - C27 60x60 cm 

15

płatew 20x14 cm 

16
2,0   posadzka - parkiet 
6,0   szlichta z gładzią - zbr. siatą #6 co 15 
        Beton B15
14,0   styropian FS30 
15,0  płyta stropowa żelbetowa B20 

17
warstwy posadzkowe tarasu na piętrze :

2,0   posadzka - terakota mrozoodporna , 
        antypoślizgowa , ze spadkiem 1 % 
        papa termozgrzewalna do tarasów zewn.
        klejona na beton 
6,0   szlichta z gładzią - zbr. siatką #6 co 15 
        Beton B15 z uformowanym spadkiem 
        1 %  - 4 do 6 cm gr. 
4,0   styropian FS30 
15,0  płyta stropowa żelbetowa B20 
5,0    styropian FS20  
         tynk cienkowarstwowy 

wyłaz na strych 60x110 - 
schodki chowane do góry  
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ELEWACJE

elewacja frontowa  : 

elewacja boczna ( ogrodowa )  : 
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