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korytarz
11
terakota
A: 2,03 m2

pom. gosp.
10
terakota
A: 6,34 m2

holl
6
terakota
A: 21,38 m2

wc + natrysk
3
terakota
A: 3,05 m2

spiż. 
2
terakota
A: 2,63 m2

kuchnia
5
terakota
A: 13,04 m2

garaż
12
terakota
A: 31,68 m2

korytarz
7
terakota
A: 8,01 m2

pokój / gabinet
4
panele drewniane
A: 12,48 m2

pokój dzienny + jadalnia
8
panele drewniane
A: 51,14 m2

przedsionek
1
terakota
A: 3,97 m2

kotłownia / pralnia
9
terakota
A: 8,65 m2
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strych/ pokój 
23
panele drewniane
A: 11,14 m2

łazienka
21
terakota
A: 9,33 m2

sypialnia
18
panele drewniane
A: 17,29 m2

łazienka
20
terakota
A: 6,03 m2

pokój
22
panele drewniane
A: 7,40 m2

sypialnia
17
panele drewniane
A: 19,96 m2

garderoba
19
wykładzina dywan.
A: 4,73 m2

holl
15
panele drewniane
A: 17,42 m2

sypialnia
16
panele drewniane
A: 14,21 m2

pow. podłogi
A: 15,11 m2

pow. podłogi
A: 13,05 m2
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PRZEKRÓJ

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm  / 
          / wełna mineralna 18 cm 
5,0    stelaż stalowy do płyt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    płyty g-k podciąg stalowy dwuteownik 

IN 260  w obudowie 
z płyty GKF

2,0   okładzina schodów 
14,0  płyta biegowa /spocznik 
         żelbet. 

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z gładzią 
24,0  strop teriva I  
10,0  styropian FS 15 

kotew stal M14 co 100 cm 

wieniec 24x25 cm 

murłata 14x14 cm 

wieniec 29x24 cm 

nadproże 24x25 cm 

podciąg  poz.1.12   24x44 cm 

14 x 29 x 17,4

4 x 29 x 17,4

nadproże 24x25 cm 

ława fundamentowa  40x60 cm 
+ podkład chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

2,0      posadzka 
10,0      szlichta z gładzią zbr. siatką #3co12
           folia PE 0,2mm x 3 
15,0    podkład betonowy B10 
           piasek zagęszczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

2,0      płyta OSB -  posadzka strychu 
22,0    belki stropowe 22x7 co 60 cm  / 
           wełna mineralna 20 cm 
5,0      stelaż stalowy do płyt g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,2      płyty g-k 

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z gładzią zbr. siatką #3co12 
10,0    styropian FS20 
           folia PE 0,2mm x 3 
15,0    podkład betonowy B10 
           piasek zagęszczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

podciąg stalowy dwuteownik 
IN 260  w obudowie 
z płyty GKF

          tynk cienkowarstwowy 
12,0   styropian FS15 
24,0   gazobeton kl. 500 
1,5     tynk cem.-wapienny  

          tynk cienkowarstwowy  
8,0   styropian FS15 
24,0   gazobeton kl. 500 
1,5     tynk cem.-wapienny  

wieniec 24x25 cm

"ucha" z płaskownika 4mm 
dospawane do górnej stopki dwuteownika - łączenie 
krokwii i belek stropowych  . 
łączenie na śruby M12

płatwa kalenicowa 2x 7x20

brama garażowa z niskim prowadzeniem 
- w miejscu otwarcia zmniejszyć 
ocieplenie sufitu

jętki - "siodełka"  18x7 

poz. 1.16 - nadproże nad
bramą garażową 

połączenie krokwi narożnych
z płatwą kalenicową na blachy 
i śruby M12

słupek stal. 100x100x5
+ marka 150x150x10mm

2,0   terakota -1,5% na zapr. klejowej
        papa termozgrzewalna 2-warstwowa
4,0   szlichta zbr. siatką #3co12
10,0   styrodur FS20
14,0  płyta żelbetowa monolit. 
10,0  styropian FS15 
        tynk cienkowarstwowy akryl. 

wieniec 25x24 cm

płatew kalenicowa - ściąg 
mocowany do ściany szczytowej 

podciąg  poz. 1.7  30 x 49 cm 
z konstrukcji g-k nadproże poz.1.13  24x46 cm 

wieniec 24x29 cm

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z gładzią 
2,0   styropian FS15
24,0  strop teriva I  

24,0   ściana z bloczków betonowych 
          na zapr. cementowej
8,0     styrodur ekstrudowany 
          zaprawa klejowa na siatce 2x 
          2x preparat nufoflex 
          folia kubełkowa 

tynk żywiczny na zaprawie klejowej 

"ucha" w konstrukcji drewnianej
obite OSB + ocieplone  

deska okapowa gr. 3cm 
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PRZEKRÓJ

ława fundamentowa  40x70 cm 
+ podkład chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z gładzią zbr. siatką #3co12 
10,0    styropian FS20 
           folia PE 0,2mm x 3 
15,0    podkład betonowy B10 
           piasek zagęszczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

24,0   ściana z bloczków betonowych 
          na zapr. cementowej
8,0     styrodur ekstrudowany 
          zaprawa klejowa na siatce 2x 
          2x preparat nufoflex 
          folia kubełkowa 

ława fundamentowa  40x60 cm 
+ podkład chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

          tynk cienkowarstwowy 
12,0   styropian FS15 
24,0   gazobeton kl. 500 
1,5     tynk cem.-wapienny 

"ucha" z płaskownika 4mm 
dospawane do górnej stopki dwuteownika - łączenie 
krokwii i belek stropowych  . 
łączenie na śruby M12

podciąg poz. 1.4

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm  / 
          / wełna mineralna 18 cm 
5,0    stelaż stalowy do płyt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    płyty g-k 

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 

połączenie krokwi narożnych
z płatwą kalenicową na blachy 
i śruby M12

płatew kalenicowa - ściąg 
mocowany do ściany szczytowej 

kotew stal M14 co 100 cm 

wieniec 24x25 cm 

wieniec 24x29cm 

nadproże 24x25 cm 

słup stalowy 100x100x5

wieniec 24x29 cm 

murłata 14x14 cm 

podciąg 24x35 cm poz. 1.15

podciąg 24x45(65) cm poz. 1.15a

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z gładzią 
2,0   styropian FS20
24,0  strop teriva I  

podciąg stalowy dwuteownik 
IN 260  w obudowie 
z płyty GKF

2,0      płyta OSB -  posadzka strychu 
22,0    belki stropowe 22x7 co 60 cm  / 
           wełna mineralna 20 cm 
5,0      stelaż stalowy do płyt g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,2      płyty g-k 

podciąg stalowy dwuteownik 
IN 260  w obudowie 
z płyty GKF

2,0    posadzka - terakota 
12,0  płyta betonowa schodów  
         zbr. siatką #3 co 12 
         3x folia PE 0,2 mm
         piasek zagęszczony do granicy 
         gruntu rodzimego 

nadproże 24x25 cm 

2,0   terakota -1,5% na zapr. klejowej
        papa termozgrzewalna 2-warstwowa
4,0   szlichta zbr. siatką #3co12
4,0   styrodur FS20
14,0  płyta żelbetowa monolit. 
5,0  styropian FS15 
        tynk cienkowarstwowy akryl. 

"ucha" w konstrukcji drewnianej
obite OSB + ocieplone  

wieniec 29x24 cm 

nadproże 24x25 cm 

podciąg 34x24 cm poz. 1.10 , 1.10a 
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