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RZUT PARTERU

sufit podwieszany g-k na profilach stalowych
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holl
terakota
A: 7,91 m2

pokój dzienny + jadalnia
panele drewniane
A: 29,33 m2

sypialnia
wykładzina dywanowa
A: 15,77 m2

wc
terakota
A: 4,55 m2

pralnia/kotłownia
terakota
A: 4,51 m2spi żarnia

terakota
A: 1,57 m2

kuchnia
terakota
A: 8,41 m2

wiatrołap
terakota
A: 3,35 m2
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łazienka
terakota
A: 7,35 m2

pow. podłogi
A: 8,91 m2

holl
panele drewniane
A: 5,37 m2

pokój
panele drewniane
A: 14,38 m2

pow. podłogi
A: 17,35 m2

pokój
panele drewniane
A: 11,49 m2

pow. podłogi
A: 13,77 m2

pokój
panele drewniane
A: 9,07 m2

pow. podłogi
A: 11,74 m2
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pion kanalizacyjny

PRZEKRÓJ

2,0    posadzka - terakota 
5,0    szlichta zbr. siatką #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0    styropian "podłoga" FS 20 
24,0  strop Teriva I
         tynk cementowo-wapienny

5,0   dachówka cementowa 
5,0   łaty 5x6cm 
2,5   kontrłaty 2,5x5 cm 
        folia wiatrowa 
18,0 krokwie 18x7 cm co~90 / 
        / wełna mineralna 

          folia kubełkowa 
  8,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement .         

stopa fundamentowa h=40 cm 
zbrojenie - siatka prętów #12 co 15

wykończenie cokołu płytkami 
klinkierowymi na zapr. klejowej 
lub tynkiem żywicznym ( marmolit)

2,5    deski elewacyjne na stelażu drewnianym         
          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
12,0   styropian "sciana"
24,0   ściana z bloczków gazobetonowych 
          kl. 500 
          tynk cementowo-wap.
8,0    styropian "sciana"

wieniec ściany szczytowaj 24x20cm
zbr.4#12 strzem.#6co30

deska wiatrownicowa gr. 3cm 

obróbka blacharska 

nadproże N
24x25 cm

jętka drewniana 5x16 cm

płatew drewniana 12x12 cm

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
10cm - płyta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zagęszczony 

2,0   posadzka -panele drewn. 
5,0   szlichta z gładzią zbr. siatka #6co15
10,0 styropian FS30 
        folia PE 3x0,3 mm 
15,0 podkład chudobetonowty B7,5 
        piasek zagęszczony do głębokości 
        gruntu rodzimego 

wieniec 24x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

murłata 12x12 
+ kotwy M12 co 100cm

wieniec 24x20cm
zbr.4#12 strzem.#6co30

rynna PCV d=120
+ obróbka blacharska

deska okapowa gr. 3cm 
łączówka kątowa + kołek Hilti 

słup 25x25 cm 
S-2

płatew drewniana 14x20 cm

1,2    płyta g-k
          folia paroizolacyjna
10,0  stelaż stalowy/wełna 10 cm

nadproże poz. 3b

podciąg poz. 1
24x44 cm

filarek okienny
poz. 3c

3,0    deski podłogowe jednostr.strugane
16,0  wełna mineralna / jętki 16x5 cm 
3,0    stelaż stalowy do płyt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    płyty g-k 

płatwie 12x12cm osztywniajace więźbę
położone na jętkach 16x5 cm

5,0   dachówka cementowa 
5,0   łaty 5x6cm 
2,5   kontrłaty 2,5x5 cm 
        folia wiatrowa 
18,0 krokwie 18x7 cm co~90 

płatwie 12x12cm osztywniajace więźbę
położone na jętkach 16x5 cm

nadproże N
24x27 cm

5,0   dachówka cementowa 
5,0   łaty 5x6cm 
2,5   kontrłaty 2,5x5 cm 
        folia wiatrowa 
18,0 krokwie 18x7 cm co~90 / 
        / wełna mineralna 
3,0    stelaż stalowy do płyt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    płyty g-k 

16
x1

8,
94

x2
7

murłata 12x12 
+ kotwy M12 co 100cm

wieniec 24x20cm
zbr.4#12 strzem.#6co30

murłata 12x12 
+ kotwy M12 co 100cm

wieniec 24x29cm
zbr.4#12 strzem.#6co30

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
12,0   styropian "sciana"
24,0   ściana z bloczków gazobetonowych 
          kl. 500 
          tynk cementowo-wap. 

fundament dolnego biegu schodowego ława fundam. 55x40 
zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 

podkład chudobetonowy B7,5  gr. 10 cm 

podciąg  poz.3A

nadproże poz. 2 
24x25 cm

Przekrój D-D
przez ścianę szczytow ą

kotew o 12
+ marka    80x80x5

nadproże poz.3B
24x41 cm

podciąg  poz.3A
24x56 cm

parapet żelbetowy
poz.3E

wykończenie cokołu płytkami 
klinkierowymi na zapr. klejowej 
lub tynkiem żywicznym ( marmolit)

balustrada stalowa
mocowana do płyty balkonu 
na marki  

          folia kubełkowa 
  8,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement .         

3,0      płytki klinkierowe na klej
12,0   styropian "sciana"
24,0   ściana z bloczków gazobetonowych 
          kl. 500 
          tynk cementowo-wap. 

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatką #3 co 15cm
          papa termozgrzewalna 2-wrstwowa do tarasów
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatką #3 co 15cm 
15,0     styropian ekstrudowany 
14,0   płyta żelbetowa poz. 3D
5,0     styropian "podłoga" 
5,0     stelaż stalowy do płyt g-k + folia paroizolacyna 
          + płyta g-k 

Przekrój A-A
poprzeczny

Przekrój C-C
przez wykusz

Przekrój B-B
przez wiatrołap
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