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up elbetowy
24x24 poz. S.1

up elbetowy
24x24 poz. S.1

up elbetowy
24x90 poz. S.2

wentylacja nawiewna
typu "Z" - 14x14 cm

 
 

    

wentylacja nawiewna
typu "Z" - 14x14 cm

wentylacja wywiewna
typu "Z" - 14x14 cm
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RZUT PIWNIC:

RZUT PIWNICY
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gara
A: 38,47 m2

wiata gara owa
A: 32,83 m2

wiatrolap
A: 4,68 m2

holl
A: 16,90 m2

piwnica
A: 10,03 m2

kotownia/piwnica
A: 36,60 m2

kotownia
A: 12,28 m2
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RZUT PRZYZIEMIA:

RZUT PARTERU
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garderoba
A: 3,49 m2

holl
A: 24,60 m2

gabinet
A: 15,32 m2

sypialnia
A: 19,26 m2

azienka
A: 8,15 m2

salon + jadalnia
A: 46,28 m2

kuchnia
A: 11,39 m2spi arnia

A: 3,20 m2

wc
A: 1,76 m2
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RZUT PODDASZA:

RZUT PODDASZA
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pow. pod ogi
A: 18,28 m2garderoba

A: 5,60 m2

pokój
A: 15,77 m2

pokój
A: 19,99 m2

pokój
A: 25,67 m2

pralnia
A: 3,89 m2

pow. pod ogi
A: 29,45 m2

pow. pod ogi
A: 4,98 m2

pow. pod ogi
A: 23,09 m2

pow. pod ogi
A: 15,12 m2

azienka
A: 12,29 m2

holl
A: 15,90 m2

komunikacja
A: 4,45 m2
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awa fundamentowa
80x40 cm poz. 8

chudy beton
B 7,5 gr. 10 cm

awa fundamentowa
80x40 cm poz. 8

chudy beton
B 7,5 gr. 10 cm

40* 
= 83,91 %

40* = 83,91 %

6,0    kostka brukowa
10,0   podk ad piaskowo-cementowy 
         ze spadkiem 1,5 %
          piasek zag szczony do g boko ci 
          gruntu rodzimego 

        folia kube kowa
38,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

rynna PCV d=120 mm 

obróbka blacharska

podci g P.4.

nadpro e N.5.

podci g P.4.

deska okapowa gr. 3cm 

rynna PCV d=120 mm 

obróbka blacharska

kotew stal M14 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm 

wieniec 29x25 cm
poz. 4.8

nadpro e N1

wieniec 29x25 cm
poz. 4.8

wieniec 29x25 cm
poz. 4.8

wieniec 24x25 cm
poz. 4.8

  2,0  posadzka 
10,0  plyta betonowa B15 zbr. siatka #8co15
        3x folia PE x 0,3 mm 
15,0 podklad betonowy B12,5 
        piasek zageszczony 

deska okapowa gr. 3cm 

poziom posadzki piwnic

wieniec 29x25 cm
poz. 4.8

        folia kube kowa
9,5   bloczek betonowy
8,0   styropian *
24,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

         deski elewac.***** na stela u drewnianym
8,0    pianka poliuretanowa ******
29,0   pustak MAX
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian *
24,0  strop teriva

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm  / 
          / we na ** 20+5 cm 
5,0    stela  stalowy do p yt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

20,0    j tki 20x7
           we na ** 20+5 cm 
5,0      stela  stalowy do p yt g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,2      p yty g-k 

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian *
24,0  strop teriva

10,0 grunt
        geowuknina
        folia korytkowa
        papa termozgrzewalna
  7,0 p yta betonowa ze spadkiem
10,0 pianka poliuretanowa ******
24,0 strop teriva

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0   styropian*
29,0   pustak MAX
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

kotew stal M14 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm 
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awa fundamentowa
80x40 cm poz. 8

chudy beton
B 7,5 gr. 10 cm

awa fundamentowa
80x40 cm poz. 8

chudy beton
B 7,5 gr. 10 cm

40* 
= 83,91 %

40* = 83,91 %

zadaszenie szklane
na konstrukcji ze stali nierdzewnej

w/g odr bnego opracowania

barierka wewn trzna

wieniec 24x25 cm
poz. 4.8

podci g P.3.

podci g P.2.

podci g P.3.

podci g P.3.

podci g P.1.

6,0    kostka brukowa
10,0   podk ad piaskowo-cementowy 
         ze spadkiem 1,5 %
          piasek zag szczony do g boko ci 
          gruntu rodzimego 

obróbka blacharska

kotew stal M14 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm 

wieniec 29x25 cm
poz. 4.8

kotew stal M14 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm 

wieniec 29x25 cm
poz. 4.8

rynna PCV d=120 mm 

obróbka blacharska

deska okapowa gr. 3cm 

schody elbetowe

poz. 0.5

16x17,7x27

18x17,4x27

schody elbetowe

poz. 1.5

        folia kube kowa
38,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

podci g P.2.
podci g P.3.

barierka wg. odr bnego opracowania
dostawcy systemu mocowana do stropu
za pomoc  marki stalowej

deska okapowa gr. 3cm 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
10,0    styropian *
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

        folia kube kowa
9,5   bloczek betonowy
8,0   styropian *
24,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian *
14,0  p yta elbetowa poz. 0.1
7.0   pianka poliuretanowa ******
        tynk na siatce

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0   styropian *
29,0   pustak MAX
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

         deski elewac.***** na stela u drewnianym
8,0    pianka poliuretanowa ****** 
29,0   pustak MAX
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

        papa termozgrzewalna 2-warstwowa
4,0   szlichta zbr. siatk  #6co15 - 1,5%
6,0   styropian *
12,0  p yta elbetowa monolit. 
12,0  styropian *
        tynk cienkowarstwowy **** 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
18,0  krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm  / 
          / we na ** 20+5 cm 
5,0    stela  stalowy do p yt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

20,0    j tki 20x7
           we na ** 20+5 cm 
5,0      stela  stalowy do p yt g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,2      p yty g-k 

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian *
24,0  strop teriva

        papa termozgrzewalna 2-warstwowa
10,0   szlichta zbr. siatk  #6co15 - 1,5%
12,0   pianka poliuretanowa ******
12,0  p yta elbetowa monolit. 

2,0   posadzka 
5,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian *
24,0  strop teriva
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