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kuchnia
4
terakota
A: 8,84 m2

szatnia
2
terakota
A: 4,71 m2

kotłownia/pralnia
10
terakota
A: 7,94 m2

łazienka
8
terakota
A: 4,85 m2

garaż 
10
terakota
A: 42,25 m2

pokój / gabinet
7
parkiet drewniany
A: 12,60 m2

holl
3
parkiet drewniany
A: 17,27 m2

spiż.
5
terakota
A: 2,73 m2

przedsionek
1
terakota
A: 4,79 m2

salon + jadalnia
6
parkiet drewniany
A: 48,85 m2
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sypialnia
12
parkiet drewniany
A: 12,13 m2

sypialnia
17
parkiet drewniany
A: 14,83 m2łazienka

15
terakota
A: 8,21 m2

gard.
14a
parkiet drewniany
A: 3,00 m2

łazienka
14
terakota
A: 4,84 m2

sypialnia
16
parkiet drewniany
A: 11,49 m2

holl- bawialnia
14
parkiet drewniany
A: 15,83 m2

pokój 
13
parkiet drewniany
A: 11,58 m2
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PRZEKRÓJ

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  18x7 krokwie 

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  18x7 krokwie / wełna mineralna 
5,0    stelaż stalowy do płyt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    płyta  g-k 

2,0    płyta OSB - posadzka strychu 
20,0  belki stropowe 20x5 co ~60 cm  / 
         / wełna mineralna 18 cm 
        folia paroizolacyjna 
5,0   stelaż stalowy do płyt g-k
1,2   płyty g-k  

2,0   posadzka drewniana 
5,0   szlichta z gładzią 
2,0   styropian FS20 
18,0  strop monolityczny 
         płytowy 
8,0    sufit podwieszany  g-k  

2,0    posadzka drewniana / terakota 
7,0    szlichta B15 z gładzią 
         zbr. siatką #6 co 15 
12,0   styropian FS20 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkład chudobetonowy B10 
         piasek zagęszczony gr. 80 cm

podciąg 50x25 cm podciąg 50x25 cm 
nadproże wylewane razem 
z płytą  50x25 cm 

murłata 14x14 +
kotwy do wieńca M14 co 100 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6 co 30 cm 

        tynk żywiczny marmolit 
8,0   styropian ekstrudowany 
24,0  ściana z bloczków betonowych 
        na zapr. cementowej 

płatew 25 x 14 cm 

płatew 20 x 14 cm 

         terakota mrozoodporna  / lub  - greting drewniany I-Deck 
         mata kałczukowa lub asfaltowo-gumowa  / lub -  farby uszczelniające do betonu
5,0    5-19 cm   - płyta dociskowa betonowa ze spadkiem 2% , 
         dylatowana ( na cztery pola  - dylatacja z mas uszczelniających ) , zbr. siatkami #6 co 15
         folia PE 0,3 mm x 3 
8,0    styropian ekstrudowany na zakład 
         folia paroizolacyjna 
18,0  płyta żelbetowa 
         tynk cement- wap.

podciąg 50x25 cm 

         papa termozgrzew. 2-warstwowa
5,0    5-7 cm płyta dociskowa ze spadkiem 2% 
         betonowa 
8,0    styropian ekstrudowany na zakład 
         folia paroizolacyjna 
14,0   płyta żelbetowa wspornikowa 
10,0   styropian 
          sufit podwieszany z g-k 

          tynk cienkowarstwowy akrylowy
15,0    styropian (ewent. wełna mineralna Ekorock)
25,0    ściana z pustaków U220 na zapr. cem-wap. 
          tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

wieniec  żelbetowy 
25x25 cm  zbr. 4#12 
strzem. #6 co 25 

wieniec 20x25 cm
zbr. 4#12 strzem. #6 co25

styropian 4 cm + tynk cienkowarstw.

          tynk cienkowarstwowy akrylowy
8,0      styropian (ewent. wełna mineralna Ekorock)
25,0    ściana z pustaków U220 na zapr. cem-wap. 
          tynk cem.-wapienny 

wieniec (nadproże) 25x28 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6 co 25 
(2#12 górą , 4#12 dołem , strzem. #6 co 10/20)

wieniec  żelbetowy 
25x25 cm  zbr. 4#12 
strzem. #6 co 25 

        tynk żywiczny marmolit 
8,0   styropian ekstrudowany 
24,0  ściana z bloczków betonowych 
        na zapr. cementowej 

wieniec  żelbetowy 
25x25 cm  zbr. 4#12 
strzem. #6 co 25 

1 % 1 %

styropian ekstrudowany  8,0cm 
+ folia kubełkowa

schody żelbetowe płytowe 
zmonolityzowane ze stropem , płyta gr 14 cm , 
obłożone drewnem ( stopnie + podstopnice )

próg h=15 cm 

        folia tefond 
8,0   styropian ekstrudowany 
24,0  ściana z bloczków betonowych 
        na zapr. cementowej 

fundament pod ścianą działową :
wylewka betonowa 20x 95 cm 
( do głębokości -80 cm od poz. ziemi )

         terakota mrozoodporna  
         mata kałczukowa lub asfaltowo-gumowa  
5,0    płyta dociskowa betonowa ze spadkiem 2% , 
         dylatacja z mas uszczelniających , zbr. siatkami #6 co 15
         folia PE 0,3 mm x 3 
8,0    styropian ekstrudowany na zakład 
         folia paroizolacyjna 
14,0  płyta żelbetowa 
         sufit podwieszany g-k 

murłata 14x14 +
kotwy do wieńca M14 co 100 cm 

          tynk cienkowarstwowy akrylowy
15,0    styropian (ewent. wełna mineralna Ekorock)
25,0    ściana z pustaków U220 na zapr. cem-wap. 
          tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

wieniec - nadproże  40 x 25 cm 
zbr. 4#12 dołem 2#12 górą 
strzem. #6 co 10/20

podciąg 57x25 cm 

ława fundamentowa 60x 40 cm 
zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 cm 

podkład chudobetonowy B10
gr. 30 cm 

ława fundamentowa 60x 40 cm 
zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 cm 

podkład chudobetonowy B10
gr. 30 cm 
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PRZEKRÓJ

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  18x7 krokwie 

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    łaty 5x6 cm 
2,5    kontrłaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  18x7 krokwie / wełna mineralna 
5,0    stelaż stalowy do płyt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    płyta  g-k 

2,0   posadzka drewniana 
5,0   szlichta z gładzią 
2,0   styropian FS20 
18,0  strop monolityczny 
         płytowy 
8,0    sufit podwieszany  g-k  

2,0    posadzka drewniana / terakota 
7,0    szlichta B15 z gładzią 
         zbr. siatką #6 co 15 
12,0   styropian FS20 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkład chudobetonowy B10 
         piasek zagęszczony gr. 80 cm

        tynk żywiczny marmolit 
8,0   styropian ekstrudowany 
24,0  ściana z bloczków betonowych 
        na zapr. cementowej 

murłata 14x14 +
kotwy do wieńca M14 co 100 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. #6 co 30 cm 

wieniec 23 x 25 cm 

podciąg - nadproże 
50x25 cm 

podciąg 25x50 cm 

        tynk żywiczny marmolit 
8,0   styropian ekstrudowany 
24,0  ściana z bloczków betonowych 
        na zapr. cementowej 

          tynk cienkowarstwowy akrylowy
15,0    styropian (ewent. wełna mineralna Ekorock)
25,0    ściana z pustaków U220 na zapr. cem-wap. 
          tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

          tynk cienkowarstwowy akrylowy
15,0    styropian (ewent. wełna mineralna Ekorock)
25,0    ściana z pustaków U220 na zapr. cem-wap. 
          tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

        folia tefond 
8,0   styropian ekstrudowany 
24,0  ściana z bloczków betonowych 
        na zapr. cementowej 

wieniec  żelbetowy 
25x25 cm  zbr. 4#12 
strzem. #6 co 25 

płyta parapetowa gr. 14 cm 
izolowana styropianem (6 cm od spodu , 15 od czoła) 

kominek dwustronny

         płytki terakotowe mrozoodporne
         papa termozgrzew. 2-warstwowa
5,0    5-6 cm płyta dociskowa ze spadkiem 2% 
         betonowa 
6,0    styropian ekstrudowany na zakład 
         folia paroizolacyjna 
14,0   płyta żelbetowa wspornikowa 
10,0   styropian 
          sufit podwieszany z g-k 

nadproże 27x25 cm 
zbr. 2#12 górą  4312 dołem 
strzem. #6 co 15

murłata 14x14

boczna ścianka lukarny : 
krokiew dolna zdwojona , krokiew górna 
oparta na ścianie lukarny i krokwi dolnej ,
słupki 7x12 co 60  ; wypełnienie z wełny mineralnej ; 
paroizolacja + folia wiatrochronna ; okładzina z płyt OSB + tynk 
i płyt g-k 

murłata 14x14 +
kotwy do wieńca M14 co 100 cm 

wieniec - nadproże  24x 25 cm 
zbr. 4#12 dołem 2#12 górą 
strzem. #6 co 10/20

2,0    płyta OSB - posadzka strychu 
20,0  belki stropowe 20x5 co ~60 cm  / 
         / wełna mineralna 18 cm 
        folia paroizolacyjna 
5,0   stelaż stalowy do płyt g-k
1,2   płyty g-k  

płatew 25 x 14 cm 

płatew 20 x 14 cm 

ława fundamentowa 60x 40 cm 
zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 cm 

podkład chudobetonowy B10
gr. 30 cm 

ława fundamentowa 60x 40 cm 
zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 cm 

podkład chudobetonowy B10
gr. 30 cm 
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