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łazienka
9
kamień

A: 3,84 m2

kotłownia
6
kamień 
A: 2,81 m2

kuchnia 
4
kamień 
A: 14,76 m2

sień 
1
kamień

A: 5,24 m2

garaż 
8
terakota
A: 18,56 m2

spi żarnia 
2
gres 
A: 3,88 m2

szatnia 
3
gres 
A: 3,88 m2

wc
6
kamień 
A: 3,41 m2

holl
5
kamień 
A: 25,44 m2

pokój TV
13
parkiet 
A: 16,14 m2

pokój dzienny 
11
parkiet 
A: 32,95 m2

jadalnia 
10
parkiet 
A: 16,00 m2

gabinet / pokój go ścinny 
12
parkiet 
A: 13,01 m2
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garderoba
16
parkiet 
A: 6,87 m2

garderoba
17
parkiet 
A: 3,55 m2

pralnia
18
kamień

A: 4,91 m2

sypialnia 
14
parkiet 
A: 19,51 m2

garderoba
16
parkiet 
A: 3,55 m2

łazienka
20
kamień

A: 6,62 m2

łazienka
17
kamień

A: 4,43 m2

łazienka
19
kamień

A: 10,91 m2

holl/biblioteka
13
parkiet 
A: 26,05 m2

pokój 
16
parkiet 
A: 21,44 m2

sypialnia 
15
parkiet 
A: 11,20 m2

sypialnia
16
parkiet 
A: 16,42 m2

sypialnia
16
parkiet
A: 18,09 m2
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powierzchnia posadzki 
A: 63,57 m2

studio
21
parkiet
A: 54,23 m2

strych / magazyn 
22
wykładzina dywanowa 
A: 17,38 m2

powierzchnia posadzki 
A: 35,88 m2
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57,74 % = 30 * 57,74 % = 30 *

słupek drewniany
20x20 cm

podciąg poz. 1.4

2x płatew stalowa P1 IN180

belka kalenicowa 7x20

podciąg poz. 1.6

podciąg poz. 2.3

słupek drewniany
20x20 cm

2x płatew stalowa P1 IN180

nadproże do rolety typu Leier

wieniec 30x29 cm

wieniec 30x29 cm

nadproże N2
nadproże N2

nadproże do rolety typu Leier

wieniec 30x29 cm

wieniec 30x29 cm

nadproże do rolety typu Leier

wieniec 30x43 cm

PRZEKRÓJ

5,0      dachówka ceramiczna 
5,0      łaty 5x7 cm 
2,5      kontrłaty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
20,0    krokwie 20x7 cm co ~ 90 cm
4,0      stelaz drewniany lub stalowy
           folia paroizolacyjna
1,0      płyta G-K

2,0    terakota mrozoodporna 
         papa termozgrzewalna 2-warstwowa 
          do tarasów 
5-6    szlichta B15 ze spadkiem 
          zbr. siatką o6 co 15 
4,0     styropian FS 30 
16,0  płyta żelbetowa balkonu 
10,0  styropian FS 20 
         tynk cienkowarstwowy

2,0     posadzka tarasu - gres
          mrozoodporna antypoślizgowa
10,0   płyta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatką o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podkład chudobetonowy B,7,5 
          piasek zagęszczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

2,0   posadzka -parkiet drewniany / terakota 
6,0   szlichta B15 zbr. siatką o6 co 15 cm 
12,0 styropian FS 30 
        3x folia PE 0,3 mm 
12,0 podkład chudobetonowy B7,5 
         piasek zagęszczony do głębokości 
         gruntu rodzimego ława fundamentowa  + 

podkład chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

          folia kubełkowa 
8,0     styropian ekstrudowany 
24,0   ściana z bloczków betonowych 
          na zapr. cementowej 

2,0      posadzka -parkiet drewniany 
6,0      szlichta B15 zbr. siatką o6 co15 
5,0      styropian FS 30 
           1x folia PE 0,3 mm 
24,0    strop teriva
 

2,0      posadzka -parkiet drewniany 
6,0      szlichta B15 zbr. siatką o6 co15 
5,0      styropian FS 30 
           1x folia PE 0,3 mm 
24,0    strop teriva
 

5,0      dachówka ceramiczna 
5,0      łaty 5x7 cm 
2,5      kontrłaty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
20,0    krokwie 20x7 cm co ~ 90 cm

            tynk cienkowarstwowy mineralny + farba silik.
15,0     wełna mineralna Isover - fasoterm NF 
30,0     porotherm P+W 30 na zapr cement-wapiennej 
            tynk cement-wapienny + sztablatura gipsowa  

ścianka "kolankowa " / działowa 
na stalażu drewnianym  z płyt g-k ; 
wewnątrz wełna mineralna 12 cm 

okno połaciowe Velux 
( uchylno - obrotowe ) 

2,0     schody - kamień
          mrozoodporna antypoślizgowa
10,0   płyta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatką o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podkład chudobetonowy B,7,5 
          piasek zagęszczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

18,0    jętki drewniane 7x18 cm 
           co ~80cm / wełna mineralna 25cm 
18,0   pustka na płatew IN180
5,0      stelaż drewniany / lub stalowy / do g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,0      płyty g-k 
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r=60

nadproże do rolety typu Leier
L=150 cm zbr. górne 2#8
zbr. dolne 2#8, strzem. #5 co 10 cm

krzywiznę od strony elewacji
uformować wełną lub styropianem.
Od wewnątrz stelarz drewniany
plus płyta G-K

nadproże do rolety typu Leier

83,91 % = 40 *83,91
 %

 = 40 *

podciąg poz. 2.1, 2.2

wieniec 30x29 cm

słupek drewniany
20x20 cm słupek drewniany

20x20 cm

podciąg poz. 1.3

płatew stalowa P2 IN180
płatew stalowa P2 IN180

wieniec 30x29 cm

belka kalenicowa 7x20

nadproże do rolety typu Leier

wieniec 30x25 cm

wieniec 30x29 cm

nadproże do rolety typu Leier

wieniec 25x29 cm

wieniec 25x29 cm

nadproże N1

nadproże N1

wieniec 30x29 cm

nadproże do rolety typu Leier

podciąg poz. 2.5

murłata 14x14 na pasku papy podkł.  +
kotew M14 L=55 cm co 100 cm 

sztukateria firmy ABAKUS
gzyms - listwa typ PDG11

sztukateria firmy ABAKUS
gzyms - listwa typ PDG11

sztukateria firmy ABAKUS
listwa typ FA10 + listwa MA3

sztukateria firmy ABAKUS
bonie narożne typ BAD
50x24,5x3,5 cm
przerwy 1,2 cm

sztukateria firmy ABAKUS
listwa typ FA10 + listwa MA3

PRZEKRÓJ

            tynk cienkowarstwowy mineralny + farba silik.
15,0     wełna mineralna Isover - fasoterm NF 
30,0     porotherm P+W 30 na zapr cement-wapiennej 
            tynk cement-wapienny + sztablatura gipsowa  

ława fundamentowa  + 
podkład chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm

          folia kubełkowa 
8,0     styropian ekstrudowany 
24,0   ściana z bloczków betonowych 
          na zapr. cementowej 

2,0     schody - kamień
          mrozoodporna antypoślizgowa
10,0   płyta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatką o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podkład chudobetonowy B,7,5 
          piasek zagęszczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

NL3
2,0      posadzka -parkiet drewniany 
6,0      szlichta B15 zbr. siatką o6 co15 
5,0      styropian FS 30 
           1x folia PE 0,3 mm 
24,0    strop teriva
 

18,0    jętki drewniane 7x18 cm 
           co ~80cm / wełna mineralna 25cm 
18,0   pustka na płatew IN180
5,0      stelaż drewniany / lub stalowy / do g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,0      płyty g-k 

2,0   posadzka -parkiet drewniany / terakota 
6,0   szlichta B15 zbr. siatką o6 co 15 cm 
12,0 styropian FS 30 
        3x folia PE 0,3 mm 
12,0 podkład chudobetonowy B7,5 
         piasek zagęszczony do głębokości 
         gruntu rodzimego 

5,0      dachówka ceramiczna 
5,0      łaty 5x7 cm 
2,5      kontrłaty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
20,0    krokwie 20x7 cm co ~ 90 cm
4,0      stelaz drewniany lub stalowy
           folia paroizolacyjna
1,0      płyta G-K

2,0      posadzka -parkiet drewniany 
6,0      szlichta B15 zbr. siatką o6 co15 
5,0      styropian FS 30 
           1x folia PE 0,3 mm 
24,0    strop teriva
 

5,0      dachówka ceramiczna 
5,0      łaty 5x7 cm 
2,5      kontrłaty 2,5x5 cm 
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna
20,0    krokwie 20x7 cm co ~ 90 cm

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884



ELEWACJE

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884



ELEWACJE

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884


