
d3

80
200

13
0

21
0

d3

80
200

15 15

o1

12
0

15
0

hp.90

o1

120
150 hp

.9
0

o1

12
0

15
0

hp.90

o1

12
0

15
0

hp.90

15 15

hp.200

O
1120

150hp
.9

0

o2

90
90 hp

.1
25

d1
a90

215h0
lk

s 120
260 hp

.1
0

15 15

hp.200

15 15

hp.200

N1

27
0

23
5

hp.5

db
1

150235

o3

270
150hp

.9
0

d4

70
200 d4

70
200

d2

15
0

21
0

d1

19
5

21
5

d3

80 20
0

3395 335 335 509 335 335 3385

335 335 572 335 335

1 387

245 67 1 271 245

1 387

1845 4365 865

135

10 48 10

1 
13

2

15
45

12
0

14
25

48
5

12
0

48
5

70
96

57
95

10
45

76

24
5

38
0

24
2

38
4

77
24

5

24
5

38
0

12
5

21
7

12
5

38
4

25
5

51
5

24
5

33
33

13
6

33
33

17
5

14
35

56
5

68

24
5

32
25

29
95

58
44

28
2

77
25

5

1 
13

3

38
66

25
33

5
33

5

15
15

25
5

74 5 25

4 30 4
19 19

38

30
9

76
37 686 625

37 949 362

37 67 214 132 66 207 240 130 255 38

38 352 196 150 184

21
7

159 120
108

35
5

7
30

11
75

12
0

11
75

25
48

5
12

0
48

5

5
90

90
5

16
0

22
95

90
82

5

25
21

7
55

40
6

37

37
69

9
37

14
5

30
21

45

15
85

12
85

05
30

7

7
30

63
5

12
0

13
95

33
25

44
37

31
27

0
31

38 352 12 137 12 220 12 137 12 352 37

93
5

80

15

38 116 120 116 12 61 76 12 125 195 125 12 76 61 12 116 120 116 37

33
5

33
5

19
65

4

15
0

4

18
7

18
5

15
0

18
5

76 270 76 25 387 30 8

30

245 67 346 66 447 412 245

38 265 111 1265 253 1265 12

37 67 265 87 24 1115 30 223 30 1115 15 232 115 38 15

90
82

5
31

9
13

2
15

0
77

37

67 346 65 114 270 114 146 120 145 99 33 33

245 67 3215 245 405 4725 255 3865 245 165

3 68 3 1705

17
15

77

10
05

12
0

10
15

69
27

0
69

43
28

3
77

24
5

29
7

25
5

29
95

57
5

25
5

18
5

24
5

25
75

25
5

51
5

25
5

24
5

335 335 1065 67 234 112

25

25

12
7

48
90

48
12

95
66

5

18
55

12
16

15

38
20

75
90

57
5

25
10

85
10

85
25

18
55

12

90 8

245 415 255 4015 73 3215 73 4015 245

66 154 120 153 73 635 195 635 73 153 120 153

22
15

37
78

5
80

12

37
11

55
80

12
90

25
57

5
31

9

36
38

15
85

12
17

25

25 190 25 149 25 213 38

12
27

38
14

26
12

37 27 12 90 246 38

25
83

12
9

22
4

37

12 27 12

67 37 309 37 66 422 25 12

10
3

12
18

14
35

30
8

2512 10
7

10 12

43
6

37

0,00

-0,02

-0,02

-0,42

+1,48

-0,02

-0,42

-0,42

14
x1

4

up elbetowy up elbetowy

kana  nawiewu
powietrza w pod odze

27
x1

4

d=
15

14
x1

0

27x27

14x10

RZUT PARTERU
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9 x 29 x 16.5
Uwaga :
Zastosowano pustaki
szklane firmy ClaroGlass
z systemem monta u
Lux-Prof.
( pustak 19x19 cm, fuga 
1 cm + zbrojenie drabinkowe,
listwa obwiedniowa PCV 4 cm)
W przypadku zmiany rodzaju 
pustaków szklanych dostosowa
otwór okienny
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kuchnia
terakota
A: 10,82 m2

salon + jadalnia
panele drew./terakota
A: 41,20 m2

gabinet
panele drew.
A: 12,50 m2przedsionek

terakota
A: 3,47 m2

garderoba
terakota
A: 2,26 m2

wc
terakota
A: 3,96 m2

spi arnia
terakota
A: 2,26 m2

kot ownia
terakota
A: 6,15 m2

komunikacja
terakota
A: 2,23 m2

holl
terakota
A: 21,29 m2
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holl
panele drew.
A: 11,33 m2

pokój
panele drew.
A: 13,38 m2

pokój
panele drew.
A: 13,37 m2

azienka
terakota
A: 13,38 m2

garderoba
panele drew.
A: 2,45 m2

pow.pod ogi
A: 21,72 m2

pow.pod ogi
A: 15,51 m2

pow.pod ogi
A: 15,50 m2

pow.pod ogi
A: 6,78 m2

pow.pod ogi
A: 6,78 m2

garderoba
panele drew.
A: 2,45 m2

pokój
panele drew.
A: 17,76 m2

pow.pod ogi
A: 18,18 m2

garderoba
panele drew.
A: 6,98 m2

pow.pod ogi
A: 13,23 m2
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PRZEKRÓJ

        tynk cienkowarstwowy ywiczny 
8,0   styropian ekstrudowany 
24,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

folia kube kowa

awa fundamentowa  40x70 cm 
+ podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

2x papa na lepiku 

        folia kube kowa
8,0   styropian ekstrudowany 
24,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
10,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

          tynk cienkowarstwowy
12,0   styropian
25,0   porotherm 
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

wspornik balkonu 
30x25

wieniec 25cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 2#12 góra  / 2#12 dó

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 90 cm 

20,0    belki stropowe 20x5 co 60 cm  / 
           we na mineralna 20 cm 
5,0      stela  stalowy do p yt g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,2      p yty g-k 

wieniec 25cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 2#12 góra  / 2#12 dó

2,0   terakota -1,5%
        papa termozgrzewalna 2-warstwowa
6,0   szlichta zbr. siatk  #6co15
8,0   styropian FS20
14,0  p yta elbetowa monolit. 
15,0  styropian FS15 
        tynk cienkowarstwowy akryl. 

2,0   terakota -1,5%
        papa termozgrzewalna 2-warstwowa
6,0   szlichta zbr. siatk  #6co15
8,0   styropian FS20
14,0  p yta elbetowa monolit. 
5,0  styropian FS15 
        tynk cienkowarstwowy akryl. 

2,0   posadzka
5,0   szlichta z g adzi  zbr.
        siatk  #6 co 15
2,0   styropian FS20 
24,0  strop teriva 
         tynk cem. - wapienny wieniec 25x29cm 

podci g stalowy dwuteownik 
IN 220  w obudowie 
z p yty GKF
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0apodci g - poz . 1.14

podci g - poz . 1.10

podci g  poz. 1.4

nadpro e poz. 1.13

mur ata 14x14 cm

wieniec 25cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 2#12 góra  / 2#12 dó
+ kotew stalowa M12
co 100 cm

w rozstawie co 2m
wykona  s upu betonowe

cz ce wieniec stropu
z wie cem pod mur at
zbroj. 4#12 strzemiona 
o6 co 12 cm

Uwaga:
W celu mo liwo ci otwarcia okien
ukowych wykona  w garek h=8 cm
lub wycofa  ram  okna w g b wn ki

nadpro e 25cm x 25/33cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 3#12 góra  / 4#12 dó

nadpro e 25cm x 25cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 3#12 góra  / 4#12 dó
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wieniec 25cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 2#12 góra  / 2#12 dó
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co 100 cm

wieniec 25x29cm 

nadpro e-wieniec 25cm x 27 cm 
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marka stalowa 
200x200x10

podci g stalowy dwuteownik 
IN 220  w obudowie 
z p yty GKF

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 90 cm 

podci g stalowy dwuteownik 
IN 220  w obudowie 
z p yty GKF

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
          folia wiatrochronna 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 90 cm /we na mineralna 18 cm
5,0    podsufitka p yta g-k na stela u

20,0    belki stropowe 20x5 co 60 cm  / 
           we na mineralna 20 cm 
5,0      stela  stalowy do p yt g-k 
           folia paroizolacyjna 
1,2      p yty g-k 

2,0   posadzka
5,0   szlichta z g adzi  zbr.
        siatk  #6 co 15
2,0   styropian FS20 
24,0  strop teriva 
         tynk cem. - wapienny 

awa fundamentowa  40x70 cm 
+ podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

wieniec 25cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 2#12 góra  / 2#12 dó
+ kotew stalowa M12
co 100 cm

2x papa na lepiku 

mur ata 14x14 cm

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
10,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

        tynk cienkowarstwowy ywiczny 
8,0   styropian ekstrudowany 
24,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

podci g  poz. 1.4

          tynk cienkowarstwowy
12,0   styropian
25,0   porotherm 
1,5     tynk cem.-wapienny + sztablatura 

        folia kube kowa
8,0   styropian ekstrudowany 
24,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

mur ata 14x14 cm

2x papa na lepiku 

awa fundamentowa  40x70 cm 
+ podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

2,0 posadzka
14,0 p yta elbetowa schodów

Uwaga :
Zastosowano pustaki
szklane firmy ClaroGlass
z systemem monta u
Lux-Prof.
( pustak 19x19 cm, fuga 
1 cm + zbrojenie drabinkowe,
listwa obwiedniowa PCV 4 cm)
W przypadku zmiany rodzaju 
pustaków szklanych dostosowa
otwór okienny

nadpro e poz. 1.13
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ELEWACJE

ELEWACJA FRONTOWA :
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ELEWACJA BOCZNA :

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884


