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- Brama segmentowa Hormann
  500 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 506 x 228 (wysoko
  228 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=237cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  styropianem gr. 3cm

podcie   / taras
terakota

podcie  wej ciowy
terakota

12,0   ceg a klinkierowa - zakotwiona
          w cianie no nej
  2,0   szczelina wentylacyjna
22,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

podjazd L=70cm
h = 7+3cm

barierka
h=100cm

          folia kube kowa - do poziomu gruntu
12,0   ceg a klinkierowa - zakotwiona w cianie no nej
          (do poziomu gruntu ceg  klinkierow  zast pi
          bloczkiem betonowym lub ceg  pe n )
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.**** 2x
20,0   styropian*
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
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1

terakota
3,38 m2

holl
2

terakota
10,24 m2

korytarz
3

parkiet
6,19 m2

gara
4

terakota
34,22 m2
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6

terakota
1,65 m2

kuchnia
8

terakota
8,03 m2

pokój dzienny
9

parkiet
28,12 m2

sypialnia
10

parkiet
10,53 m2

sypialnia
11

parkiet
10,88 m2

sypialnia
12

parkiet
12,53 m2

garderoba
13

parkiet
3,57 m2

schowek gara u
5

terakota
2,99 m2

azienka
7

terakota
7,00 m2

B
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B
1

B
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B
2

A

A

B

B

A1A1

B3 B3

B3
ciana do wysoko ci parapetu

zaprojektowana jako trzywarstwowa
wyko czona ceg  klinkierow
(zgodnie z rysunkiem elewacji)
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124 3
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A

E

A

H

BB

F

CC

G

DD

E

H

F

G

S-1.1
s up elbetowy

24x24 cm

S-2.1
s up elbetowy

24x42 cm

S-1.1s up elbetowy
24x24 cm

+ 5cm ocieplenia

S-1.1s up elbetowy
24x24 cm

+ 5cm ocieplenia

S-1.1
s up elbetowy

24x24 cm

S-1.1
s up elbetowy

24x24 cm

PRZEKRÓJ B3 - B3
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S-1.1
s up elbetowy

24x24 cm
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RZUT STRYCHU
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strych H>180cm
12,06 m2

wykladzina

strych H>124cm
43,06 m2

wykladzina
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SD-1.2

SD-1.2
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SD-1.2

SD-1.2
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SD-1.2

SD-1.2

SD-1.2
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SD-2.2

SD-3.2
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5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm
14,0   stela  stalowy do p yt G-K / we na(2 gr. 14cm
           folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

  2,0   posadzka - wyk adzina
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
23,0  styropian(1

16,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy(4

24,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

  2,0   posadzka - wyk adzina
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
23,0  styropian(1

16,0  p yta elbetowa
35,0  styropian(1

         tynk cienkowarstwowy(4

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          obróbka blacharska
 2,0    p yta OSB
16,0   belka drewniana 5x16
 3,0    p yta OSB
          zaprawa klejowa
          na siatce winyl. 2x
          tynk cienkowarstwowy(4

1,5%

fundament pod
wylewk  tarasu

1,25   p yta G-K
          folia paroizolacyjna
10,0   stela  stalowy C100mm /
          we na(2 - pomi dzy stela em
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

barierka
h=100cm

  2,0   posadzka - terakota
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
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18,8x24x16
+15x30x1

schody - konstr. drewniana

wg. opracowania wykonawcy

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

  2,0   posadzka - wyk adzina
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
23,0  styropian(1

16,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy(4

24,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy(4

24,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
20,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          obróbka blacharska
 2,0    p yta OSB
16,0   belka drewniana 5x16
 3,0    p yta OSB
          zaprawa klejowa
          na siatce winyl. 2x
          tynk cienkowarstwowy(4

Wylewka
fundamentowa

pod schody

fundament pod
cianke dzia ow

do gruntu rodzimego

barierka
h=100cm

124 3

124 3

56

567

7
PRZEKRÓJ A - A

mur ata
14x14, L=677

mur ata
14x14, L=628

p atew
14x24, L=993

p atew
14x24, L=550

p atew
14x24, L=433 SD-3.2 (1szt)

s up drewniany
14x14, H=210cm

SD-1.2
s up drewniany

14x14, H=126cm

SD-1.2
s up drewniany

14x14, H=126cm

wieniec z nadpro em
51x24 poz.WN-3

wieniec z nadpro em
51x24 poz.WN-9

BD 5x16,L=103 BD 5x16,L=103

3.1

3.1

p atew
14x24, L=274

patew
14x24, L=185

8

8

SD-1.2
s up drewniany

14x14, H=126cm

A B C D E HF G

A B C D E HF G

PRZEKRÓJ B - B

p atew
14x24, L=993

p atew
14x24, L=433

SD-2.2
s up drewniany

14x14, H=168cm
p atew

14x24, L=433

mur ata
14x14, L=532

mur ata
14x14, L=876

SD-1.2
s up drewniany

14x14, H=126cm

SD-1.2
s up drewniany

14x14, H=126cm

SD-1.2
sup drewniany

14x14, H=126cm

BD 5x16,L=103 BD 5x16,L=103

E.1

E.1
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elewacja boczna :


