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naw. 20x20

sğup Ũelbetowy
25x25 cm poz. S-2

sğup Ũelbetowy
d=30 cm poz. S-1

sğup Ũelbetowy
d=30 cm poz. S-1

sğup Ũelbetowy
15x56 cm poz. S-3

sğup Ũelbetowy
15x56 cm poz. S-3

sğup Ũelbetowy
d=30 cm poz. S-1

sğup Ũelbetowy
d=30 cm poz. S-1

naw. 20x20

wyw. 20x20

d=20

10
x2

6

naw. 20x20

sğup Ũelbetowy
25x25 cm poz. S-2

sğup Ũelbetowy
15x230 cm poz. S-4

pion kanalizacyjny

pion kanalizacyjny

pion kanalizacyjny

Uwagi : 
- wymiary otworu bramy garaŨowej 500x225cm 
- bramň garaŨowŃ montowaĺ wňwnŃtrz pomieszczenia
  za pomocŃ kotew dystansowych
- glify otworu bramy garaŨowej dociepliĺ styropianem gr. 5cm
- w przypadku montaŨu innej bramy garaŨowej dostosowaĺ 
  wielkoŜĺ otworu i sposób montaŨu do wymogów producenta  
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- Z.N. - zawór wentylacyjny nawiewny zamontowany w
  suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
- Z.W. - zawór wentylacyjny wywiewny zamontowany w
  suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji

RZUT PARTERU

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884
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schody strychowe
86 x 130 cm

A
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Z
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.

Z.N.Z.N.

B

B

PR 

DRY

Z.W.

Z.W. Z.W.

kominek wewnňtrzny:
kominek wewn:
Ŝciany boczne 16,5x79 cm poz. K-3
pğyta gr. 20 cm poz. K-4
filarki 16,5x36 cm poz. K-5

Z.N.
Z.N.

Z.N.

Z.W.

Z.W.

Z.W.

Z.W.

sieŒ
1
terakota
A: 6,59 m2

spiŨarna 
2
terakota
A: 4,46 m2

kuchnia
3
terakota
A: 14,03 m2

holl
4
terakota
A: 14,18 m2

jadalnia 
5
parkiet/ terakota 
A: 15,86 m2

pokój dzienny
6
parkiet/ terakota 
A: 42,68 m2

sypialnia
7
parkiet
A: 15,58 m2

sypialnia
8
parkiet
A: 15,58 m2

sypialnia
9
parkiet
A: 19,82 m2

garderoba
10
parkiet
A: 5,02 m2

korytarz
11
parkiet
A: 19,16 m2

ğazienka 
12
terakota
A: 3,41 m2

pralnia/pom.gosp
13
terakota
A: 5,35 m2

ğazienka 
14
terakota
A: 11,31 m2

kotğownia
15
terakota
A: 9,19 m2

garaŨ
17
terakota
A: 42,60 m2

pom. gospodarcze
16
terakota
A: 9,73 m2

szatnia
1a
terakota
A: 2,77 m2
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sğupek drewniany
14x14 cm

sğupek drewniany
14x14 cm

sğupek drewniany
14x14 cm

sğupek drewniany
14x14 cm

sğupek drewniany
14x14 cm

sğupek drewniany
14x14 cm

sğupek drewniany
14x14 cm

sğupek drewniany
14x14 cm

sğupek drewniany
14x14 cm

sğupek drewniany
14x14 cm

sğupek drewniany
14x14 cm

sğup Ũelbetowy
d=30 cm poz. S-1

sğup Ũelbetowy
d=30 cm poz. S-1

sğupek drewniany
14x14 cm

sğupek stalowy
100x100x5 mm

pion kanalizacyjny

sğupek drewniany 7x20 cm
ustawiony na podwalinie 7x20 cm

sğupek drewniany 7x20 cm
ustawiony na podwalinie 7x20 cm

sğupek drewniany 7x20 cm
ustawiony na podwalinie 7x20 cm

sğupek drewniany 7x20 cm
ustawiony na podwalinie 7x20 cm

sğupek drewniany 7x20 cm
ustawiony na podwalinie 7x20 cm

sğupek drewniany 7x20 cm
ustawiony na podwalinie 7x20 cm

sğupek drewniany 7x20 cm
ustawiony na podwalinie 7x20 cm

pion kanalizacyjny

pion kanalizacyjny

Uwagi : 
- przed zğoŨeniem zamówienia belek stropowych wszystkie
  dğugoŜci naleŨy zweryfikowaĺ na budowie
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- drewniana konstr. Ŝcian szkieletowych nie zostağa
  uwzglňdniona w zestawieniu materiağowym

RZUT PODDASZA
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PRZEKRÓJ A-A

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

stopa fund. h=40 cmstopa fund. h=40 cm

pğatew  z drewna
klejonego 14x40 cm

Ŝciana kominka wewn.
16,5x79 poz. K-3

pğyta kominka wewn.
gr. 20 cm poz. K-4

Ŝcianka z cegğy szamotowej
gr. 12 cm

wykoŒczenie komina:
pğytki klinkierowe mocowane
na klej****

ğawa fundamentowa h= 40 cm 
+ podkğad chudobetonowy 10cm 

wieniec 25x25 cm
sufit ğukowy

rama stalowa IN240

podciŃg poz. 0.8
 25x40 cm

stopa fund. h=40 cm

nadproŨe N3
25x25 cm

portal wejŜciowy poz. 0.1

pğatew kalenicowa 14x14 cm

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z gğadziŃ zbr. siatkŃ #6co15 
20,0    styropian * 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podkğad betonowy B10 
           piasek zagňszczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

pğatew posrednia poz. PP2  14x24 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
6,0    szlichta zbr. siatkŃ #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  6,0  styropian *
20,0  strop Ũelbetowy

          folia kubeğkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *
24,0   Ŝciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styropian *

14,0   belki stropowe 5x14 cm
          / weğna ** 20 cm
  5,0   stelaŨ stal / weğna ** 5 cm 
          folia paroizolacyjna
  1,25 pğyta g-k 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnŃtrz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm/weğna ** 20 cm
        folia paroizolacyjna

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnŃtrz 
20,0  krokwie 7x20 cm  co ~ 80 cm/weğna ** 20 cm
10,0  konstrukcja drewniana/weğna ** 10 cm
  5,0  telaŨ do g-k/weğna** 5 cm
         folia paroizolacyjna
  2,4  2xpğyta g-k

Ŝciana w konstrukcji szkieletowej drewnianej:
pğyta gk na konstrukcji stalowej
+ sğupki 7x14 cm co 40 cm
(weğna ** 5+14+5 cm)

nadproŨe ğukowe NĞ1
25x20 cm

filarek 16,5x36 cm
poz. K-5

podparcie kratownicy i pğatwi
konstrukcja z rur stalowych 100x100x5 mm
mocowana do filarków Ŝrubami M12
+ kotwy do betonu

pğatew kalenicowa z drewna
klejonego 14x30 cm

stopa fund. h=40 cmstopa fund. h=40 cm

pğatew  z drewna
klejonego 14x40 cm

"klycz drewniany" 20x20x25 cm
uŨyĺ twarde drewno o gňstym usğojeniu

ŜciŃg stalowy:
ciňgno stalowe z prňta gğadkiego fi=20 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podkğadki 80x80x5 + nakrňtki M20

UWAGA:

nadproŨe poz 0.6
25x20 cm

nadproŨe ğukowe NĞ2
25x25 cm

ŜciŃg stalowy:
ciňgno stalowe z prňta gğadkiego fi=20 mm
w rurze/tulei stalowej fi=35 mm
+ podkğadki 80x80x5 + nakrňtki M20

pğatew kalenicowa z drewna
klejonego 14x30 cm

deska okapowa 2x gr. 3 cm
+ obróbka blacharska

"klycz drewniany" 20x20x25 cm
uŨyĺ twarde drewno o gňstym usğojeniu

stopa fund. h=40 cm

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

pğatew kalenicowa 14x14 cm

portal wejŜciowy poz. 0.1

pğyta kominka wewn.
gr. 20 cm poz. K-4

Ŝciana kominka wewn.
16,5x79 poz. K-3

murğata 14x14 cm

Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowaĺ od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm weğna min.+ folia aluminiowa (p-poŨ)
- murğaty mocowaĺ do wieŒca na kotwy M12 co 100 cm 
- wiŃzary mocowane do Ŝcian za pomocŃ ğŃczówki,
  Ŝruby M12 i koğki do betonu
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- konstr. podbitki okapowej mocowaĺ do Ŝcian za pomocŃ
  ğŃczówki,  Ŝruby M12 i koğki do betonu

* proponowane rodzaje styropianu w zaleŨnoŜci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podğoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podğoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podğoga"
3. Ŝciany zewnňtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwyŨszonej energooszczňdnoŜci:
1.  balkon/podğoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podğoga"
2. Ŝciany zewnňtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weğna mineralna/szklana w zaleŨnoŜci 
    od miejsca zastosowania:
    "Weğna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoŜny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjňto obciŃŨenie dachówkŃ ceramicznŃ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pğaska, ğŃczona listwowo

**** kompletny system ociepleŒ Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiağu np. na styropian lub weğnň mineralnŃ
         gruboŜĺ ocieplenia dostosowaĺ do obowiŃzujŃcych przepisów

nadproŨe ğukowe NĞ2
25x20 cm

nadproŨe poz. 0.3
25x55 cm

wieniec szczytowy 
25x20 cm

nadproŨe poz. 0.3
25x55 cm

nadproŨe ğukowe NĞ3
25x20 cm

PRZEKRÓJ B-B

          folia kubeğkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *
24,0   Ŝciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styropian *

ğawa fundamentowa h= 40 cm 
+ podkğad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drenaŨ opaskowy odwadniajŃcy
-zaleŨnie od warunków gruntowych

murğata 14x14 cm

wieniec 25x25 cm

murğata 14x14 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska
+ rura spustowa r=15 cm

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0    ğaty 5x6 cm 
2,5    kontrğaty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewnŃtrz 
20,0  krokwie 7x20 cm  co ~ 80 cm/weğna ** 20 cm
10,0  konstrukcja drewniana/weğna ** 10 cm
  5,0  telaŨ do g-k/weğna** 5 cm
         folia paroizolacyjna
  2,4  2xpğyta g-k

schody Ũelbetowe

na poddasze

19x17,6x28(30)

nadproŨe N1
25x20 cm

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z gğadziŃ zbr. siatkŃ #6co15 
20,0    styropian * 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podkğad betonowy B10 
           piasek zagňszczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

nadproŨe N1
25x25 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
6,0    szlichta zbr. siatkŃ #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  6,0  styropian *
20,0  strop Ũelbetowy

nadproŨe N1
25x25 cm

wieniec 25x25 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska
+ rura spustowa r=15 cm

          folia kubeğkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *
24,0   Ŝciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styropian *

ğawa fundamentowa h= 40 cm 
+ podkğad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drenaŨ opaskowy odwadniajŃcy
-zaleŨnie od warunków gruntowych

nadproŨe N1
25x20 cm

pğatew posrednia poz. PP1  16x26 cm pğatew posrednia poz. PP2  14x24 cm

ğawa fundamentowa h= 40 cm 
+ podkğad chudobetonowy 10cm 

murğata 14x14 cm

wieniec 25x25 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska
+ rura spustowa r=15 cm

          folia kubeğkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   Ŝciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
10,0   styrodur ekstrudowany - np. "jackodur" Organika

PRZEKRÓJ C

murğata 14x14 cm

wieniec 25x25 cm

nadproŨe poz. 0.2
25x40 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska
+ rura spustowa r=15 cm

2x deska okapowa gr. 3 cm
+ obróbka blacharska
+ rura spustowa r=15 cm

murğata 14x14 cm

wieniec 25x25 cm

wiŃzary mocowane do Ŝcian
za pomocŃ ğŃczówki, Ŝruby M12
i koğki do betonu

okno wykusza montowaĺ
do murowanej Ŝciany i do spodu
wiŃzarów dachowych.
Sposób montarzu wg. systemu
dostawcy okien.

ğawa fundamentowa h= 40 cm 
+ podkğad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drenaŨ opaskowy odwadniajŃcy
-zaleŨnie od warunków gruntowych




