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RZUT PARTERU
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uwaga : w przypadku montowania klasycznych blatów i szafek
kuchennych nale y okno podnie  o min. 5 cm .

 A1

wymiary wrót gara owych
dopasowa  do rozwi zania producenta

4

3A
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Pokój
wykladzina dywanowa
A: 11,40 m2

Pokój
wykladzina dywanowa
A: 11,55 m2

Pokój
wykladzina dywanowa
A: 13,16 m2

kuchnia
terakota
A: 13,02 m2

Hol + korytarz
terakota
A: 6,82 m2

Przedsionek
terakota
A: 3,04 m2

Wc
terakota
A: 2,09 m2

pomieszcz. gosp.
terakota
A: 5,68 m2

garaz
terakota
A: 18,26 m2

azienka
terakota
A: 5,10 m2

Salon + jadalnia
panele drewniane
A: 22,35 m2
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up elbetowy 30 x 24 cm
zbrojony 6#12 strzemiona #6 co 8 cm

up elbetowy 30 x 24 cm
zbrojony 6#12 strzemiona #6 co 8 cm
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Pokój
A: 5,45 m2

Pokój
A: 6,60 m2

Pokój
A: 5,45 m2

azienka
A: 1,77 m2

korytarz
A: 5,05 m2

pow. pon. 1,8m
A: 16,12 m2

pow. pon. 1,8m
A: 13,18 m2

pow. pon. 1,8m
A: 3,03 m2

pow. pon. 1,8m
A: 3,99 m2
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chudy beton
B7,5  gr. 10 cm

chudy beton
B7,5  gr. 10 cm

4 o 16
strz. o 6 co 30 cm

4 o 16
strz. o 6 co 30 cm

chudy beton
B7,5  gr. 10 cm

4 o 16
strz. o 6 co 30 cm

PRZEKRÓJ

nadpro e N1 
25 x 24 cm 

podbitka 2,0 cm  na atach 12x5 co krokiew 
mocowanych do ciany i krokwi 
deska okapowa 3,0 cm  + obróbka 

wieniec 
29x24 cm 

2,0   posadzka ( wyk adzina dywan. lub panele drewniane )
5,0   szlichta z g adzi  zbr. siatk  #3 co 12
2,0 - 5,0    styropian FS20 
24,0 strop teriva I 

wieniec 
29x24 cm 

wylewka betonowa pod cianami 
dzia owymi 

24,0  - ciana fundamentowa z bloczków betonowych
na zaprawie cementowej 
6,0  - styrodur 
zaprawa klejowa + 2x siatka winylowa 
pow oka izoluj ca nufoflex 2x  
folia kube kowa 

terakota / posadzka drewniana  - 2,0 cm 
6,0  - szlichta betonowa z g adzi  zbr. siatk  #3 co 12  
10,0  - styropian FS 20 
3x folia PE 0,2 mm 
15,0 - podk ad betonowy B10 
piasek zag szczany  do g boko ci gruntu rodzimego 

nadpro e N1 
25 x 24 cm 

styrodur 6,0 cm +
tynk cienkowarstwowy na siatce  / wariantowo p ytki 
klinkierowe na podwujnej siatce 

nadpro e 25x24 cm ( N1) po czone z wie cem 
29x24 cm 

atew kalenicowa 10x22 cm

tki 18x7 cm 

wymian 18 x7 cm

mur ata 12x12 cm 
+ kotwy stalowe M12
do mocowania do 
wie ca co 100cm

wieniec 20x24 cm zbr. 4#12
 strzem. #6 co 30 cm

terakota  - 2,0 cm 
7,0  - szlichta betonowa z g adzi  zbr. 2x siatk  #3 co 12  
3x folia PE 0,2 mm 
15,0 - podk ad betonowy B10 
piasek zag szczany  do g boko ci gruntu rodzimego 

dachówka ceramiczna
aty drewniane 5x5 cm

kontr aty 2,5x5 cm
folia wiatrochronna wysokiej paroprzepuszczalno ci do zewn trz 
konstrukcja wi zara kratownicowego :
pas górny + pas dolny + pustka  
/ we na mineralna 18cm 
stela  stalowy do p yt g-k  5,0
folia paroizolacyjna ( paroprzepuszczalna do wewn trz ) 

yty g-k 

mocowanie wi zara na wie cu 
- czówki k towe + 2x ko ki do betonu M12 L=120 
+ 2x ruby M12 do pasa dolnego 

dachówka ceramiczna
aty drewniane 5x5 cm

kontr aty 2,5x5 cm
folia wiatrochronna wysokiej paroprzepuszczalno ci do zewn trz 
krokwie 18x7 cm / we na mineralna 18cm 
 ( zachowa  minimaln  szczelin  wentylacyjn  od folii )
stela  stalowy do p yt g-k  5,0
folia paroizolacyjna ( paroprzepuszczalna do wewn trz ) 

yty g-k 
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ELEWACJE

elewacja frontowa :

elewacja boczna :

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884



ELEWACJE

elewacja ogrodowa :

elewacja boczna :
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