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lazienka
terakota
A: 7,01 m2

kuchnia
terakota
A: 8,07 m2

 jadalnia
panele drewniane
A: 15,40 m2

pokój dzienny
panele drewniane
A: 41,35 m2

sypialnia
panele drewniane
A: 17,09 m2

wc + natrysk
terakota
A: 2,50 m2

pom. gosp.
terakota
A: 6,75 m2

sypialnia
panele drewniane
A: 12,00 m2

sypialnia
panele drewniane
A: 11,85 m2

gara
terakota
A: 19,81 m2

Przedsionek
terakota
A: 2,67 m2holl

panele drewniane
A: 8,39 m2
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RZUT PODDASZA
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azienka
terakota
A: 3,98 m2

pokój
panele drewniane
A: 9,42 m2

holl
panele drewniane
A: 12,83 m2

<1,80 cm h
A: 10,74 m2

<1,80 cm h
A: 3,02 m2

<1,80 cm h
A: 6,82 m2

pokój
panele drewniane
A: 7,45 m2

<1,80 cm h
A: 4,09 m2

pokój
panele drewniane
A: 8,59 m2

<1,80 cm h
A: 7,24 m2

gard.
panele drewniane
A: 1,53 m2

<1,80 cm h
A: 1,69 m2
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kotew M14 co 100 cm

mur ata 14x14 cm
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PRZEKRÓJ

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
 6,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

tka 7x18

A

atew po rednia 14x10cm

atew stopowa 14x10cm

upek 7x10 cm 

1,2   p yta g-k 
        folia paroizolacyjna 
5,0   stela  5x5 cm
10,0 s upki 10x7 cm / 
        we na miner. 18cm 

A

2,0   posadzka - panele drewniane
7,0   szlichta zbrojona siatk  #6 co 15
10,0 styropian FS30
        3x folia PE 0,3 mm
15,0 podk ad gruzobetonowy (z g adzi )
        piasek zag szczony do g boko ci
       gruntu rodzimego

2,0     posadzka - panele drewniane 
5,0     szlichta z g adzi  samopoz.
2,0     styropian FS20 
24,0   strop teriva I 
1,5     tynk cementowo-wap . + g ad  gipsowa

12,0 we na miner. ekorock + tynk cienkowarstwowy
25,0 pustaki ceramiczne U220
1,5   tynk cement.-wapienny

nadpro e N3

podci g poz. 2wieniec 29x25
poz.3.16

5,0   dachówka ceramiczna
5,0   aty 5x6 cm
2,5   kontr aty 2,5x5 cm
        folia wiatrow
18,0  krokiew 18x7 cm
         / 18 cm we na miner.
5,0    stela  drewniany 5x5 cm 
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yta g-k 

podci g poz. 3

A' G

A' G

wieniec 29x25
poz.3.16

2,0     posadzka - panele drewniane 
5,0     szlichta z g adzi  samopoz.
11,0     styropian FS20 
15,0   p yta elbetowa
1,5     tynk cementowo-wap . + g ad  gipsowa

wieniec 39x25

A

atew po rednia 14x10cm

atew stopowa 14x10cm

upek 7x10 cm 

12,0 we na miner. ekorock + tynk cienkowarstwowy
25,0 pustaki ceramiczne U220
1,5   tynk cement.-wapienny

A

2,0   posadzka - panele drewniane
7,0   szlichta zbrojona siatk  #6 co 15
10,0 styropian FS30
        3x folia PE 0,3 mm
15,0 podk ad gruzobetonowy (z g adzi )
        piasek zag szczony do g boko ci
       gruntu rodzimego

5,0   dachówka ceramiczna
5,0   aty 5x6 cm
2,5   kontr aty 2,5x5 cm
        folia wiatrow
18,0  krokiew 18x7 cm
         / 18 cm we na miner.
5,0    stela  drewniany 5x5 cm 
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yta g-k 

2,0     posadzka - panele drewniane 
5,0     szlichta z g adzi  samopoz.
2,0     styropian FS20 
24,0   strop teriva I 
1,5     tynk cementowo-wap . + g ad  gipsowa

podci g poz. 3

nadpro e N3

tka 7x18

          folia kube kowa 
 6,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

A' G

A' G
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ELEWACJE

ELEWACJA  BOCZNA 

ELEWACJA  FRONTOWA  ELEWACJA  OGRODOWA 

ELEWACJA  BOCZNA  
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