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wentylacja nawiewna
typu "Z"
20x20 cm

wentylacja nawiewna
typu "Z"
20x20 cm

 

 

yp elbetowy S-1
25x25 cm
górne zbrojenie pionowe s upa
kotwi  w podci gach

yp elbetowy S-1
25x25 cm
górne zbrojenie pionowe s upa
kotwi  w podci gach

yp elbetowy S-1
25x25 cm
górne zbrojenie pionowe s upa
kotwi  w podci gach

yp elbetowy S-1
25x25 cm
górne zbrojenie pionowe s upa
kotwi  w podci gach

yp elbetowy S-2
d=25 cm

RZUT PARTERU
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schody na 
strych 
70x120
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D

Konw. kana owy
PK 28/180/45 1448W

Z.N.

p.k.

Zgodnie z ide  poszanowania i oszcz dno ci energii ze szczególn
uwag  na jej zu ycie do ogrzewania oraz wytwarzania ciep ej wody
w budynkach mieszkalnych, proponujemy rozwi zania maj ce 
na celu likwidacj  mostków cieplnych przy monta u okien w cianach 
dwuwarstwowych. System ten zosta  przedstawiony jako rozwi zanie 
zamienne i skutkuje zmian  wymiarów zamówieniowych stolarki 
okiennej , dopasowaniem materia u z jakiego zostanie wykonana  
oraz indywidualnym doborem systemu mocowa  - patrz opis 
za wykazem stolarki budowlanej.

Z.W.

Z.W.

Z.N. Z.N. Z.N.

Z.N.

Z.W.

Z.W.Z.W.

Uwagi : 
- wymiary otworu bramy gara owej 500x225cm 
- bram  gara ow  montowa  w wn trz pomieszczenia
  za pomoc  kotew dystansowych
- glify otworu bramy gara owej dociepli  styropianem gr. 7cm
- w przypadku monta u innej bramy gara owej dostosowa  
  wielko  otworu i sposób monta u do wymogów producenta  
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- wentylacj  mechaniczn  wykona  zgodnie z opracowaniem
  instalacji
- Z.N. - zawór wentylacyjny nawiewny zamontowany w
  suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
- Z.W. - zawór wentylacyjny wywiewny zamontowany w
  suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
- w trakcie pracy instalacji wentylacji mechanicznej,
  otwory wentylacji grawitacyjnej powinny by  zamkni te
- barierka schodów - stalowa wg. odr bnego opracowania
  dostawcy systemu

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

holl
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A: 19,15 m2
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kamie  
A: 12,44 m2

gabinet/biblioteka
kamie  
A: 13,41 m2

wc
terakota
A: 3,12 m2

pokój
parkiet 
A: 9,30 m2

pokój dzienny z jadalnia
kamie
A: 53,43 m2

wiatro ap
kamie
A: 4,58 m2

gara  
gress
A: 32,07 m2

kot ownia
gress
A: 9,97 m2

spi arnia
terakota
A: 1,93 m249
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RZUT PODDASZA
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p.k.

Z.W.

Zgodnie z ide  poszanowania i oszcz dno ci energii ze szczególn
uwag  na jej zu ycie do ogrzewania oraz wytwarzania ciep ej wody
w budynkach mieszkalnych, proponujemy rozwi zania maj ce 
na celu likwidacj  mostków cieplnych przy monta u okien w cianach 
dwuwarstwowych. System ten zosta  przedstawiony jako rozwi zanie 
zamienne i skutkuje zmian  wymiarów zamówieniowych stolarki 
okiennej , dopasowaniem materia u z jakiego zostanie wykonana  
oraz indywidualnym doborem systemu mocowa  - patrz opis 
za wykazem stolarki budowlanej.

Z.N.
Z.W.

Z.N.

Z.N.

Z.N.

Z.W.

Z.W.

Uwagi : 
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- wentylacj  mechaniczn  wykona  zgodnie z opracowaniem
  instalacji
- Z.N. - zawór wentylacyjny nawiewny zamontowany w
  suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
- Z.W. - zawór wentylacyjny wywiewny zamontowany w
  suficie pomieszczenia - patrz opracowanie instalacji
- w trakcie pracy instalacji wentylacji mechanicznej,
  otwory wentylacji grawitacyjnej powinny by  zamkni te
- barierka schodów - stalowa wg. odr bnego opracowania
  dostawcy systemu

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884
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A: 17,70 m2

sypialnia
A: 16,51 m2

pow. pod ogi
parkiet 
A: 7,46 m2
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PRZEKRÓJ

Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- mur aty mocowa  do wie ca na kotwy M12 co 100 cm 
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- konstr. podbitki okapowej mocowa  do cian za pomoc
  czówki,  ruby M12 i ko ki do betonu
- w trakcie pracy instalacji wentylacji mechanicznej,
  otwory wentylacji grawitacyjnej powinny by  zamkni te
- czniki balkonowe izolowane np. Halfen dobra  zgodnie z instrukcj
  producenta systemu

wyko czenie coko u p ytkami 
klinkierowymi np.Terka na zapr.klejowej 
lub tynkiem ywicznym (marmolit)

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fundament. h =40 cm 
zbrojona do em siatk  
# 12 co 15 cm 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

atew kalenicowa 7x25

podci g poz 0.4N2

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
14,0  styropian "pod oga" FS 20 
16,0  strop elbetowy
         tynk cementowo-wapienny

nadpro e L19 

nadpro e L19 

wyko czenie coko u p ytkami 
klinkierowymi np.Terka na zapr.klejowej 
lub tynkiem ywicznym (marmolit)

2,0    posadzka - terakota / gres 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

atew 14x25 cm

atew kalenicowa 7x25 cm

czówka k towa + ko ek Hilti 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

upek drewniany 20x20

atew kalenicowa 7x25

czówka k towa + ko ek Hilti 

wieniec 25x30 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

tka 7x20

upek drewniany 20x20

zastrza  7x20 zastrza  7x20 
zastrza  7x20 

zastrza  7x20 

zastrza  7x20 

upek drewniany 20x20

18x17,83x27

schody elbetowe

nadpro e N1

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

ciana dzia owa :
12 (11,5) cm ceg a dziurawka 
lub porotherm 
+ 2x tynk cementowo-wapienny 
z g adzi   

N2

obróbka blacharska

aty 10x5 co 100 +
podbitka deszczówki 12-15mm 

aty 10x5 co 100 +
podbitka deszczówki 12-15mm 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
24,0    we na mineralna 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    posadzka - terakota / gres 
7,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa 
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany

          folia kube kowa 
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany

5,0    dachówka ceramiczna np. Koramic
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm/we na mineralna 20 cm
        folia paroizolacyjna

5,0    dachówka ceramiczna np. Koramic
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm/we na mineralna 20 cm
        folia paroizolacyjna

5,0    dachówka ceramiczna np. Koramic
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm/we na mineralna 20 cm
10,0  aty dreniane 5x10 cm/we ana mineralna 10 cm
5,0    konstrukcja stalowa do g-k/we na mineralna 5 cm
        folia paroizolacyjna
1,2   p yta g-k

2,0   posadzka - terakota - ze spadkiem
        na zaprawie klejowej 
5,0   szlichta zbr. siatk  #3 co 15 
        folia EPDM - membrama przeciwwodna 
30,0   styrodur ekstrudowany - np. "Jackodur" Termo Organika 
16,0  strop elbetowy
         tynk cementowo-wapienny

5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
19,0  styropian "pod oga" FS 20 
16,0  strop elbetowy
         tynk cementowo-wapienny

3,0     p yta OSB  
3,0     aty drewniane 5x3 cm/we na min. 3 cm                           
20,0   belki drewniane 7x20
          /we na mineralna 20,0 + 5 cm  
5,0     sufit g-k na stela u stalowym+ folia   
          paroizolacyjna

wieniec 25x20 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

krokiew 7x20 cm

czówka bmf + wkr ty / ruby

czówka mocuj ca krokiewki 14x7 do krokwii 20x7 
( czówka + ruby / wkr ty)

czówka mocuj ca krokiewk  do wie ca na podk adce 
z aty 6x7 cm - mocowanie na ko ki do betonu 

dachówka / ata / kontr ata / folia 

kszta tka ze sztukaterii elewacyjnej styropianowej 
wg wybranego producenta 

kantówka 20x5 - deska okapowa ko cz ca dach 

listwa styropianowa - sztukateria ( wg wymiaru 
wybranego producenta )

obróbka blacharska

krokiewki ko cz ce okap  14x7 co 60-80 cm 
mocowane prostopadle do krokwii 20x7 na czówki i ruby ,
krokiewki oprze  na wie cu ciany na acie - mocowa  ko kami do betonu 
i na czówki i ruby 

Detal zako czenia ciany attykowej
skala 1:10

Uwagi :  
- przed wykonaniem obróbki okapowej dachu nale y wybra  
rodzaj kszta tki elewacyjnej ze sztukaterii styropianowej , 
aby szeroko  obróbki by a dostosowana do szeroko ci sztukaterii
- zaproponowane rozwi zanie pozwala na wykonanie prac ciesielskich ,
bez konieczno ci ingerencji dekarza , lecz ze wzgl du na szczegó owe 
rozwi zanie obróbki okapowej + sztukaterii styropianowej sugeruje si  
desk  okapow  zamocowa  tylko prowizorycznie - do regulacji przez dekarza 

2,0    posadzka - terakota / gres 
7,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka - terakota / gres 
7,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

stopa fundament. h =40 cm 
zbrojona do em siatk  
# 12 co 15 cm 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

nadpro e N2

stopa fundament. h =40 cm 
zbrojona do em siatk  
# 12 co 15 cm 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

podci g poz 0.5

stopa fundament. h =40 cm 
zbrojona do em siatk  
# 12 co 15 cm 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

podci g poz 0.2

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

nadpro e L19 

nadpro e N2

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
14,0  styropian "pod oga" FS 20 
16,0  strop elbetowy
         tynk cementowo-wapienny

czówka k towa + ko ek Hilti 

podci g poz 0.5
nadpro e N1

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

nadpro e N2

wieniec 25x20 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

nadpro e N1

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

nadpro e N1

wieniec 25x20 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

upek drewniany 20x20

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

upek drewniany 20x20

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x20 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

czówka k towa + ko ek Hilti 

wieniec 25x20 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

atew 14x25 cm

atew kalenicowa 7x25 cm

ciana dzia owa :
12 (11,5) cm ceg a dziurawka 
lub porotherm 
+ 2x tynk cementowo-wapienny 
z g adzi   

Konw. kana owy
PK 28/180/45 1448W

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

Konstrukcj  dachu lukarny
ociepli  obi  sklejk  gr 1,8 cm i wyko czy
blach  p ask  na "r bek"

  2,0   terakota 
  4,0   p yta betonowa
          folia EPDM - membrama przeciwwodna
  4,0   p yta betonowa zbr. o6 co 15 
          ( ze spadkiem 1 % ) 
  9,0   styrodur ekstrudowany - np. "Jackodur" Termo Organika
14,0   p yta betonowa 
  5,0   styropian FS 20 
          tynk cem-wap.

Konstrukcj ciany bocznej lukarny
ociepli , obi  sklejk   gr 2 cm  dociepli  
styropianem 12 cm i pokry  warstw  
tynku zewn. cienkowarstwowego lub
wyko czy
blach  p ask  na "r bek"

  2,0   terakota 
  4,0   p yta betonowa
          folia EPDM - membrama przeciwwodna
  4,0   p yta betonowa zbr. o6 co 15 
          ( ze spadkiem 1 % ) 
  9,0   styrodur ekstrudowany - np. "Jackodur" Termo Organika
14,0   p yta betonowa 
  5,0   styropian FS 20 
          tynk cem-wap.

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
24,0    we na mineralna 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

5,0    dachówka ceramiczna np. Koramic
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm/we na mineralna 20 cm
        folia paroizolacyjna

          folia kube kowa 
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

cznik balkonowy izolowany
np. HALFEN

cznik balkonowy izolowany
np. HALFEN

podci g poz. 0.7

3,0     p yta OSB  
3,0     aty drewniane 5x3 cm/we na min. 3 cm                           
20,0   belki drewniane 7x20
          /we na mineralna 20,0 + 5 cm  
5,0     sufit g-k na stela u stalowym+ folia   
          paroizolacyjna

0 100 200

Uwagi : 
- przewody spalinowe odilozowa  od konstrukcji drewnianej
  - 3 cm we na min.+ folia aluminiowa (p-po )
- mur aty mocowa  do wie ca na kotwy M12 co 100 cm 
- pozycje konstrukcyjne - patrz opracowanie konstrukcyjne
- konstr. podbitki okapowej mocowa  do cian za pomoc
  czówki,  ruby M12 i ko ki do betonu
- w trakcie pracy instalacji wentylacji mechanicznej,
  otwory wentylacji grawitacyjnej powinny by  zamkni te
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