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cianka dzia owa z bloczków 
gazobetonowych gr 12cm lub systemowa

 z p yt G-K, wykonana pomi dzy 
wierzchem biegu schodów a spodem 
stropu - bieg schodów poszerzy  o gr. 

cianki 

S-2.2 s up elbetowy
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cofni cie lica 
ciany o 2 cm 
(zgodnie z 
rysunkiem 
elewacji), 

wyko czone 
boniowaniem

S-3.2
up elbetowy
20x20 cm

S-3.2
up elbetowy
20x20 cm

RZUT PARTERU

18,2 x 27
 x17

15x30
x2

15x30
x2

15
x3

0
x2

15
x3

0
x2

15x30
x2

taras / 
terakota

podest wej ciowy/podcie
terakota

Podjazd wymiary:
wys.  -  27 + 3cm

b. -  212 cm

bram  gara ow  montowa  
wn trz pomieszczenia

za pomoc  blach dystansowych, 
glify ociepli  styropianem gr. 5cm

1,
5%

1,
5%

6

1

4

5

3

2

6

1

4

5

3

2

1' 1'

Brama segmentowa Hormann
250 x 225 (Lz x Rm )
dla prowadzenia N

RS 100RS 100

RS 100

RS 100

FEB C DA D1A1

FEB C DA

CB

A A

B

C

uwagi : 
- wymiary otworu bramy gara owej 260x230cm 
- bram  gara ow  montowa  w wn trz pomieszczenia
  za pomoc  kotew dystansowych
- glify otworu bramy gara owej dociepli  styropianem gr. 5cm
- w przypadku monta u innej bramy gara owej dostosowa  
  wielko  otworu i sposób monta u do wymogów producenta  
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kuchnia
6
terakota
A: 10,40 m2

holl
5
terakota
A: 11,18 m2

kot ownia
2
terakota
A: 7,06 m2 gara

4
terakota
A: 22,50 m2

sie
1
terakota
A: 5,01 m2

pokój dzienny 
7
parkiet
A: 37,46 m2

azienka
3
terakota
A: 2,89 m2fi 

20
0

26
x1

0

fi 
20

0

26
x1

0
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x1

5

10x15
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RZUT PODDASZA
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barierka
h= 110cm
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60
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FEB C DA
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4

5

3
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6
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4

5
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D1

1' 1'

A1

upek drewniany 10x10cm, 
mocowany rubami 4xM10 do krokwi 

oraz k townikami cznikowymi 8x8cm do mur aty

upek
drewniany
10x10cm, 

krokiew
(2x)7x20,
L=1041

         tynk cienkowarstwowy 
  8,0  styropian Organika " ciana"
  2,0  p yta OSB gr. 2cm
         folia paroizolacyjna
10,0  s upek drewniany 10x10cm/ 
         we na mineralna 10cm 
  4,5  stela  stalowy do p yt G-K / 
         we na mineralna 4,5cm
         folia paroizolacyjna
1.25  plyta G-K

S-4.3
up elbetowy
25x25 cmS-4.3

up elbetowy
25x25 cm

S-4.3
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nadpro e  25x25 poz.N-4

nadpro e  
25x25 poz.N-4

nadpro e  
25x25 poz.N-4
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25

x2
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N
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uwagi : 

- zbrojenie s upów poddasza 
  S-3.3 zakotwi  w wie cu stropowym  
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pow. posadzki
A: 18,82 m2pow. posadzki

A: 18,63 m2

pow. posadzki
A: 18,81 m2

pow. posadzki
A: 16,57 m2

azienka
13
terakota
A: 7,88 m2

holl
8
parkiet
A: 4,86 m2

sypialnia
9
parkiet
A: 16,96 m2

sypialnia
10
parkiet
A: 17,15 m2

pokój
12
parkiet
A: 14,90 m2

sypialnia
11
parkiet
A: 17,15 m2
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x1

5

H = 180cmH = 180cm

H = 180cm H = 180cm
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38,00°

fundament pod ciank  dzia ow
do gruntu rodzimego

S-3.2
up elbetowy
20x20 cm

Wylewka 
fundamentowa 

pod schody

cianka dzia owa z bloczków 
gazobetonowych gr 12cm lub systemowa

 z p yt G-K, wykonana pomi dzy 
wierzchem biegu schodów a spodem 
stropu - bieg schodów poszerzy  o gr. 

cianki 

PRZEKRÓJ

za amanie 
przekroju B - B

mur ata
14x14, l=830

mur ata
14x14, l=540

nadpro e L19

mur ata
14x14, l=315

wieniec 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 

o6 co 25 

wieniec 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 

o6 co 25 

belka st rzaj ca
14x14, l=542

nadpro e  
25x25 poz.N-3
wg. rys. nr 4

tka
5x20, l=455

wymian
7x20, l=81

SD-1.3
up drewniany

14x14, h=182cm

krokiew koszowa
14x24, l=480

wymian
5x20, l=108

mur ata
14x14, l=221

mur ata
14x19, l=692

atew
14x24, l=439

podci g  
29x25 poz. P-3

wieniec 
z nadpro em  

54x25 poz.WN-1

podci g  
29x25 poz. P-1

atew
14x24, l=916

podci g 
29x25 poz. P-4

fundament 
pod wylewk  schodów 
zewn trznych  h= 80 cm

yta elbetowa
gr 15cm, poz. 0.1

wieniec 29x25cm 
zbr 4#12 strzem 

o6 co 25 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          

fundament 
pod wylewk  schodów 
zewn trznych  h= 80 cm

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony 
         do gruntu rodzimego

2,0     posadzka - terakota 
          mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony 
          do gruntu rodzimego 

2,0     posadzka - terakota 
          mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
          3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony 
          do gruntu rodzimego 

5,0    pokrycie dachowe (dachówka/ 
         blachodachówka)
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna 
         paroprzepuszczalna do zewn trz
         pustka powietrzna 
20,0  krokwie 7x20 cm 

5,0    pokrycie dachowe (dachówka/ 
         blachodachówka)
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na mineralna 20cm
  9,0  stela  stalowy do p yt G-K / welna mineralna 9cm
         folia paroizolacyjna
1.25  plyta G-K

  2,0    p yta OSB+folia PE 1x
  5,0    aty 5x6 co 40cm
20,0    j tka 5x20/we na 
           mineralna gr. 20cm
  4,0    stela  stalowy do p yt G-K
           /we na mineralna gr. 4cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

6 45 3 2 1'1

6 45 3 2 1'1

krokwie
7x20

1,5%1,5%

nadpro e  
25x25 poz.N-1

siode ko
(2x)5x20, l=152

wieniec 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 

o6 co 25 

za amanie 
przekroju B - B

belka st rzaj ca
14x14, l=916

          tynk cienkowarstwowy 
18,0   styropian Organika " ciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap.
12,0   styropian Organika " ciana" 
          tynk cienkowarstwowy 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

belka
10x10, L=444

fundament 
pod wylewk  schodów 
zewn trznych  h= 80 cm

5,0    pokrycie dachowe (dachówka/ 
         blachodachówka)
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna 
         paroprzepuszczalna do zewn trz
         pustka powietrzna 
20,0  krokwie 7x20 cm 

5,0    pokrycie dachowe (dachówka/ 
         blachodachówka)
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna 
         paroprzepuszczalna do zewn trz
         pustka powietrzna 
20,0  krokwie 7x20 cm 
20,0  we na mineralna
15,0  p yta elbetowa 
14,0  pustka powietrzna
8,0    konstrukcja drewniana z belek 8x8
2,0    p yta OSB
15,0  styropian
         tynk cienkowarstwowy

podbitka z deszczó ek
drewnianych

podbitka z deszczó ek
drewnianych

siode ko
(2x)5x20, l=172

schody strychowe
60x94cm

18,2 x 27 x11

18,2 x 2
7

 x6

por cz
h= 110cm

barierka
h= 110cm

wieniec 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 

o6 co 25 

wieniec 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 

o6 co 25 

wieniec 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 

o6 co 25 

yta biegow a
gr 15cm, poz. 0.2

yta spocznikowa
gr 15cm, poz. 0.3

podci g  
29x25 poz. P-3

podci g  
29x25 poz. P-2

wieniec z nadpro em  
34x25 poz.WN-3

wieniec z nadpro em  
54x25 poz.WN-7

miecz
14x14

atew 14x24, l=916

siode ko
(2x)5x20, l=152

belka st rzaj ca
14x14, l=916

tka
5x20, L=816

belka
5x20, L=685

belka
5x20, L=816

belka
5x20, L=816

tka
5x20, L=588

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          

  2,0    p yta OSB+folia PE 1x
  5,0    aty 5x6 co 40cm
20,0    j tka 5x20/we na 
           mineralna gr. 20cm
  4,0    stela  stalowy do p yt G-K
           /we na mineralna gr. 4cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

tka
5x20, L=816

belka
5x20, L=685nadpro e L19

          tynk cienkowarstwowy 
18,0   styropian Organika " ciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap.
12,0   styropian Organika " ciana" 
          tynk cienkowarstwowy 

          tynk cienkowarstwowy 
16,0   styropian Organika " ciana"
          wyko czony boniowaniem
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap.
12,0   styropian Organika " ciana" 
          tynk cienkowarstwowy 

          tynk cienkowarstwowy 
18,0   styropian Organika " ciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

tka
5x20, L=528

          tynk cienkowarstwowy 
16,0   styropian Organika " ciana"
          wyko czony boniowaniem
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cienkowarstwowy 
16,0   styropian Organika " ciana"
          wyko czony boniowaniem
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cienkowarstwowy 
18,0   styropian Organika " ciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

F E BCD A

F E BCD A

5,0    pokrycie dachowe (dachówka/ 
         blachodachówka)
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna 
         paroprzepuszczalna do zewn trz
         pustka powietrzna 
20,0  krokwie 7x20 cm 

          tynk cienkowarstwowy 
18,0   styropian Organika " ciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap.
12,0   styropian Organika " ciana" 
          tynk cienkowarstwowy 

Brama segmentowa Hormann
250 x 225 (Lz x Rm )
dla prowadzenia N

nadci g 
29x25 poz. NP-1

podci g  
29x25 poz. P-3

yta spocznikowa
gr 15cm, poz. 0.3

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
5,0     styrodur ekstrudowany - np. "jackodur" Organika

6

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 
           zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony 
         do gruntu rodzimego

5 4

6 5 4 3

3

wieniec 25x25cm
zbr 4#12 strzem

o6 co 25

yta elbetowa
gr 15cm, poz. 0.1

5,0    pokrycie dachowe (dachówka/ 
         blachodachówka)
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna 
         paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0  krokwie 7x20 cm
         pustka powietrzna 
20,0  we na mineralna 20cm
15,0  p yta elbetowa 
10,0  styropian
         tynk cienkowarstwowy

wieniec z nadpro em  
55x25 poz.WN-4

bram  gara ow  montowa  
wn trz pomieszczenia

za pomoc  blach dystansowych, 
glify ociepli  styropianem gr. 5cm

PRZEKRÓJ C-C

nadpro e  
25x25 poz.N-5

PRZEKRÓJ A-A

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony 
         do gruntu rodzimego

SD-1.3
up drewniany

14x14, h=182cm

belka st rzaj ca
14x14, l=542

Uwagi :
 
- mur aty mocowa  do wie ca 
  na kotwy M12 co 100 cm 
- belka st aj ca 14x22, L=542
  poza licem ciany zewn trznej
  przyci ta do przekroju 14x14cm 
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stopa fund. h=40 cm 
zbrojona siatk  do em 
fi 12 co 15cm, Z-1
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