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RZUT PARTERU
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murek h=38cm
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murek h=38cm

podest wej ciowy
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1 4
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14
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1%

murek h=38cm
murek h=38cm

 2,0  ok adzina z p ytek klinkierowych
14,0  styropian
25,0  pustak ceramiczny 
         Porotherm
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RZUT PODDASZA
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1%balkon / terakota 

"trzpie " ciany
kolankowej
25x25 poz.0.12

"trzpie " ciany
kolankowej
25x25 poz.0.14

  2,0  ok adzina(szalówka) drewniana
         na atach w styropianie
14,0  styropian
25,0  pustak ceramiczny 
         Porotherm
         tynk cem.-wapienny

"trzpie " ciany
kolankowej
25x25 poz.0.12

"trzpie " ciany
kolankowej
25x25 poz.0.12

"trzpie " ciany
kolankowej
25x25 poz.0.12

1

2

"trzpie " ciany
kolankowej
25x30 poz.0.13

"trzpie " ciany
kolankowej
25x30 poz.0.13

"trzpie " ciany
kolankowej
25x25 poz.0.12

"trzpie " ciany
kolankowej
25x25 poz.0.12

"trzpie " ciany
kolankowej
25x25 poz.0.14

  2,0  ok adzina(szalówka) drewniana
         na atach w styropianie
14,0  styropian
25,0  pustak ceramiczny 
         Porotherm
         tynk cem.-wapienny
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sypialnia
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parkiet
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pow. posadzki 
A: 11,53 m2

sypialnia
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parkiet
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A: 14,53 m2

azienka
11
terakota
A: 8,98 m2
pow. posadzki 

A: 10,98 m2

sypialnia
8
parkiet
A: 13,53 m2
pow. posadzki 

A: 15,17 m2
holl
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parkiet
A: 3,87 m2
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Wylewka fundamentowa
 pod schody

PRZEKRÓJ
belka

st aj ca14x14

wieniec ko cowy
20x25

CB

A C C

C D
awa fundamentowa

h= 40 cm
+ podk ad chudobetonowy 10cm

nadpro e L19

Przekrój  A' - A'

awa fundamentowa
h= 40 cm

+ podk ad chudobetonowy 10cm

A

awa fundamentowa
h= 40 cm

+ podk ad chudobetonowy 10cm

awa fundamentowa
h= 40 cm

+ podk ad chudobetonowy 10cm

awa fundamentowa
h= 40 cm

+ podk ad chudobetonowy 10cm

yta gr.16cm
poz. 0.9

mur ata 14x14
mocowana kotwami M12

l=60cm co 100cm
 

42°(90,04%)42
°(9

0,0
4%

)

wieniec
25x29

Przekrój  A - A

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          pow oka izolacyjna 

belka
st aj ca14x14

nadpro e N1
25x25

wieniec ko cowy
20x25

belka 7x20 
l=90

wymian W3
7x20  l=200

"trzpie " ciany
kolankowej 
25x30 poz.0.13

          p ytki klinkierowe na zaprawie klejowej
          i podwójnej siatce lub tynk ywiczny          
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 12 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

belka 
st aj ca14x14

ciana boczna lukarny:

         tynk cienkowarstwowy silikatowy 
10,0  we na mineralna 
 2,5   p yta OSB
14,0  s upki drewniane 5x14 cm/we na
         mineralna 14 cm mi dzy s upkami
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.

nawis nad
oknami

 poz. 0.9a

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm
 

wieniec 2
25x25
wieniec 1

25x29

17x17,6x27

yta biegowa
dolna gr 16cm
poz. 0.3

schodki 
strychowe 
60x94

mur ata 14x14 
mocowana kotwami M12 

belka 
st aj ca14x14

tka J1  5x20   l=540

 2,0     p yty OSB      
           folia 1x
20,0    belka stropowa 5x20/we na 
           mineralna gr. 20cm
  5,0    stela  stalowy do p yt G-K 
           /we na min 5,0
           folia paroizolacyjna
           p yta G-K

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm/we na mineralna 20cm
 5,0   stela  stalowy (ruszt)/we na mineralna gr.5cm      
         folia paroizolacyjna-paroprzepuszczalna do wewn trz
         p yta g-k

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
18,0   styropian "sciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

wieniec 2
25x25

yta spocznikowa
gr 16cm  poz. 0.2

nadpro e N1
25x25

wieniec 1
25x29

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 12 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

docieplenie
8-10 cm styrodur

ciana fundamentowa pod
ciane dzia ow  gr.20cm

betonowa do g . gruntu rodzimego 

upek
14x14 l=62

wspornik
7x20 l=55belka drewniana

14x7 l=95

belka drewniana 
14x7 l=95

mur ata
14x14 l=110

belka drewniana
14x7 l=120

belka 
st aj ca14x14

atew kalenicowa 14x14

podci g poz. 0.8
25x40

42°(90,04%)

nadpro e N1
25x25

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy

-zale nie od warunków
 gruntowych

siode ko 5x20 l=148

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

wieniec ko cowy
20x25

belka drewniana  
5x14 l=250

wy az 
49x76

nadpro e N1
25x25

Przekrój  B - B

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków
 gruntowych

2 1

2

wariantowo drena
opaskowy odwadniaj cy

-zale nie od warunków
 gruntowych

awa fundamentowa
h= 40 cm

+ podk ad chudobetonowy 10cm

1

zastrza
14x14 L =120

belka stropowa 5x20

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

podci g poz. 0.7
25x44

belka
st aj ca14x14

belka poz. 0.6
36x24

nadpro e L19
boczny otwór schodów
wype ni  p yt  G-K na

stela u stalowym

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 12 cm 
15,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

mur ata 
14x14 L =135

yta balkonowa
gr.14 poz. 0.11

2x14x30 2x14x30

upek  
5x14 l=80

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
18,0   styropian "sciana"
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

nadpro e N1
25x25

dociepli cian
szczytow

dociepli cian
szczytow

siode ko 5x20

 2,0     p yty OSB      
           folia 1x
20,0    belka stropowa / j tka 5x20/we na 
           mineralna gr. 20cm
  5,0    stela  stalowy do p yt G-K 
           /we na min 5,0
           folia paroizolacyjna
          p yta G-K

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 12 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
8,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

  2,0  ok adzina(szalówka) drewniana
         na atach w steropianie
14,0  styropian
25,0  ciana z porothermu 25P+W
        na zapr. cementowo-wap.
        tynk cementowo-wap.

nadpro e N1
25x25

belka poz. 0.1  
40x24

nadpro e L19

yta spocznikowa
gr 16cm  poz. 0.2 yta biegowo-spocznikowa

 gr 16cm  poz. 0.5
nadpro o-podci g
 poz. 0.10
 25x44

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
5,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
          folia EPDM - membrama przeciwwodna 
8,0     styropian ekstrudowany / styrodur 
14,0   p yta elbetowa balkonowa (poz.P0-3)
5,0     styropian
          tynk cienkowarstwowy 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
         styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          pow oka izolacyjna 
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