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pokój dzienny
parkiet
A: 46,11 m2

jadalnia
terakota
A: 24,82 m2

kuchnia
terakota
A: 25,13 m2

holl
terakota
A: 16,41 m2

rekreacja
parkiet
A: 25,74 m2

komunikacja
terakota
A: 4,40 m2

azienka
terakota
A: 3,68 m2

pom. gospodarcze
gress
A: 15,13 m2

kot ownia
terakota
A: 10,35 m2

holl
terakota
A: 5,04 m2

szatnia
terakota
A: 4,92 m2

spi arnia
terakota
A: 2,41 m2

gara
gress
A: 36,30 m2
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sypialnia
parkiet
A: 20,12 m2

sypialnia
parkiet
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up betonowy 25x25 cm
zako czony mark  do obsadzenia

upa drewnianego

atew kalenicowa 10x22 cm

upek 20x20 cmupek 20x20 cm upek 20x20 cm

miecze 7x18 cmmiecze 7x18 cm

upek 14x14 cm

yta elbetowa/wieniec
(nad krokwi ) gr. 6-8 cm
zbrojona pr tami 4#6

up drewniany
20x20 cm

yta elbetowa S3
nad kominkiem gr. 12 cm
zbr. krzy owo pr tami #8

yta elbetowa/wieniec
(nad krokwi ) gr. 6-8 cm
zbrojona pr tami 4#6

upek 14x14 cm

upek 20x20 cm

atew kalenicowa 10x22 cm

miecze 7x18 cm

upek 14x14 cm

up zelbetowy S1
25x25 cm

gniazdo w cianie na osadzenie
atwi i krokwi naro nej

belka drewniana 10x20 pod p atwi
mocowana do ciany na ko ki hilti

upek 14x14 cm

PRZEKRÓJ

podci g poz. 0.10a

atew 10x20 cm

wieniec 20x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec 20x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

belki drewniane 7x18  cm

nadpro e N1

ciana z porothermu 25cm
+ 2x tynk cementowo-wapienny 
z g adzi   

fundament pod schodami
/ beton 20x 70 cm 

ciana dzia owa :
12 (11,5) cm ceg a dziurawka 
lub porotherm 
+ 2x tynk cementowo-wapienny 
z g adzi   

wyko czenie coko u p ytkami 
klinkierowymi na zapr. klejowej 
lub tynkiem ywicznym ( marmolit)

belka spocznikowa
podci g poz. 0.12

  3,0   p ytki kamienne na klej
12,0   styropian FS15 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0   panele drewniane 
6,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian FS20 
14,0  strop elbetowy
         tynk cem. - wapienny 

aty 15x5 co 100 +
podbitka deszczówki 12-15mm 

czówka k towa + ko ek Hilti 

obróbka blacharska

podci g poz. 0.9b

nadpro owieniec NW1 B
25x46 cm

nadpro e naro ne
poz. 0.11a i 0.11b

yta spocznikowa poz. P. 1-8a
gr. 14 cm

schody elbetowe

poz. S6

schody elbetowe

poz. S6

wieniec 20x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

podci g poz. 0.10b

wieniec 20x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
22,0  krokwie 8x22 cm

kotew stal M14 co 100 cm 

aty 15x5 co 100 +
podbitka deszczówki 12-15mm 

kotew stal M14 co 100 cm 
mur ata 14x14 cm 

nadpro owieniec NW1 A
25x36 cm

mur ata 14x14 cm 

czówka k towa + ko ek Hilti 

9x17,72x30

9x17,72x30

  3,0   ok adzina kamienna na klej
13,0    styropian FS15 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

nadproze L19

stopa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

obróbka blacharska

rynna PCV d=120

deska okapowa 2x gr. 3cm 

22*=40,4%22*=40,4%

wyko czenie coko u p ytkami 
klinkierowymi na zapr. klejowej 
lub tynkiem ywicznym ( marmolit)

          folia kube kowa 
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
15,0    we na mineralna 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

balustrada - stal nierdzewna 

deska okapowa 2x gr. 3cm 

rynna PCV d=120

3,0   deski czone na pióro i wpust
22,0 belka stropowa 22x5
         / we na mineralna 22 cm 
        folia paroizolacyjna 
3,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  

TARAS DREWNIANY:
deski tarasowe gr. 25 mm
wsparte na legarach drewnianych
45x70 mm rozstawionych co ok. 80 cm

          folia kube kowa 
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

stopa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fund. h=40 cm 
zbrojona siatk  do em 
#12 co 15 

poni ej p yty pod czenie do kominka 
rur  INOX 

wk ad kominkowy

Fragment przekroju przez komin:

2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
7,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
12,0   styropian "pod oga" FS20  
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego

2,0    terakota mrozoodporna          
5-6    szlichta B15 ze spadkiem 
          zbr. siatk  o6 co 15 
           folia EPDM - membrama przeciwwodna
12,0    styrodur ekstrudowany
          np. "Jackodur" Termo Organika
14,0  p yta elbetowa

nadpro e naro ne
poz. 0.4a i 0.4b

podci g poz. 0.9bpodci g poz. 0.9a

podci g poz. 0.10a

2,0   panele drewniane 
6,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian FS20 
14,0  strop elbetowy
         tynk cem. - wapienny 

podci g poz. 0.5a
25x35 cm

podci g poz. 0.11

kotew stal M14 co 100 cm 

wieniec 20x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

N3

wieniec 20x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

podci g poz. 2.1a

mur ata 14x14 cm 

NW3

N2N1

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
22,0  krokwie 8x22 cm

22*=40,4%

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

20,0 belka drewniana 20x5
         / we na mineralna 18 cm 
        folia paroizolacyjna 
3,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  

22*=40,4%

mur ata 14x14 cm 

          folia kube kowa 
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

docieplenie styropian 3 cm 

         deski elewac. na stela u drewnianym
13,0    styropian FS15 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

balustrada stalowa

kotew stal M14 co 100 cm 

podbitka drewniana

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
20,0    we na mineralna 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    terakota mrozoodporna          
5-6    szlichta B15 ze spadkiem 
          zbr. siatk  o6 co 15 
           folia EPDM - membrama przeciwwodna
12,0    styrodur ekstrudowany - np. "Jackodur" Termo Organika
14,0  p yta elbetowa

obróbka blacharska

rynna PCV d=120

deska okapowa 2x gr. 3cm 

stopa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

3,0   deski czone na pióro i wpust
22,0 belka stropowa 22x5
         / we na mineralna 22 cm 
        folia paroizolacyjna 
3,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  

2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
7,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
12,0   styropian "pod oga" FS20  
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego

2,0   panele drewniane 
6,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian FS20 
14,0  strop elbetowy
         tynk cem. - wapienny 

aty 15x5 co 100 +
podbitka deszczówki 12-15mm 

         deski elewac. na stela u drewnianym
10,0    styropian FS15 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
15,0    we na mineralna 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

kotew stal M14 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

czówka k towa + ko ek Hilti 

nadpro e N1

wyko czenie coko u p ytkami 
klinkierowymi na zapr. klejowej 
lub tynkiem ywicznym ( marmolit)

ciana z porothermu 25cm
docieplona we  gr. 15 cm
+ 2x tynk cementowo-wapienny 
z g adzi   

nadpro e N3

  3,0   p ytki kamienne na klej
10,0   styropian FS15 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kube kowa 
10,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec 20x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec 20x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

2,0      posadzka 
10,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  18x7 krokwie / we na mineralna 18 cm 
        folia paroizolacyjna 
3,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

obróbka blacharska

rynna PCV d=120

deska okapowa 2x gr. 3cm 

22*=40,4%

ciana z porothermu 25cm
+ 2x tynk cementowo-wapienny 
z g adzi   

22*=40,4%

FRAGMENT PRZEKROJU "D" PRZEZ GARA  : 

nadpro e poz. 0.1

atew 10x22 cm

Konw. kana owy

aty 15x5 co 100 +
podbitka deszczówki 12-15mm 

czówka k towa + ko ek Hilti 

kotew stal M14 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm 

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

deska okapowa 2x gr. 3cm 
22*=40,4%

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

obróbka blacharska
rynna PCV d=120

2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypo lizgowa
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

nadpro e poz. 0.5

6,5*=11,4%

FRAGMENT PRZEKROJU "C" - PRZEZ ORAN ERI  : 

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

Ogród zimowy:
lusarka aluminiowa wg. odr bnego opracowania

dostawcy systemu np: firma SCHUCO 

fundament pod tarasem
/ beton 20x 60 cm 

2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
7,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
12,0   styropian "pod oga" FS20  
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego
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