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up zelbetowy S2
50x25 cm

+ styropian 5 cm

PRZEKRÓJ
5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  18x7 krokwie 

2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypo lizgowa
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

         papa termozgrzewalna 2-warstwowa 
          do tarasów 
5-6    szlichta B15 ze spadkiem 
          zbr. siatk  o6 co 15 
15,0     styropian FS 30 
14,0  p yta elbetowa balkonu 

atew kalenicowa 10x22  L=450

podbitka drewniana

podci g poz. 0.3 podci g poz. 0.11
sufit podwieszany g-k
na profilach stalowych

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  18x7 krokwie / we na mineralna 18 cm 
        folia paroizolacyjna 
3,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  

2,0   panele drewniane 
6,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian FS20 
14,0  strop elbetowy
         tynk cem. - wapienny 

kotew stal M14 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm 

podci g poz. 0.15

podbitka drewniana

deska okapowa
2x gr. 3cm 

obróbka blacharska

rynna PCV d=120

        tynk cienkowarstwowy ywiczny 
8,0   styropian ekstrudowany 
24,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

          tynk cienkowarstwowy akrylowy
15,0    styropian (ewent. we na mineralna Ekorock)
25,0   ciana z pustaków U220
          tynk cementowo-wapienny 

atew 10x22

atew kalenicowa 10x22

nadproze L19

fundament pod schodkami tarasu 
/ beton 20x 80 cm 

nadpro owieniec poz. 0.2

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wieniec W1 25x25 cm
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

nadproze L19 nadproze L19

nadpro oweiniec N2'
25x36 cm

nadpro e N1
25x25 cm

wieniec W1 25x25 cm
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec W1 25x25 cm
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

miecz 7x18  L=210

2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
7,0    szlichta B15 z g adzi  
         zbr. siatk  #6 co 15 
12,0   styropian FS20 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego

obróbka blacharska

kotew stal M14 co 100 cm 

rynna PCV d=120

mur ata 14x14 cm 

deska okapowa 2x gr. 3cm 

wi zar kratownicowywi zar kratownicowy

fundament pod schodkami wewn.
/ beton 20x 56 cm 

18x17,17x28

schody poz. 0.20

wieniec W1 25x25 cm
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

22*=40,4%22*=40,4%

22*=40,4%

podci g poz. 0.16

"gniazdo" w cianie
do osadzenia p atwi

   3,0    piaskowiec na zaprawie klejowej
15,0    styropian (ewent. we na mineralna Ekorock)
25,0   ciana z pustaków U220
          tynk cementowo-wapienny 

Konw. kana owy

3,0   deski czone na pióro i wpust
22,0 belka stropowa 22x5
         / we na mineralna 22 cm 
        folia paroizolacyjna 
3,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  

2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypo lizgowa
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
7,0    szlichta B15 z g adzi  
         zbr. siatk  #6 co 15 
12,0   styropian FS20 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  18x7 krokwie / we na mineralna 18 cm 
        folia paroizolacyjna 
3,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  

2,0      posadzka 
10,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

nadpro e N3
25x25 cm

atew 14x18

podci g poz. 0.9

obróbka blacharska

fundament pod tarasem
/ beton 20x 80 cm 

2x belka drewniana 10x22

mur ata 14x14 cm 
kotew stal M14 co 100 cm 

2x belka drewniana 10x22

stopa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

obróbka blacharska

podbitka drewniana

nadpro oweiniec N2'
25x31 cm

mur ata 14x14 cm 
kotew stal M14 co 100 cm 

rynna PCV d=120

deska okapowa 2x gr. 3cm 

atew kalenicowa 10x22

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

atew 10x22

"gniazdo" w cianie
do osadzenia p atwi

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

atew 10x22

2,0   panele drewniane 
6,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian FS20 
16,0  strop elbetowy
         tynk cem. - wapienny 

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  18x7 krokwie 

wieniec W1 25x25 cm
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

nadpro e N1
25x25 cm

nadproze L19

wieniec W1 25x25 cm
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

podci g poz. 0.11

22*=40,4%

22*=40,4%22*=40,4%

podci g poz. 0.19

nadpro e nad drzwiami gara owymi
poz. 0.1    25x90 cm

podci g poz. 0.9

HIJK

yta balkonowa gr 12 cm

podbitka drewniana

rynna PCV d=120

deska okapowa
2x gr. 3cm 

yta stropowa gr 14 cm
podci g poz. 0.6

podci g poz. 0.8

podci g poz. 0.5

podci g poz. 0.7
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Elewacja boczna - podcienie

2,0    terakota mrozoodporna 
         papa termozgrzewalna 2-warstwowa 
          do tarasów 
5-6    szlichta B15 ze spadkiem 
          zbr. siatk  o6 co 15 
4,0     styropian FS 30 
12,0  p yta elbetowa balkonu 
5,0    styropian FS 20 
         tynk cienkowarstwowy
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          tynk cienkowarstwowy akrylowy
15,0    styropian (ewent. we na mineralna Ekorock)
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wapienny 

3,0   deski czone na pióro i wpust
22,0 belka stropowa 22x5
         / we na mineralna 22 cm 
        folia paroizolacyjna 
3,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  

2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypo lizgowa
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

wieniec W1 25x25 cm
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec W1 25x25 cm
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec W1 25x25 cm
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
7,0    szlichta B15 z g adzi  
         zbr. siatk  #6 co 15 
12,0   styropian FS20 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

        folia kube kowa
8,0   styropian ekstrudowany 
24,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

wyko czenie coko u p ytkami 
k link ierowymi na zapr. k lejowej 
lub tynk iem ywicznym ( marmolit)

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  18x7 krokwie / we na mineralna 18 cm 
        folia paroizolacyjna 
3,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  

22*=40,4% 22*=40,4%

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

2,0   panele drewniane 
6,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian FS20 
14,0  strop elbetowy
         tynk cem. - wapienny 

4,0   p ytki 30x30 cm h=4,0 cm (LIBET)
5,0   wir frakcja 15-25
        geowuknina
20,0 styrodur Termoorganika
        hydroizolacja - papa termozgrzewalna
        do stropodachów elbetowych
5,0   warstwa wyrównawcza/spadkowa
18,0 strop elbetowy
        tynk cem. - wapienny 

podci g poz. 0.13

podci g poz. 0.14

podbitka drewniana

obróbka blacharska

barierka stalowa

atew kalenicowa 10x22 cm

3,0    posadzka kamienna
7,0    szlichta B15 z g adzi  
         zbr. siatk  #6 co 15 
12,0   styropian FS20 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego

deska okapowa 2x gr. 3cm 

rynna PCV d=120

mur ata 14x14 cm 
kotew stal M14 co 100 cm 

Konw. kana owy

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
15,0    we na mineralna 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

fundament pod schodkami tarasu 
/ beton 20x 80 cm 

2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypo lizgowa
10,0   p yta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk  o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zag szczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  18x7 krokwie 

2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
7,0    szlichta B15 z g adzi  
         zbr. siatk  #6 co 15 
12,0   styropian FS20 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzimego

2,0   panele drewniane 
6,0   szlichta z g adzi  
5,0   styropian FS20 
14,0  strop elbetowy
         tynk cem. - wapienny 

podci g poz. 0.11

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

mur ata 14x14 cm 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
15,0    we na mineralna 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

22*=40,4%22*=40,4%

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

podci g poz. 0.10podci g poz. 0.17

podci g poz. 0.18

         papa termozgrzewalna 2-warstwowa 
5-6    szlichta B15 ze spadkiem 
          zbr. siatk  o6 co 15 
5,0     styropian FS 30 
14,0  p yta elbetowa balkonu 
5,0    styropian FS 20 
         tynk cienkowarstwowy

awa fundamentowa h= 35 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

fundament pod schodkami tarasu 
/ beton 20x 80 cm 

obróbka blacharska

podbitka drewniana

mur ata 14x14 cm 
kotew stal M14 co 100 cm 

rynna PCV d=120

deska okapowa 2x gr. 3cm 

mur ata 14x14 cm 
kotew stal M14 co 100 cm 

nadpro e N1

nadpro e poz. 2.3
nadpro e poz. 2.2

Ogród zimowy:
lusarka aluminiowa wg. odr bnego

opracowania dostawcy systemu
np: firma SCHUCO 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
15,0    we na mineralna 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

podbitka drewniana

deska okapowa 2x gr. 3cm 

obróbka blacharska
rynna PCV d=120

mocowania na ruby M12
zarys dachu nad gara em+
h mur aty na cianach strychu

nadpro e N3

wyko czenie coko u p ytkami 
k link ierowymi na zapr. k lejowej 
lub tynk iem ywicznym ( marmolit)

Konw. kana owy

3,0   deski czone na pióro i wpust
22,0 belka stropowa 22x5
         / we na mineralna 22 cm 
        folia paroizolacyjna 
3,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  
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ELEWACJE

elewacja boczna:

elewacja frontowa:

elewacja boczna:

elewacja ogrodowa:
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