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Brama Hormann - typ N80 ( uchylna )

Montac - " w otworze bez progu "

Wymiar zamówieniowy 2500x2250 mm

W przypadku zastosowania innej bramy

nalecy dostosowa5 wymiary nadproca
oraz otworu w murze.

Wymiar ostateczny 2625x2350 mm
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parkiet

A: 10,12 m2
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parkiet
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parkiet
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pokój dzienny
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parkiet
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parkiet
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kotŽownia
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terakota

A: 8,37 m2

wc + natrysk
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terakota

A: 2,49 m2

garac
9

terakota

A: 22,82 m2
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Uwaga:

drzwi niestandardowe
80/200 (70/195)
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strych nieużytkowy

wykładzładzina

A: 3,06 m2

pow. podłogi
A: 22,97 m2

strych

wykładzładzina

A: 39,04 m2

pow. podłogi

A: 115,64 m2
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okadzina podmurówki
- cegŽa klinkierowa
( system mocowania,
odwadniania i wentylacji 
- zgodny z technologi> Habe
- lub równorzCdn> )

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

okadzina podmurówki
- cegŽa klinkierowa
( system mocowania,
odwadniania i wentylacji 
- zgodny z technologi> Habe
- lub równorzCdn> )

poz.01
( 25x35 )

rŽatew 14x14

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

posadzka w kotŽowni
           -0,19

okŽadzina zewnCtrzna
- pŽytki klinkierowe

uŽup S1

stopa fund. Z1

rŽatew 14x30 uŽup 14x14

rŽatew 14x24

rŽatew 14x25

rŽatew 14x14

lCtka 7x15

krokiew 7x20

N4

7x157x15

wieniec 25x25

nadproce N4

wieniec 25x25

nadproce N4

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

poz.02
( 25x35 )

wieniec 25x25

nadproce N1

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

nadproce N5
rŽatew 14x24

rŽatew 14x24

lCtka 7x15

uŽup drew.
14x14

uŽup drew.
14x14

W
idok:

schody
- konstr. drewniana

wg. opracowania
wykonawcy

17x19x25

elementy ozdobnego krzycaka

7x12

14x14

7x15

B
-B

A-AB-B

2,0   posadzka
4,0   jastrych cementowy
        1xfolia PE 0,1
5,0   styropian*
4,0   2x2 cm pŽyta OSB
        1xfolia PE 0,1
22,0 belki stropowe 5x22 co 40 cm/ 20 cm weŽna**.
5,0   stelac stalowy do plyty g-k / weŽna** 5cm
        folia paroizolacyjna
1,25 pŽyta g-k

          tynk cienkowarstwowy**** 
15,0   styropian*
25,0 Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kubeŽkowa 
12,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 12 cm
          na zapr. cement.
15,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0    posadzka
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

          folia kubeŽkowa 
12,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 12 cm
          na zapr. cement.
15,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / weŽna** 20 cm
10,0    pŽyty g-k na stelacu stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( weŽna** 10cm ) 
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2,0    posadzka
10,0   pŽyta betonowa B15  zbr. siatk> #8 co 15 
         folia izolac. PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkŽad betonowy B12,5 
         piasek zagCszczony do gŽCbokoWci gruntu 
          rodzimego 

rŽatew 14x20
krokiew 7x20

Brama Hormann - typ N80 ( uchylna )

Montac - " w otworze bez progu "
Wymiar zamówieniowy 2500x2250 mm

W przypadku zastosowania innej bramy
nalecy dostosowa5 wymiary nadproca
oraz otworu w murze.
Wymiar ostateczny 2625x2350 mm

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wyŽaz na strych

N3

wieniec 25x25

nadproce/wieniec
25x31 poz.03

lCtka 7x14

rŽatew 14x14

elementy ozdobnego krzycaka

7x15

7x12

14x14

stopa fund. Z1

uŽup S1

rŽatew 14x30
N2

N3

rŽatew 14x24

uŽup 14x14

okŽadzina zewnCtrzna
- pŽytki klinkierowe

7x157x15

D
-D

C-C D-D

okadzina podmurówki
- cegŽa klinkierowa
( system mocowania,
odwadniania i wentylacji 
- zgodny z technologi> Habe
- lub równorzCdn> )

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

2,0     pŽyta OSB
20,0   belki drewniane 7x20 cm
          / weŽna** 18 cm + 5 cm /
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + pŽyty g-k           tynk cienkowarstwowy**** 

10,0   styropian*
25,0 Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          folia kubeŽkowa 
12,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 12 cm
          na zapr. cement.
10,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

          folia kubeŽkowa 
10,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
5,0     styrodur
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