
O
-2

H
p 

-  
90

150
150

O
-2

H
p 

-  
90

150
150

D-5

32
0

24
0

O-2

Hp -  90

15
0

15
0

H
p-

 3
0

15
15

H
p-

 2
30

15
15

D-8

próg (-3cm)

22
5

25
0

O-1

Hp- 110

11
0

55
O-1

Hp- 110

11
0

55

D-1

21
5

10
0

O-3

Hp- 90

15
0

15
0

Hp- 30

1515

O-2

Hp -  90

15
0

15
0

O-2

Hp -  90

15
0

15
0

O
-2

H
p 

-  
90 150

150

D
-480

205

D-4

80 20
5

D-3

80 20
5

D
-2

205
80

12
5

21
0

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

pion kanalizacyjny
w bru dzie

barierka
h=100cm

barierka
h=100cm

C
C

16
8

12
11

0
90

90

12
13

12
5

19
8

12
30

0
12

5

68 25 58

18
0

14
3

12
57

5
36

75

14
4

36
10

90
43

10
25

50
15

45
0

15
50

35
10

0
35

58
0

35

25
0

33
0

10

5 250 5

5 250 5

90
20

15
0

203 714 203
1495 20 375 20 1495

303 514 283

90 162

95
10

93

6
10

20

465
10

165
4 10 11

10
10

±0,00

±0,00

±0,00

±0,00

-0,02

-0,02

-0,14
±0,00

26
x1

0

Ø150

29x12

Ø200

Ø150

Ø
15

0

Ø
20

0

w
yw

ie
w

po
w

ie
trz

a

na
w

ie
w

po
w

ie
trz

a

nawiew
powietrza

- Brama segmentowa Hormann
  250 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 260 x 230 (wysoko
  230 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- brama z progiem 3cm, montowana -3cm wzgl dem
  posadzki gara u)
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  styropianem gr. 5cm

Podjazd wymiary:
wys.  -  17 + 3cm
g b. -  100 cm

Podcie  / taras -
terakota

Podest wej ciowy -
terakota

18
,2x

27
x1

7

1,5
%

1,5
%

cofni cie lica ciany o 3cm
wyko czone p ytkami klinkierowymi

(zgodnie z rysunkiem elewacji)
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terakota
3,28 m2

azienka
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terakota
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kuchnia
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terakota
9,97 m2

holl
5

terakota
10,27 m2

pokój dzienny + jadalnia
6

parkiet
40,33 m2

pokój / gabinet
7

parkiet
8,50 m2
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terakota
19,09 m2
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SD-1.2, s up drewniany
20x20 cm, h=273cm

SD-2.2,
s up drewniany

20x20 cm,
h=287cm

SD-3, s up drewniany
20x20 cm, h=245cm

SD-3, s up drewniany
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SD-1.2, s up drewniany
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s up drewniany
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Balkon o konstrukcji
drewnianej

Balkon o konstrukcji
drewnianej
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krokiew
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krokiew
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siode ko
(2x)5x20, L=116

krokiew
7x20, L=560

krokiew
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siode ko
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siode ko
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siode ko
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7x20, L=560
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7x20,
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siode ko
(2x)5x20, L=145

s upek
drewniany

14x14,h=110

krokiew
7x20, L=740

krokiew
7x20, L=740

siode ko
5x20, L=145

belka drewniana
5x20, L=428

belka drewniana
5x20, L=304 belka drewniana

5x20, L=360

Wylewka
fundamentowa

pod schody

s upek
drewniany

14x14,h=48

5,0     pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka) (3
5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm

5,0     pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2

           gr. 20cm
  9,0    stela  stalowy do p yt G-K/we na(2

           gr. 9cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

  2,0    p yta OSB+folia PE 1x
20,0    j tka/belka drewniana 5x20/
           we na(2 gr. 20cm
  9,0    stela  stalowy do p yt G-K/
           we na(2 gr. 9cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

  2,0    p yta OSB+folia PE 1x
20,0    belka drewniana 5x20/
           we na(2 gr. 20cm
  9,0    stela  stalowy do p yt G-K/
           we na(2 gr. 9cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

  2,0    posadzka - parkiet / terakota
  5,0    szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

24,0  strop teriva I
         tynk cementowo-wapienny

  2,0    posadzka - parkiet / terakota
  5,0    szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
17,0  styropian(1

15,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
15,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

2,0     posadzka - terakota
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota
          mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony
          do gruntu rodzimego

1,5% 1,5%1,5%

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
15,0   styropian(1

          lub styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
  8,0   styropian(1

          lub styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy
18,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
12,0   styropian(1

          tynk cienkowarstwowy

          tynk cienkowarstwowy(4

18,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
12,0   styropian(1

          tynk cienkowarstwowy(4

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy(4

10,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          tynk cienkowarstwowy(4

10,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

- Brama segmentowa Hormann
  250 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 260 x 230 (wysoko
  230 liczona od wierzchu posadzki gara u)
- brama z progiem 3cm, montowana -3cm wzgl dem
  posadzki gara u)
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  styropianem gr. 5cm

5,0     pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm/we na(2

           gr. 20cm
  9,0    stela  stalowy do p yt G-K/we na(2

           gr. 9cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

  2,0    p yta OSB+folia PE 1x
20,0    belka drewniana 5x20/
           we na (2 gr. 20cm
  9,0    stela  stalowy do p yt G-K/
           we na(2 gr. 9cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

2,0     posadzka - terakota
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
  8,0   styropian(1 lub
          styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
5,0     styrodur ekstrudowany - np. "jackodur" Organika

          tynk cienkowarstwowy(4

10,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
          tynk cementowo-wap.

          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          izol. przeciwwilgociowa - np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
  8,0   styropian(1

          lub styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

cokó  wyko czony
pytkami klinkierowymi

cokó  wyko czony
p ytkami klinkierowymi

cokó  wyko czony
p ytkami

klinkierowymi

5,0     pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka) (3

5,0     aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
2,5     deskowanie pe ne
          (do lica cian zewn trznych)
20,0   krokwie 7x20 cm 5,0     pokrycie dachowe (dachówka/

          blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
2,5     deskowanie pe ne
          (do lica cian zewn trznych)
20,0   krokwie 7x20 cm

5,0     pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
2,5     deskowanie pe ne
          (do lica cian zewn trznych)
20,0   krokwie 7x20 cm

fundament pod
wylewk  tarasu,

h= 80 cm

1,5%1,5%
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b.drewniana,
10x20, L=181

b.drewniana,
10x20, L=421

1 2

4

3

1 2 43

5

6

5 6

1"1'

1"1' CDEF

CDEF

b.drewniana,
7x20, L=360b.drewniana,

5x20, L=340

b.drewniana,
7x20, L=305

b.drewniana,
5x20, L=305

20
42

5
20

14
20

28
5

belka st aj ca
20x20, L=466

belka st aj ca
20x20, L=466

belka st aj ca 20x20, L=466

belka drewniana
10x20, L=378cm

belka drewniana
10x8, L=318cm

deski
drewniane

gr. 3cm

belka
drewniana

10x20,
L=338cm

belka
drewniana

18x18,
L=318cm

SD-2.2,
s up drewniany

20x20 cm,
h=287cm

podk adka ze styroduru
gr. 2cm, pomi dzy obrubk
blacharsk  a belk  10x8cm

belka st aj ca
20x20, L=466

p atew 14x22, L=1080

belka st aj ca 20x20, L=1312

p atew
20x20,L=205

mur ata
20x20, L=421

SD-2.3,
sup drewniany

20x20 cm,
h=332cm

mur ata
20x20, L=423

mur ata
20x20, L=516

S-3.3
s up elbetowy

25x25 cm

mur ata
20x20, L=421

mur ata
20x20, L=431

belka st aj ca
20x20, L=466

p atew
20x20,L=1132



nadpro e 25x25
poz.N-3

nadpro e
25x25

poz.N-5 nadpro e
25x25

poz.N-5

wieniec 25x29cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

nadpro e
25x25

poz.N-2

wieniec
z nadpro em

54x25 poz.WN-3

p yta
elbetowa

gr 15cm, poz. 0.4

strop
teriva 1

strop
teriva 1

wieniec 25x25cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

B - B

podci g
39x25,
poz.P-4

s upek z
ceg y pe nej

25x25cm

barierka
h=100cm

barierka
drewniana
h=100cm

20
80

18
2

22
0

28
46

10
0

15
14

0
17

2
20

31
5

17
5

59
10

0
86

9

11
25

20
75

5
23

5
17

5

40
48

10
15

7
22

0
50

24
15

25
0

32
11

0
20

20
3 28

5
17

5
10

0
14

0
10

10
20

2

20
80

18
2

5
27

3
31

23
0

25
17

95
20

3
28

5
17

5
59

96
9

8
20

3
10

0
11

25
20

40
48

10
15

7
27

0
15

17
7

25
0

10
20

2
13

0
20

18
20

20
50

22
75

20
47

5
22

90
20

20
22

17
20

53
20

26
0

10
24

15
21

25
20

47
5

22
90

20

40
48

10
15

7
24

0
30

24
15

23
0

20
10

20
2

11
0

20
20

3
28

5
17

5

10
0

15
0

66
5

25
20

35
15

10
0

5
24

5
20

10
83

5
20

12
5

25
20

5

8
20

20
2

+8,69
+8,49

+7,90+7,90

+7,41

+6,28
+6,11

+5,91

+5,59

+5,19

-0,02

+2,78

+5,49

+7,41

+7,90

+8,49

+4,09

-0,02

+2,40

+3,09

+4,09

+5,42

+7,41

+7,90

+8,49

+2,20

+3,61

+4,06

+3,09 +3,09

+2,70
+2,60
+2,70+2,70

+2,85
+2,94

±0,00

-0,80

-1,20

36
20

8 2
3

40
51

15
12

2

-0,20 -0,20

45,00°

siode ko
5x20, L=145

siodeko
5x20, L=143

siodeko
5x20, L=143

belka drewniana
5x20, L=360

s upek
drewniany

14x14,h=48

s upek
drewniany

14x14,h=110

s upek
drewniany

14x14,h=110

belka
(2x) 5x20, L=58

krokiew
7x20, L=182

belka drewniana
20x20,L=133

p atew
20x20,L=480

fundament pod wylewk
schodów zewn trznych fundament pod

wylewk  tarasu, h= 80 cm

5,0     pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm

5,0     pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
2,5     deskowanie pe ne
          (do lica cian zewn trznych)
20,0   krokwie 7x20 cm

5,0     pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
2,5     deskowanie pe ne
          (do lica cian zewn trznych)
20,0   krokwie 7x20 cm

  2,0    p yta OSB+folia PE 1x
20,0    j tka/belka drewniana 5x20/
           we na(2 gr. 20cm
  9,0    stela  stalowy do p yt G-K/
           we na(2 gr. 9cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

  2,0    posadzka - parkiet / terakota
  5,0    szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  8,0  styropian(1

24,0  strop teriva I
         tynk cementowo-wapienny

  2,0    posadzka - parkiet / terakota
  5,0    szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
17,0  styropian(1

15,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
15,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
15,0   styropian(1

          lub styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x
15,0   styropian(1

          lub styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka - terakota
          mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony
          do gruntu rodzimego

1,5% 1,5%

  2,0   posadzka - terakota
          mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony
          do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
12,0   styropian(1

          tynk cienkowarstwowy(4

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

25,0  ciana z porothermu 25P+W
          na zapr. cementowo-wap.
12,0   styropian(1

          tynk cienkowarstwowy(4

cofni cie lica ciany o 3cm
wyko czone p ytkami klinkierowymi

(zgodnie z rysunkiem elewacji)

5,0     pokrycie dachowe (dachówka/
          blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewn trz
2,5     deskowanie pe ne
20,0   krokwie 7x20 cm
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ABCDEF A.1E.1F.1

ABCDEF A.1E.1F.1

belka st aj ca
20x20, L=1312

krokiew koszowa
12x22, L=395

krokiew koszowa
12x22, L=395

p atew 20x20,L=1132

p atew
20x20,L=205 patew

20x20,L=205p atew
14x22,
L=1080

p atew
14x22,
L=1080

mur ata 20x20, L=516

mur ata
20x20, L=233

nadpro e
L19

nadpro e
L19

SD-3, s up drewniany
20x20 cm, h=245cm

mur ata 20x20,
L=406

belka drewniana
10x8, L=413cm

belka drewniana
10x20, L=433cm

belka drewniana
18x18, L=413cm

belka drewniana
10x20, L=433cm

deski drewniane
gr. 3cm

SD-1.2, s up drewniany
20x20 cm, h=273cm

SD-1.3, s up drewniany
20x20 cm, h=226cm
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+8,41
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+3,09
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±0,00
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-0,02
-0,20 -0,20

-0,02

+5,20
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