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sień

1

terakota

A: 4,56 m2

spiż.
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terakota
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kuchnia
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terakota

A: 10,00 m2

kotłownia/pralnia
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holl
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pokój 

5
panele drewn.
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terakota

A: 3,63 m2
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pokój

11

panele drewn.

A: 15,78 m2

pokój

13

panele drewn.

A: 13,23 m2

garderoba
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holl

10

panele drewn.
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panele drewn.
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łazienka
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pow. podogi 

A: 15,65 m2

pow. podogi 

A: 10,64 m2
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murŽata 14x14 cm 
+ kotew M14 L=60 cm co 1 m 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12  strzem. o6 co 30

podci>g - nadproce
54 x 25 cm 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12  strzem. o6 co 30

Wciana fundamentowa z bloczków 
betonowych gr. 24 cm na zapr. cementowej 

fundament pod 
bieg schodowy 

podci>g  25x 44 cm 

uŽupy drewniane 14x14 / 20x20 cm

nadproca L19

nadproce 25x25 cm 

Žawa fundamentowa  B20 
+ podkŽad chudobetonowy B7,5  gr. min 10 cm 

murŽata 14x14 cm 
+ kotew M14 L=60 cm co 1 m 

wieniec 25 x 25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 30 

2,0    posadzka 
10,0  pŽyta betonowa B20 zbr. siatk> #8 co 15 
          3x folia PE 0,3 mm 
15,0  podkŽad betonowy B10 
          piasek zagCszczony do granicy gruntu 
          rodzimego 

nakŽadki styropianowe +
tynk cienkowarstwowy cywiczny 

Wciana fundamentowa z bloczków 
betonowych 24 cm na zapr. cementowej  + 
+ styropian ekstrudowany 8 cm + folia kubeŽkowa 

podci>g  25x 44 cm 
            tynk cienkowarstwowy ****
12,0     pianka poliuretanowa ******
25,0     Wciana z porotherm 25 P+W na 
            zapr. cementowo-wapienn>
1,5       tynk gipsowy 

5,0    dachówka ceramiczna *** 
5,0 Žaty 6x5 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  krokwie 18x7  / 
         / weŽna ** 20+5 cm 
5,0    stelac do pŽyt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    pŽyty  g-k 

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0 Žaty 6x5 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  krokwie 18x7 

18,0   jCtki 18x7 cm  / 
          / 20+5 cm weŽna **
5,0     stelac do pŽyt g-k 
          folia paroizolacyjna 
1,2     pŽyty g-k 

2,0     posadzka 
6,0     szlichta B15 zbr. siatk> o 6 co 15
5,0     styropian *
24,0   strop teriva I / I nova  
1,5     tynk gipsowy

2,0   posadzka 
7,0   szlichta B15 zbr. siatk> o6 co 15 
12,0 styropian *
        folia PE 0,3 mm x 3 
15,0  podkŽad betonowy B10 
         piasek zagCszczony do granicy gruntu 
         rodzimego 

            tynk cienkowarstwowy ****
12,0     pianka poliuretanowa ******
25,0     Wciana z porotherm 25 P+W na 
            zapr. cementowo-wapienn>
1,5       tynk gipsowy 

Wciana fundamentowa z bloczków 
betonowych 24 cm na zapr. cementowej  + 
+ styropian * 8 cm + folia kubeŽkowa 

2,0     posadzka 
6,0     szlichta B15 zbr. siatk> o 6 co 15
5,0     styropian *
24,0   strop teriva I / I nova  
15,0   styropian *
          tynk cienkowarstwowy 

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12  strzem. o6 co 30

Wciana fundamentowa z bloczków 
betonowych gr. 24 cm na zapr. cementowej 

nadproce 25x25 cm 

Žawa fundamentowa  B20 
+ podkŽad chudobetonowy B7,5  gr. min 10 cm 

podci>g  25x 44 cm podci>g  25x 44 cm 

wieniec-nadproce  25x 45 cm 

wieniec 37(29) x 25 cm

nadproca L19

uŽupy drewniane 14x14 / 20x20 cm

rŽatew 14x22 cm 

2,0     posadzka 
6,0     szlichta B15 zbr. siatk> o 6 co 15
5,0     styropian *
24,0   strop teriva I / I nova  
1,5     tynk gipsowy

2,0   posadzka 
7,0   szlichta B15 zbr. siatk> o6 co 15 
12,0 styropian * 
        folia PE 0,3 mm x 3 
15,0  podkŽad betonowy B10 
         piasek zagCszczony do granicy gruntu 
         rodzimego 

Wciana fundamentowa z bloczków 
betonowych 24 cm na zapr. cementowej  + 
+ styropian * 8 cm + folia kubeŽkowa 

h sciany kolankowej 

wieniec -podci>g 30 x 25 cm 
zbr. 4#12 doŽem strzem. o6 co 30 

murŽata 14x14 cm 
+ kotew M14 L=60 cm co 1 m 

h sciany kolankowej 

rŽyta balkonowa : 
2,0 posadzka 
      papa tarmozgrzewalna do balkonów
5,0-7,0 szlichta ze spadkiem 
       B15 zbr. siatk> o6 co 15 
15,0 styropian *
24,0 strop teriva

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0 Žaty 6x5 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  krokwie 18x7 

Wciana fundamentowa z bloczków 
betonowych 24 cm na zapr. cementowej  + 
+ styropian * 8 cm + folia kubeŽkowa 

            tynk cienkowarstwowy ****
12,0     pianka poliuretanowa ******
25,0     Wciana z porotherm 25 P+W na 
            zapr. cementowo-wapienn>
1,5       tynk gipsowy 

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów



ELEWACJE

Elewacja frontowa   

Elewacja boczna  : 
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ELEWACJE

Elewacja tylna  ( ogrodowa)

Elewacja boczna   : 
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