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PRZEKRÓJ

przekrój przez wrota gara owe przekrój pod ny A-A

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

ytki klinkierowe 
na zapr. klejowej 
na styrodurze 

fundament dolnego biegu schodowego 

17,8 x 1827

17,8
x 18

27

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

nadpro e N2
25x25 cm 

stopa fund. h=40 cm

schody monolityczne po czone 
z b yt  stropow  - grubo  p yty biegowej  15 cm 
zbrojenie schodów #12 co 12 cm
+ ok adzina 2cm - np. terakota na kleju 

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 podci g-nadpro e poz. 1.8

25x44 cm
wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

atew kalenicowa 14x20 cm

atew osadzona w cianie
gniazdo 20x25 cm

nadpro e N2
25x25 cm

podbitka drewniana gr. 2,5 cm
na konstrukcji drew. (belki 5x20 cm)

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

obróbka blach. 2x 
+ rynna 120

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

podci g nadpro e poz.1.9
25x50 cm

atew kalenicowa 14x20 cm

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

balustrada stalowa
mocowana do ciany balkonu 
na marki  

nadpro e N3
25x25 cm 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

atew po rednia 14x24 cm

atew kalenicowa 14x20 cm
mocowana do ci. szczytowej 
wsparta na j tkach

atew kalenicowa 14x20 cm
mocowana do ci. szczytowej 
wsparta na j tkach

tka drewniana 7x20 cm krokiew koszowa lukarny
14x24 cm

atew kalenicowa lukarny
14x20 cm

podci g poz. 1.3
24x25 cm

podci g poz. 1.4
24x25 cm

podci g poz. 1.5
24x25 cm

          tynk cienkowarstwowy****
18,0   styropian*
25,0 ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
19,0  styropian*
15,0  strop p ytowy elbetowy monolit. 
         tynk cement.-wapienny 

2,5    pyta OSB
  5,0 aty drewniane 4x5cm/we na** 5cm
20,0  j tki 20x7 cm \we na** 20cm
5,0    sufit podwieszany g-k na konstr.stalowej
         +folia paroizolacyjna 
          paroprzepuszczalna do wew./(we na**4cm)

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
10,0  styropian*
         tynk cienkowarstwowy****

          folia kube kowa 
12,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

          folia kube kowa 
12,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

          tynk cienkowarstwowy**** 
18,0   styropian* 
25,0 ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
10,0  styropian*
         tynk cienkowarstwowy****

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

          tynk cienkowarstwowy****
12,0   styropian*
25,0 ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana wena mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 
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PRZEKRÓJ

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana wena mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

nadpro e ukowe
N2    25x25 cm 

przekrój poprzeczny B-B

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 aty 5x6 cm 
2,5    kontraty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
10,0   styropian* 
1,2    p yta g-k
         tynk cement.-wapienny

          tynk cienkowarstwowy****
18,0   styropian*
25,0 ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa 
12,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

nadpro e ukowe
N2    25x25 cm 

nadpro e L19

podci g poz.1.1
25x47 cm

up elbetowy
25x25cm

atew drewniana
14x2d0 cm

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

nadpro e N2
25x25 cm 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

obróbka blach. 2x 
+ rynna 120

podbitka drewniana gr. 2,5 cm
na konstrukcji drew. (belki 5x20 cm)

kr. 20x7 L=345 mocowana do ciany na ko ki Hilti

nadpro e ukowe
N2    25x25 cm 

tki/ belki stropowe 5x20 

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
10cm - pyta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zag szczony 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

stopa fund. h=40 cm

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fund. h=40 cm

posadzka terakota mrozoodporna na zapr. klejowej 
10cm - p yta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zag szczony 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

stopa fund. h=40 cmstopa fund. h=40 cm

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

obróbka blacharska

obróbka blacharska

atew kalenicowa 14x20 cm
mocowana do ci. szczytowej 

atew kalenicowa 14x20 cm
mocowana do ci. szczytowej 

atew kalenicowa 14x20 cm
mocowana do ci. szczytowej 
wsparta na j tkach

tka kalenicowa 7x20

up elbetowy S-3
25x40cm

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

up elbetowy S-3
25x40cm

podci g poz.1.1a
25x47 cm

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm

stopa fund. h=40 cm

nadpro e N2
25x25 cm 

nadpro e N2
25x25 cm 

atew kalenicowa 14x20 cm
mocowana do ci. szczytowej 

nadpro e ukowe
N2    25x25 cm 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

nadpro e L19

2,5    p yta OSB
  5,0 aty drewniane 4x5cm/we na** 5cm
20,0  j tki 20x7 cm \we na** 20cm
5,0    sufit podwieszany g-k na konstr.stalowej
         +folia paroizolacyjna 
          paroprzepuszczalna do wew./(we na**4cm)
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ELEWACJE

elewacja frontowa : 

elewacja  boczna  : 
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ELEWACJE

elewacja  ogrodowa  : 

elewacja  boczna  : 
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