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rura pcv 150 z warstwach posadzkowych 
- doprowadzenie wierzego powietrz do kominka

uwaga : 
na przekre lonym polu 
zastosowa  sufit podwójny podwieszany - 
dolna warstwa 2x p yta gkf 12mm + we na mineralna 
z foli  aluminiow   + 
pusta przestrze  od sufitu 15 cm 

przewód wielokolanowy INOX 
- pod czenie wk adu kominkowego 
wk ad kominkowy szczelnie zamykany 

cianka ochronna :
2x p yta gkf 12 mm +
we na mineralna 30mm z 
foli  aluminiow  

ciana nr. 6

Drewno :
K 33  ( C 35 ) 
klasa I 
wilgotno  max. 15 % 
drewno zabezpieczy  antykorozyjnie

Drewno czterokrotnie strugane

ci
an

a 
nr

. 7

ciany wykona  jako szkieletowe drewniane 
wed ug rysunków zestawczych cian 

ciana nr. 1

ci
an

a 
nr

. 2

ciana nr. 3

ci
an

a 
nr

. 4

ciana nr. 5

kuchnia
terakota
A: 13,02 m2

Przedsionek
terakota
A: 3,04 m2

azienka
terakota
A: 5,10 m2

garaz
terakota
A: 18,12 m2

pom. gosp.
terakota
A: 4,90 m2

korytarz
terakota
A: 1,83 m2

Pokój
panele drewniane
A: 11,40 m2

Salon + jadalnia
panele drewniane
A: 22,35 m2

Pokój
panele drewniane
A: 9,30 m2

Pokój
panele drewniane
A: 11,55 m2

Hol + korytarz
panele drewniane
A: 7,83 m2

pom.gosp.
terakota
A: 2,09 m2
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L 120x120x10  L=150

chudy beton
B7,5  gr. 10 cm

marmolit

wiatrownica 3 x 29,5 cm

chudy beton
B7,5  gr. 10 cm

marmolit

wiatrownica 3 x 29,5 cm

L 120x120x10  L=150

obróbka blacharska obróbka blacharska

4 o 16 
strz. o 6 co 30 cm

4 o 16 
strz. o 6 co 30 cm

styropian* 6 cmstyropian* 6 cm
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ciana fundamentowa z bloczków betonowych 
gr. 24 cm na zapr. cementow  

24*=44,5% 24*=44,5%

awa fundamentowa 50x35 cm betonowa B15 
zbr. 4#16   strzem. #6 co 35 cm 

podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

izolacja przeciwwilgociowa pozioma 
3x folia PE 0,3 mm + g bka 1 cm 

podbitka z deszczó ek 12mm 
urowo ( lub zostawi  kratki wentylacyjne)oczep 2x 14x4 

( impregnowany ci nieniowo) 

podwalina 2x 14x4
( impregnowana ci nieniowo )

belka parapetowa 2x 14x4 

nadpro e 3x 14x4
( 2 belki pionowo+ 1x poziomo)

5,0    blachodachówka*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna 
17,0  pasy górne wi zarów 17x4 cm  

17,0   pas dolny wi zara kratown. 
         / we na** 18+12cm 
5,0    stela  stalowy do p yt g-k
        folia paroizolacyjna 
1,2    p yty gkf

cianka dzia owa : 
1,2  p yta g-k  + folia paroizolacyjna 
7,5  stela  stalowy / we na**
1,2  p yta g-k  + folia paroizolacyjna

2,0   posadzka ( panele drewniane / terakota) 
7,0   szlichta z g adzi  wyrównawcz   -zbr . siatk  
        #6 co 15 cm 
10,0  styropian*
        folia PE 0,3 mm x 3 
15,0  podk ad betonowy B7,5 
         piasek zag szczony - do g boko ci gruntu 
         rodzimego ( usun  humus ) 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
   
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

10,0    styropian* + tynk cienkopow okowy**** 
1,5      16mm p yta OSB 
            folia wiatrowa 
14,0    szkielet drewniany - s upki 14x4 co 40cm  / 
            / we na** 14 cm 
            folia paroizolacyjna 
1,2       p yta gipsowa gkf   
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elewacja frontowa :
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elewacja ogrodowa :

elewacja boczna :


