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w obudowie g-k 10x10 cm

up elbet. 25x25 cm
poz. S-1

cianka g-k mocowana 
do boku biegu schodowego

pion kanalizac. d=80mm
w bru dzie 10x10 cm
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poz. S-1
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poz. S-2

RZUT PARTERU

Brama segmentowa Hormann
275 x 225 (Lz x Rm )
W przypadku zastosowania innej bramy
- dostosowa  otwór .

B

elewacja pod parapetem:
ytka klinkierowa mocowana

do styropianu na klej

elewacja pod parapetem:
ytka klinkierowa mocowana

do styropianu na klej
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do styropianu na klej

elewacja pod parapetem:
ytka klinkierowa mocowana

do styropianu na klej
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up drewniany 14x14cm up drewniany 14x14cm

up drewniany 14x14cm

45
* =

 10
0 %

45* = 100 %

PRZEKRÓJ

fundament betonowy pod ciankami
dzia owymi - szer. 20 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

belka wspornikowa
poz. 0.0.1

cokó : p ytka klinkierowa
mocowana do styroduru
na klej

atew kalenicowa 14x24 cm atew kalenicowa 14x24 cm

nadpro e N2 25x20 cm

atew/mur ata 14x14 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

mur ata 14x14 cm

nadpro e N2 25x20 cm

belka wspornikowa
poz. 0.0.1

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

wieniec 25x25 cmwieniec 25x25 cm

cokó : p ytka klinkierowa
mocowana do styroduru
na klej

wieniec 25x29 cm

7x18,2x27 bieg dolny spocznik

  2,5  p yta OSB
20,0  b. stropowa 7x20 cm  co ~ 60 cm  / 
          / we na mineralna 20+10 cm 
10,0  stela  stalowy do p yt g-k 2x5 cm
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

belka wspornikowa
poz. 0.0.1

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

wieniec 25x29 cm

elewacja: p ytka klinkierowa
mocowana do styropianu
na klej

nadpro e N2 25x20 cm

nadpro e N2 25x20 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

spocznik

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva

barierka wewn trzna h=110 cm
mocowana do biegu schodów
 na marki stalowe

nadpro e N1 25x20 cm nadpro e N1 25x20 cm

mur ata 14x14 cm

stopa fund. h=40 cm

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
15,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

wieniec 25x25 cm

podci g poz. 0.5
25x34 cm

podci g poz. 0.6
25x34 cm

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

10x18,2x27 bieg górny

schody elbetowe

zabiegowe poz. 0.8

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm
        folia paroizolacyjna

up elbet. 25x36 cm
poz. S-2

nadpro e N2 25x20 cm

atew/mur ata 14x14 cm
zasada mocowania bocznej p atwi-mur aty 
lukarny :  do krokwi zdwojonych 
+ s upka drewn. 14x7 + cianki przedniej lukarny 

nadpro e N2
25x20 cm

ciana boczna lukarny:
         tynk cienkowarstwowy silikatowy 
10,0  styropian " ciana" FS 15
  2,0  p yta OSB
         folia wiatroizolacyjna
14,0  konstrukcja drewniana 5x14 cm
         we na mineralna + folia paroizolacyjna
  1,2  p yta g-k 

podci g poz. 0.4
25x34 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.     
10,0  styropian Organika " ciana"+
         tynk cienkowarstwowy     
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PRZEKRÓJ

atew/mur ata 14x14 cm
zasada mocowania bocznej p atwi-mur aty 
lukarny :  do krokwi zdwojonych 
+ s upka drewn. 14x7 + cianki przedniej lukarny 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

wieniec 25x25 cm

nadpro e N2
25x20 cm

atew/mur ata 14x14 cm
zasada mocowania bocznej p atwi-mur aty 
lukarny :  do krokwi zdwojonych 
+ s upka drewn. 14x7 + cianki przedniej lukarny 

nadpro e N2
25x20 cm

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
          papa termozgrzewalna 2-wrstwowa do tarasów
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
18,0    styropian ekstrudowany 
16,0   p yta elbetowa balkonowa - wylewka poz. 0.12

podbitka z deszczó ek gr. 2,5 cm
na konstr. drewn. 5x14 cm

podci g poz. 0.4
25x34 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

atew kalenicowa 14x14 cm

nadpro e N1
25x20 cm

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

stopa fund. h=40 cm

upek 14x14 cm

barierka zewn trzna h=110 cm
stalowa mocowana do p yty
balkonu na marki stalowe

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

nadpro e N1
25x20 cm

mur ata 14x14 cm mur ata 14x14 cm

atew 7x20 cm mocowana do ciany
rubami M12 co 60 cm

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
15,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

upek 14x14 cm

nadpro e N2 25x20 cm

podci g poz. 0.4
25x34 cm

nadpro e 12x20 cm

podci g/nadci g
poz. 0.7  25x49 cm

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

wieniec 25x29 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

nadpro e poz. 0.2
25x20 cm

up elbet. 25x36 cm
poz. S-2

wieniec 25x25 cm

nadpro e 12x20 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

atew kalenicowa 14x24 cm

atew/mur ata 14x14 cm
zasada mocowania bocznej p atwi-mur aty 
lukarny :  do krokwi zdwojonych 
+ s upka drewn. 14x7 + cianki przedniej lukarny 

ciana boczna lukarny:
         tynk cienkowarstwowy silikatowy 
10,0  styropian " ciana" FS 15
  2,0  p yta OSB
         folia wiatroizolacyjna
14,0  konstrukcja drewniana 5x14 cm
         we na mineralna + folia paroizolacyjna
  1,2  p yta g-k 

atew 14x20 cm

stopa fund. h=40 cm

atew kalenicowa lukarny
14x14 cm

nadpro e gara owe
poz. 0.1 25x25 cm

podci g/nadci g
poz. 0.7  25x49 cm

3x13,3x30

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm
        folia paroizolacyjna

wieniec 25x29 cm

         POD OGA GARA U:
2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

  2,5  p yta OSB
20,0  b. stropowa 7x20 cm  co ~ 60 cm  / 
          / we na mineralna 20+10 cm 
10,0  stela  stalowy do p yt g-k 2x5 cm
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

nadpro e N2
25x20 cm

atew 14x24 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

mur ata 14x14 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva

         strop nad gara em:
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
20,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva

ciana boczna lukarny:
         tynk cienkowarstwowy silikatowy 
10,0  styropian " ciana" FS 15
  2,0  p yta OSB
         folia wiatroizolacyjna
14,0  konstrukcja drewniana 5x14 cm
         we na mineralna + folia paroizolacyjna
  1,2  p yta g-k 

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          
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