
db1

14
0

24
0

db1

14
0

24
0

db1

14
0

24
0

o2

14
0

15
0

hp.90

d1

80
205

20
20 hp

.3
0

20
20 hp

.2
30

20
20 hp

.3
0

dg

27
5

22
5

o4

60
90hp

.1
45

o4

60
90hp

.1
45

o1

18
0

15
0

hp.90

dw

10
0

20
5

o2

140
150hp

.9
0

d2

80 20
5

d1

80 20
5

d3

80 20
5

dw1

12
0

20
5

d4

70
205

1 206

20
6

1972180

457322531345

605510055665

20
25

17
25

14
0

60

75
3

26
0

34
2

10
0

41901550
12

2449167

703013010
12

10

23859010

1409010

20
25

90
25

12
6

27
5

42
7

40
5

32
5

11
5

14
0

14
25

60
5

33
7

32
5

67
5

32
5

83
36

7
12

27
5

42
7

73
11

5
11

05
27

5
14

45
60

5
27

5
30

95
32

5
67

5
32

5

35
5

12

15
1

20253714040140372520

121672521
60601121306390653736

1465

1 
45

5

25
20

36525590218

15
25

47
5

25
90

25
13

8
78

12
90

12
32

5
25

20

15
5

60
30

60
19

5
90

39
5

38
95

325305532539352553253055325
135

325

202572514012553942510051407252520

40
59

0
25

21
6

12
90

12
32

5
45

3059012252125

456017813632153613251629045

22
8

13
12

45
37

25
25

37
25

45

33848433846

10
0

45
25

0

11751408058214040140828051401175

231 11423

12
6

12
90

14
45

50
42

25

35
0

49
5

86
0

10
0

50
20

45
0

20
50

604225295

17
5

65
71

512

5510055

1 206

7365418551

18
0

1 
45

5

60
42

25
28

21
75

14
0

50
25

60
80

35
65

59
5

12
11

95
25

3253385853075275255338275
185

325

416525295765265765

415335415

117180178210515

25265995123365253385

19
5

60
30

60
15

0

15
5

90
20

38
5

65
20

95
20

58
70

12
0

70

-0,25

-0,02

±0

±0

±0

-0,25

-0,02

pion kanalizac. d=80mm
w obudowie g-k 10x10 cm

up elbet. 25x25 cm
poz. S-1

cianka g-k mocowana
do boku biegu schodowego

pion kanalizac. d=80mm
w bru dzie 10x10 cm

d=19

up elbet. 25x25 cm
poz. S-1
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pion kanalizac. d=80mm
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poz. S-1
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poz. S-2
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poz. S-2

RZUT PARTERU

Brama segmentowa Hormann
275 x 225 (Lz x Rm )
W przypadku zastosowania innej bramy
- dostosowa  otwór .

B

elewacja pod parapetem:
ytka klinkierowa mocowana

do styropianu na klej

elewacja pod parapetem:
ytka klinkierowa mocowana

do styropianu na klej

elewacja pod parapetem:
ytka klinkierowa mocowana

do styropianu na klej

elewacja pod parapetem:
ytka klinkierowa mocowana

do styropianu na klej
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holl
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A: 9,55 m2
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parkiet
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gara
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kot ownia
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terakota
A: 4,51 m2
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w obudowie g-k

pion kanalizac. d=80mm
w bru dzie 10x10 cm

pion kanalizac. d=80mm

R 100  -1,5 % 

up elbet. 25x25 cm
poz. S-1
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gard.
13
parkiet
A: 2,57 m2

gard.
14
parkiet
A: 2,55 m2

holl
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parkiet
A: 4,41 m2

sypialnia
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parkiet
A: 12,18 m2

pow. posadzki
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pow. posadzki
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pow. posadzki
A: 12,48 m2

azienka
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sypialnia
12
parkiet
A: 11,51 m2

pow. posadzki
A: 12,71 m2

sypialnia
10
parkiet
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pow. posadzki
A: 18,28 m2
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up drewniany 14x14cmup drewniany 14x14cm

up drewniany 14x14cm

45* = 100 %45
* =

 10
0 %

PRZEKRÓJ

fundament betonowy pod ciankami
dzia owymi - szer. 20 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

belka wspornikowa
poz. 0.0.1

cokó : p ytka klinkierowa
mocowana do styroduru
na klej

atew kalenicowa 14x24 cmatew kalenicowa 14x24 cm

nadpro e N2 25x20 cm

atew/mur ata 14x14 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

mur ata 14x14 cm

nadpro e N2 25x20 cm

belka wspornikowa
poz. 0.0.1

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

wieniec 25x25 cm wieniec 25x25 cm

cokó : p ytka klinkierowa
mocowana do styroduru
na klej

wieniec 25x29 cm

7x18,2x27 bieg dolny

spocznik

  2,5  p yta OSB
20,0  b. stropowa 7x20 cm  co ~ 60 cm  / 
          / we na mineralna 20+10 cm 
10,0  stela  stalowy do p yt g-k 2x5 cm
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

belka wspornikowa
poz. 0.0.1

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

wieniec 25x29 cm

elewacja: p ytka klinkierowa
mocowana do styropianu
na klej

nadpro e N2 25x20 cm

nadpro e N2 25x20 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

spocznik

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva

barierka wewn trzna h=110 cm
mocowana do biegu schodów
 na marki stalowe

nadpro e N1 25x20 cmnadpro e N1 25x20 cm

mur ata 14x14 cm

stopa fund. h=40 cm

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
15,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

wieniec 25x25 cm

podci g poz. 0.5
25x34 cm

podci g poz. 0.6
25x34 cm

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          

10x18,2x27 bieg górny

schody 
elbetowe

zabiegowe poz. 0.8

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm
        folia paroizolacyjna

up elbet. 25x36 cm
poz. S-2

nadpro e N2 25x20 cm

atew/mur ata 14x14 cm
zasada mocowania bocznej p atwi-mur aty 
lukarny :  do krokwi zdwojonych 
+ s upka drewn. 14x7 + cianki przedniej lukarny 

nadpro e N2
25x20 cm

ciana boczna lukarny:
         tynk cienkowarstwowy silikatowy 
10,0  styropian " ciana" FS 15
  2,0  p yta OSB
         folia wiatroizolacyjna
14,0  konstrukcja drewniana 5x14 cm
         we na mineralna + folia paroizolacyjna
  1,2  p yta g-k 

podci g poz. 0.4
25x34 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.     
10,0  styropian Organika " ciana"+
         tynk cienkowarstwowy     
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PRZEKRÓJ

atew/mur ata 14x14 cm
zasada mocowania bocznej p atwi-mur aty 
lukarny :  do krokwi zdwojonych 
+ s upka drewn. 14x7 + cianki przedniej lukarny 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

wieniec 25x25 cm

nadpro e N2
25x20 cm

atew/mur ata 14x14 cm
zasada mocowania bocznej p atwi-mur aty 
lukarny :  do krokwi zdwojonych 
+ s upka drewn. 14x7 + cianki przedniej lukarny 

nadpro e N2
25x20 cm

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
          papa termozgrzewalna 2-wrstwowa do tarasów
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm
18,0    styropian ekstrudowany 
16,0   p yta elbetowa balkonowa - wylewka poz. 0.12

podbitka z deszczó ek gr. 2,5 cm
na konstr. drewn. 5x14 cm

podci g poz. 0.4
25x34 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

atew kalenicowa 14x14 cm

nadpro e N1
25x20 cm

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

stopa fund. h=40 cm

upek 14x14 cm

barierka zewn trzna h=110 cm
stalowa mocowana do p yty
balkonu na marki stalowe

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
        styrodur ekstrudowany
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

nadpro e N1
25x20 cm

mur ata 14x14 cmmur ata 14x14 cm

atew 7x20 cm mocowana do ciany
rubami M12 co 60 cm

2,0      posadzka 
7,0      szlichta z g adzi  zbr. siatk  #6co15 
15,0    styropian FS20 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podk ad betonowy B10 
           piasek zag szczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

upek 14x14 cm

nadpro e N2 25x20 cm

podci g poz. 0.4
25x34 cm

nadpro e 12x20 cm

podci g/nadci g
poz. 0.7  25x49 cm

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

wieniec 25x29 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

nadpro e poz. 0.2
25x20 cm

up elbet. 25x36 cm
poz. S-2

wieniec 25x25 cm

nadpro e 12x20 cm

awa fundamentowa h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drena  opaskowy odwadniaj cy
-zale nie od warunków gruntowych

atew kalenicowa 14x24 cm

atew/mur ata 14x14 cm
zasada mocowania bocznej p atwi-mur aty 
lukarny :  do krokwi zdwojonych 
+ s upka drewn. 14x7 + cianki przedniej lukarny 

ciana boczna lukarny:
         tynk cienkowarstwowy silikatowy 
10,0  styropian " ciana" FS 15
  2,0  p yta OSB
         folia wiatroizolacyjna
14,0  konstrukcja drewniana 5x14 cm
         we na mineralna + folia paroizolacyjna
  1,2  p yta g-k 

atew 14x20 cm

stopa fund. h=40 cm

atew kalenicowa lukarny
14x14 cm

nadpro e gara owe
poz. 0.1 25x25 cm

podci g/nadci g
poz. 0.7  25x49 cm

3x13,3x30

fundament betonowy
schodów - szer. 20 cm

5,0    dachówka ceramiczna
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 20x7 cm  co ~ 80 cm
        folia paroizolacyjna

wieniec 25x29 cm

         POD OGA GARA U:
2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

  2,5  p yta OSB
20,0  b. stropowa 7x20 cm  co ~ 60 cm  / 
          / we na mineralna 20+10 cm 
10,0  stela  stalowy do p yt g-k 2x5 cm
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

nadpro e N2
25x20 cm

atew 14x24 cm

atew kalenicowa 14x14 cm

mur ata 14x14 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
  8,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva

         strop nad gara em:
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
20,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva

ciana boczna lukarny:
         tynk cienkowarstwowy silikatowy 
10,0  styropian " ciana" FS 15
  2,0  p yta OSB
         folia wiatroizolacyjna
14,0  konstrukcja drewniana 5x14 cm
         we na mineralna + folia paroizolacyjna
  1,2  p yta g-k 

         tynk cienkowarstwowy silikatowy
20,0  styropian FS20
25,0  ciana z pustaków porotherm P+W
         na zaprawie cem-wap.          
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