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* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

2,0    posadzka - terakota / gres 
10,0   pŽyta celbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

0 100 200

wykoMczenie cokoŽu pŽytkami 
klinkierowymi np.Terka na zapr.klejowej 
lub tynkiem cywicznym (marmolit)

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

stopa fundament. h =40 cm 
zbrojona doŽem siatk>
# 12 co 15 cm 
podkŽad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

rŽatew kalenicowa 7x25

podci>g poz 0.4 N2

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

nadproce L19 

nadproce L19 

wykoMczenie cokoŽu pŽytkami 
klinkierowymi np.Terka na zapr.klejowej 
lub tynkiem cywicznym (marmolit)

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

rŽatew 14x25 cm

rŽatew kalenicowa 7x25 cm

Ž>czówka k>towa + koŽek Hilti 

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

uŽupek drewniany 20x20

rŽatew kalenicowa 7x25

Ž>czówka k>towa + koŽek Hilti 

wieniec 25x30 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

lCtka 7x20

uŽupek drewniany 20x20

zastrzaŽ 7x20 zastrzaŽ 7x20 

zastrzaŽ 7x20 

zastrzaŽ 7x20 

zastrzaŽ 7x20 

uŽupek drewniany 20x20

18x17,83x27

schody c
elb

eto
we nadproce N1

Wciana dziaŽowa :
12 (11,5) cm cegŽa dziurawka 
lub porotherm 
+ 2x tynk cementowo-wapienny 
z gŽadzi>

N2

obróbka blacharska

Žaty 10x5 co 100 +
podbitka deszczówki 12-15mm 

Žaty 10x5 co 100 +
podbitka deszczówki 12-15mm 

          folia kubeŽkowa 
14,0   styropian *

          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0    posadzka - terakota / gres 
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

          folia kubeŽkowa 
14,0   styropian *

          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

          tynk cienkowarstwowy ****
18,0    styropian *
25,0 Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
14,0  styropian *
16,0  strop celbetowy
         tynk cementowo-wapienny

3,0     pŽyta OSB                             
20,0   belki drewniane 7x20
          /weŽna ** 20,0+5,0 cm  
5,0     sufit g-k na stelacu stalowym+ folia   
          paroizolacyjna

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
14,0  styropian *
16,0  strop celbetowy
         tynk cementowo-wapienny

2,0   posadzka - terakota - ze spadkiem
        na zaprawie klejowej 
5,0   szlichta zbr. siatk> #3 co 15 
        folia EPDM - membrama przeciwwodna 
15,0   styropian *
16,0  strop celbetowy
         tynk cementowo-wapienny

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
20,0  krokwie 7x20 cm
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stopa fundament. h =40 cm 
zbrojona doŽem siatk>
# 12 co 15 cm 
podkŽad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

nadproce N2

stopa fundament. h =40 cm 
zbrojona doŽem siatk>
# 12 co 15 cm 
podkŽad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

podci>g poz 0.5

stopa fundament. h =40 cm 
zbrojona doŽem siatk>
# 12 co 15 cm 
podkŽad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

podci>g poz 0.2

podci>g poz. 0.7

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

nadproce L19 

nadproce N2

Ž>czówka k>towa + koŽek Hilti 

podci>g poz 0.5
nadproce N1

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

nadproce N2

wieniec 25x20 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

nadproce N1

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

nadproce N1

wieniec 25x20 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

uŽupek drewniany 20x20

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

uŽupek drewniany 20x20

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x20 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

Ž>czówka k>towa + koŽek Hilti 

wieniec 25x20 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

2,0    posadzka - terakota / gres 
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian "podŽoga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

rŽatew 14x25 cm

rŽatew kalenicowa 7x25 cm

Wciana dziaŽowa :
12 (11,5) cm cegŽa dziurawka 
lub porotherm 
+ 2x tynk cementowo-wapienny 
z gŽadzi>

Konw. kanaŽowy

PK 28/180/45 1448W

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

KonstrukcjC dachu lukarny
ociepli5 obi5 sklejk> gr 1,8 cm i wykoMczy5
blach> pŽask> na "r>bek"

          folia kubeŽkowa 
14,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy 
          piasek zagCszczony do gruntu rodzimego 

wieniec 25x20 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

krokiew 7x20 cm

Ž>czówka bmf + wkrCty /Wruby

Ž>czówka mocuj>ca krokiewki 14x7 do krokwii 20x7 
( Ž>czówka + Wruby / wkrCty)

Ž>czówka mocuj>ca krokiewkC do wieMca na podkŽadce 
z Žaty 6x7 cm - mocowanie na koŽki do betonu 

dachówka / Žata / kontrŽata / folia 

ksztaŽtka ze sztukaterii elewacyjnej styropianowej 
wg wybranego producenta 

kantówka 20x5 - deska okapowa koMcz>ca dach 

listwa styropianowa - sztukateria ( wg wymiaru 
wybranego producenta )

obróbka blacharska

krokiewki koMcz>ce okap  14x7 co 60-80 cm 
mocowane prostopadle do krokwii 20x7 na Ž>czówki i Wruby ,
krokiewki oprze5 na wieMcu Wciany na Žacie - mocowa5 koŽkami do betonu 
i na Ž>czówki i Wruby 

Detal zakoMczenia Wciany attykowej

skala 1:10

Uwagi :  
- przed wykonaniem obróbki okapowej dachu nalecy wybra5
rodzaj ksztaŽtki elewacyjnej ze sztukaterii styropianowej , 
aby szerokoW5 obróbki byŽa dostosowana do szerokoWci sztukaterii
- zaproponowane rozwi>zanie pozwala na wykonanie prac ciesielskich ,
bez koniecznoWci ingerencji dekarza , lecz ze wzglCdu na szczegóŽowe 
rozwi>zanie obróbki okapowej + sztukaterii styropianowej sugeruje siC
deskC okapow> zamocowa5 tylko prowizorycznie - do regulacji przez dekarza 

0 100 200

3,0     pŽyta OSB                             
20,0   belki drewniane 7x20
          /weŽna ** 20,0+5,0 cm  
5,0     sufit g-k na stelacu stalowym+ folia   
          paroizolacyjna

  2,0   terakota 
  4,0   pŽyta betonowa
          folia EPDM - membrama przeciwwodna
  4,0   pŽyta betonowa zbr. o6 co 15 
          ( ze spadkiem 1 % ) 
  9,0   pianka poliuretanowa ******
14,0   pŽyta betonowa 
  5,0   pianka poliuretanowa ******
          tynk cem-wap.

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

  2,0   terakota 
  4,0   pŽyta betonowa
          folia EPDM - membrama przeciwwodna
  4,0   pŽyta betonowa zbr. o6 co 15 
          ( ze spadkiem 1 % ) 
  9,0   pianka poliuretanowa ******
14,0   pŽyta betonowa 
  5,0   pianka poliuretanowa ******
          tynk cem-wap.

          tynk cienkowarstwowy ****
18,0    styropian *
25,0 Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

KonstrukcjC"Wciany bocznej lukarny
ociepli5, obi5 sklejk>  gr 2 cm  dociepli5
piank> ****** 12 cm i pokry5 warstw>
tynku zewn. cienkowarstwowego lub
wykoMczy5
blach> pŽask> na "r>bek"

5,0    dachówka ceramiczna ***
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
20,0  krokwie 7x20 cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
14,0  styropian *
16,0  strop celbetowy
         tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - terakota / gres 
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego
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