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2,0     pŽytki klinkierowe 
          na zaprawie klejowej
          i podwójnej siatce
15,0   styrodur
25,0   pustak ceramiczny

1%
2,0     pŽytki klinkierowe 
          na zaprawie klejowej
          i podwójnej siatce
15,0   styrodur
25,0   pustak ceramiczny

1%
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holl

5

terakota

A: 4,49 m2

pokój dzienny + jadalnia
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A: 35,27 m2
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uŽup drewniany
14x14 cm l=300

uŽup drewniany
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14x14 cm l=274

uŽup drewniany
14x14 cm l=300

uŽup drewniany
14x14 cm l=293

uŽup drewniany
14x14 cm l=293

uŽup drewniany
14x14 cm l=293

uŽup drewniany
14x14 cm l=283

RZUT PODDASZA

V
E

L
U

X
1

4
0

x7
8

V
E

L
U

X
1

4
0

x7
8

h=100

V
E

L
U

X
1

4
0

x7
8

V
E

L
U

X
1

4
0

x7
8

B
'

h=220

B

AA

B
''

B

wyŽaz dachowy
49x61 cm

h=140

h=220

h=180

h=100

h=140

h=180

A

7

8

1

3

4

EF A

F

1

4

7

8

B
'

B
''

16x19,1x27

2,0     pŽyta G-K
8,0     ruszt stalowy / weŽna mineralna
2,0     pŽyta G-K       
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strych

14

wykŽadzina

A: 77,90 m2

powierzchnia posadzki

A: 133,55 m2
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Wylewka fundamentowa
pod schody

uŽup drewniany
14x14 cm l=293

uŽup drewniany
14x14 cm l=293

uŽup drewniany
14x14 cm l=283

rŽatew drew. 14x24 mocowa5 w gnieadzie
16x26 cm gŽ. 15 cm ( na poduszce z betonu )

rŽatew drew. 14x24 mocowa5 w gnieadzie
16x26 cm gŽ. 15 cm ( na poduszce z betonu )

PRZEKRÓJ

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

nadproce N4
25x25

fundament Wcianki dziaŽowej
beton szer. 20cm Žawa fundamentowa 

h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

wieMco-nadproce WN5
25x44

wieniec 2 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

wariantowo drenac
opaskowy odwadniaj>cy
-zalecnie od warunków gruntowych

AF

F

16x19,1x27rŽyta biegowa
gr 14cm
poz. 0.7

rŽyta spocznikowa
gr 15cm
poz. 0.9

nadproce N1
25x25

belka poz. 0.6
 25x30

wieniec 1 25x29cm 
zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

sufit 
podwieszany h=20

nadlewka

2,0     pŽyta G-K
8,0     ruszt stalowy / weŽna mineralna
2,0     pŽyta G-K       

belka poz. 0.4
 25x34

rŽatew drewniania  14x24 rŽatew drewniania  14x24

wieniec koMcowy
20x25

wieniec koMcowy
20x25

rŽatew kalenicowa
14x14

rŽatew drew.
14x14

belka drew.
7x20

siodeŽko
5x20

belka drew.
7x12

A
wariantowo drenac
opaskowy odwadniaj>cy
-zalecnie od warunków gruntowych

widok 
poz. 0.11

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
20,0  krokwie 7x20 cm
20,0  siodeŽka 5x20 / weŽna** gr.20cm
10,0   stelac stalowy (ruszt)/weŽna** 10cm         
         folia paroizolacyjna-paroprzepuszczalna do wewn>trz
1,0    pŽyta g-k

1,5     tynk cem-wap
25,0 Wciana z pustaków ceramicznych
          Porotherm 25 P+W na zapr. cem-wap 
18,0   styropian*
          tynk cienkowarstwowy****

          pŽytki klinkierowe na zaprawie klejowej
          i podwójnej siatce lub tynk cywiczny****          
14,0   styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

          folia kubeŽkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          powŽoka izolacyjna 

          pŽytki klinkierowe na zaprawie klejowej
          i podwójnej siatce lub tynk cywiczny****          
14,0   styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian* 
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 



+2,40 10

+0,90

24
39

25
14

+2,13

+2,48

+2,22

+5,06

20
5

-1,30

+2,60

+7,08

+0,60

+2,35

+2,40

+3,04

+2,10

+2,45

+3,23

+3,48+3,42

+3,13

-0,30

10
0

57

-0,90

+3,06

13
5

21
0

20
30

57

13
5

80
33

4
38

36
6

20
5

10
0

73
8

+2,98

+2,69

+2,61

61
57

+2,40

+2,60

+3,42

+3,13

+3,04

28
0

24

-1,30

+2,60

+2,05

+3,48

+1,25

25152

+3,06
+3,23

+3,48

300 5

140

382

822 5

+6,08

40
53

37
26

0
46

32
6

16
8

-0,20

+6,93

15
24

15

5
2

+6,01

+6,57

34

+5,94

+2,50+2,50

+2,84

5
24

5

30
3

24

+5,77

3
0
0

2
4

-0,30

+3,00

11
0

40
23

25
14

+3,29

27
0

10
51

18

-0,22

+2,80

15
34

29
25

-0,37

15
15

5
2

21
0

25
25

80

-0,02

+2,84

+3,06

+3,86

±0,00-0,02-0,02

-0,30

+2,84

+2,60

+6,59

40
70

22
5

20
12 +2,25

60
18

0
20

24

44

39
25 +3,23

+3,48

+2,45

+2,10

+2,30
+2,55

-0,90

uŽup drewniany
14x14 cm l=293 uŽup drewniany

14x14 cm l=300

PRZEKRÓJ

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

          folia kubeŽkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
 5,0    styropian*

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
20,0  krokwie 7x20 cm/weŽna** 20cm
10,0   stelac stalowy (ruszt)/weŽna** 10cm         
         folia paroizolacyjna-paroprzepuszczalna do wewn>trz
1,0    pŽyta g-k

8

fundament pod schodkiem podestu
/ beton 12x 80 cm 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy 
          piasek zagCszczony do gruntu rodzimego 

Przekrój B'' - B'' 

wieniec 2 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

7

8

76

2,0     posadzka - terakota 
10,0   pŽyta celbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podkŽad chudobetonowy 
          piasek do gŽ. gruntu rodzimego 

7

1 41 2

1 2 761 4

30°(57,74%)

30°(57,74%)
30°(5

7,74%)

nadproce L19

wieniec 2 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

fundament pod schodkiem podestu
/ beton 12x 80 cm 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm fundament Wcianki dziaŽowej

beton szer. 20cm 

murŽata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm

murŽata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

30°(5
7,74%)

wariantowo drenac
opaskowy odwadniaj>cy
-zalecnie od warunków gruntowych

wieniec 2 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

murŽata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drenac
opaskowy odwadniaj>cy
-zalecnie od warunków gruntowych

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy 
          piasek zagCszczony do gruntu rodzimego 

Przekrój B' - B' 

nadproce N1
25x25

wylewka poz. 0.2
gr.16

belka poz. 0.1
25x34

wieMco-nadproce WN4
25x44

podbitka z deszczuŽek
 gr.12mm

podbitka z deszczuŽek
 gr.12mm

podbitka z deszczuŽek
 gr.12mm

belka poz.0.14 
25x34

wieMco-nadproce WN5
25x44

rŽatew kalenicowa  
14x14

rŽatew drewniania 
14x24 

rŽatew drewniania 
14x24 

wariantowo drenac
opaskowy odwadniaj>cy
-zalecnie od warunków gruntowych

15°(26,79%)

belka poz.0.3
25x40

RŽatew 7x18 mocowana 
do Wciany l=320

Brama segmentowa Hormann

250 x 225 (Lz x Rm )

dla prowadzenia N

W przypadku zastosowania innej bramy

- dostosowa5 otwór .

wieniec 2 25x25cm 
zbr 4#12 strzem 
o6 co 25 

murŽata 14x14 
mocowana kotwami M12
l=60cm co 100cm

rŽatew drewn.
14x14

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy 
          piasek zagCszczony do gruntu rodzimego 

murŽata 14x14 
mocowana kotwami M12
co 100cmwieMco-nadproce

 WN2 20x25

nadproce
poz.0.10 25x25

siodeŽko   
5x20 l=195

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

wariantowo drenac
opaskowy odwadniaj>cy
-zalecnie od warunków gruntowych

Przekrój  B - B 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
10,0  styropian
         tynk cementowo-wapienny

2,0     pŽytki klinkierowe 
          na zaprawie klejowej
          i podwójnej siatce
15,0   styropian*
25,0   pustak ceramiczny

2,0    posadzka - parkiet / terakota
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

          folia kubeŽkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
14,0   styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          powŽoka izolacyjna 

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
20,0  krokwie 7x20 cm/weŽna** 20cm
10,0   stelac stalowy (ruszt)/weŽna** 10cm        
         folia paroizolacyjna-paroprzepuszczalna do wewn>trz
1,0    pŽyta g-k
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