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RZUT PARTERU

podcieM wejWciowy
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2x 15x 35

podest - gres

uŽup S-1 celbet
25x25cm

sufit podwieszany h=15

AB

D ABEF

uŽup S-1 celbet
25x25cm

uŽup S-1 celbet
25x25cm

uŽup S-1 celbet
25x25cm

uŽup S-1 celbet
25x25cm

C

A

D
D

BB

C

uŽup S-1 celbet
25x25cm

uŽup S-1 celbet
25x25cm

1

2

4

8

5
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H G

A

uŽup S-1 celbet
25x25cm

10 x 17,55 

27

7 x 17,55 

27

p
o
c
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y
ln

ia
h
=

1
3

i=
2

-5
%

Brama segmentowa Hormann

Wymiar bramy:

zamowieniowy 5500 x 2250 mm

Wymiar otworu

5680x2460 mm

zastosowano montac w otworze

Przed wykonaniem nadproca,

otwóru bramy skonsultowa5 z

przedstawicielem firmy Hormann

uŽup S-1 celbet
25x25cm

uŽup S-1 celbet
25x25cm

uŽup S-1 celbet
25x25cm

F

uŽup S-1 celbet
25x25cm

F1

F1

Uwaga:
Standardowo zastosowanao ocieplenie zewnCtrzne 20 cm + tynk zewnCtrzny.
Jako uzupeŽnienie wykoMczenia zewnCtrznego -" boniowania" , a miejscami
okŽadziny  drewniane lub kompozytowe ( mocowanie dobra5 do systemu okŽadziny).
PodziaŽ struktur i kolorów - patrz rzuty elewacji.

obnicenie sufitu 15 cm
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sieM
1
terakota
A: 5,51 m2

jadalnia
6
terakota
A: 13,25 m2

holl
4
terakota
A: 9,80 m2

garac
10
terakota
A: 43,09 m2

kuchnia
3
terakota
A: 11,35 m2

spic.
2
terakota
A: 2,26 m2

pokój / gabinet
8
parkiet
A: 13,21 m2

kotŽownia
9
terakota
A: 9,90 m2

pokój dzienny
7
parkiet
A: 35,73 m2

wc
5
terakota
A: 3,52 m2
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RZUT PIBTRA
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BDEF D

AC BF C

Loggia-gres 

Taras - balkon-gres 

uŽup S-1 celbet
25x25cm

uŽup S-1 celbet
25x25cm uŽup S-1 celbet

25x25cm

uŽup S-1 celbet
25x25cm

bruzda na odpow. kanalizacji 
d=100

uŽup S-1 celbet
25x25cm

9 x 17,0

27

D

CD

A A

BB

C

uŽup S-1 celbet
25x25cm

bruzda na odpow. kanalizacji 
d=100

uŽup S-1 celbet
25x25cm uŽup S-1 celbet

25x25cm

12 x 17,55 

27

7 x 17,55 

27

1

2

4

8

5

6

7

3

GH

GH

F1

F1

Uwaga:
Standardowo zastosowanao ocieplenie zewnCtrzne 20 cm + tynk zewnCtrzny.
Wariantowo zrócnicowanie struktur i kolorów tynku mocna zast>pi5 wypeŽnieniami
z drewna lub kompozytów ( mocowanie dobra5 do systemu okŽadzin ).
PodziaŽ struktur i kolorów - patrz rzuty elewacji.
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Žazienka
12
terakota
A: 9,14 m2

gard.
18
parkiet
A: 6,16 m2

sypialnia
16
parkiet
A: 15,29 m2

sypialnia
17
parkiet
A: 17,14 m2

gard.
19
parkiet
A: 2,86 m2

gard.
20
parkiet
A: 2,84 m2

Žazienka
11
terakota
A: 7,25 m2

aneks
13
parkiet
A: 6,48 m2

holl
14
parkiet
A: 10,84 m2

sypialnia
15
parkiet
A: 13,15 m2
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RZUT STRYCHU
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AC BF C

sŽupek drewniany 14x14

H=180

pŽatew drewniana 14Xx24

ve
lu

x
78

x1
40

Scianka g-k na ruszcie stalowym
+ weŽna mineralna 15cm

velux 78x140

sŽupek drewniany 14x14

sŽupek drewniany 14x14

pŽatew drewniana 14Xx24
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wyŽaz dach 
49x61 cm 

sŽupek drewniany 14x14

H=180

9 x 17,0

27

8 x 17,0

27

bruzda na odpow. kanalizacji 
d=100

GH

F1

F1
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powierzchnia posadzki 
A: 44,63 m2

strych - studio 
21
wykŽadzina dywan.
A: 13,42 m2
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wieniec 20x25cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

rŽatew 20x7 mocowana do muru 
na Wruby M12 co 100

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wykoMczenie cokoŽu pŽytkami 
klinkierowymi np.Terka na zapr.klejowej 
lub tynkiem cywicznym (marmolit)

podci>g poz.1.1

bieg górn
y poz.3.4

7 x 17,55

27

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0    styropian* 
24,0  strop teriva I 
20,0  styropian*

          folia kubeŽkowa 
14,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

obróbka blacharska
na r>bek

nadproce 25x25

wieniec 29x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

nadproce L19 

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

nadproce 25x25

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy 
          piasek zagCszczony do gruntu rodzimego 

podciag poz.1.14

wieniec 29x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec 20x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

podkŽad chudobetonowy
beton B7,5

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

2,0    deska elewacyjna
2,0    kontrŽata drew.( szczelina wentylacyjna)
         folia wiatroizolacyjna 
15,0  weŽna**+welon
25,0  Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

nadproce L19 

nadproce 25x25 cm 

schody monolityczne poŽ>czone 
z pŽyt> stropow> - gruboW5 pŽyty biegowej  15 cm 
zbrojenie schodów #12 co 12 cm
+ okŽadzina 2cm - np. terakota na kleju 

rŽatew drewniana 14x24 

uŽupek drewniany 14x14 

1,0   obróbka blacharska na r>bek
5,0   styropian* 
15,0 pŽyta celbetowa 
5,0   styropian* 

podkŽad chudobetonowy
beton B7,5

nadproce L19 

Žaty 15x5 co 100 +
podbitka deszczówki 12-15mm 

nadproce 25x25 cm 

Ž>czówka k>towa + koŽek Hilti 

wykoMczenie cokoŽu pŽytkami 
klinkierowymi na zapr. klejowej 
lub tynkiem cywicznym ( marmolit)

2,0   wykŽadzina dywanowa 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 29x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec 20x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

Zamiennie w pasie
okŽadziny z drewna

uŽupek drewniany 14x14 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

podkŽad chudobetonowy
beton B7,5

balustrada - stal nierdzewna 

podci>g poz.1.1

podkŽad chudobetonowy
beton B7,5

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

nadproce 25x25 cm 

GH

Wciana dziaŽowa :
12 (11,5) cm cegŽa dziurawka 
lub porotherm 
+ 2x tynk cementowo-wapienny 
z gŽadzi>

podciag poz.4.9
(belka spoczynikowa) 

8 x 17,0
x 27

9x17,0x27

nadproce 25x25 cm 

10
x 17,5527

PRZEKRÓJ POPRZECZNY "A"  (PRZEZ KLATKB SCHODOW=) FRAGMENT PRZEKROJU POPRZECZNEGO "B"

bieg górn
y poz.3.7

 pŽyta spocznikowa górna
poz.3.9

bieg dolny poz.3.6

schody poz.3.5 +
spocznik

spocznik górny
rŽyta poz. 3.2

podciag poz.1.5

(belka spocznikowa) 

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 20x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec 29x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

Žaty 15x5 co 100 +
podbitka deszczówki 12-15mm 

          folia kubeŽkowa 
14,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

nadproce 25x25 cm 

Žaty 15x5 co 100 +
podbitka deszczówki 12-15mm 

Ž>czówka k>towa + koŽek Hilti 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
20,0    weŽna mineralna 
25,0  Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

Zamiennie w pasie
okŽadziny z drewna

podci>g poz.1.2

podci>g poz.1.3
podci>g  poz.1.16
34x25

podci>g  poz.1.7
44x30

5,0    dachówka ceramiczna***
5,0    Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / weŽna** 20 cm
10,0  podsufitka g-k / weŽna** 10 cm

2,0   wykŽadzina dywanowa 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

2,0   wykŽadzina dywanowa 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
24,0  styropian*
15,0  pŽyta monolityczna
         tynk cementowo-wapienny

2,0   wykŽadzina dywanowa 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

          tynk cienkowarstwowy****
20,0   styropian*
25,0  Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0    styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny
15,0  styropian*

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
14,0  styropian*
15,0  pŽyta monolityczna
         tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

2,0   posadzka - terakota - ze spadkiem
        na zaprawie klejowej 
5,0   szlichta zbr. siatk> #3 co 15 
        folia EPDM - membrama przeciwwodna 
15,0 styropian*
15,0 pŽyta celbetowa 

2,0    deska elewacyjna*****
2,0    kontrŽata drew.( szczelina wentylacyjna)
         folia wiatroizolacyjna 
15,0  weŽna** + welon
25,0  Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

          tynk cienkowarstwowy****
20,0   styropian*
25,0  Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

15,0 weŽna**                          
Žaty 15x5cm co 100

5,0   sufit g-k na stelacu stalowym+ folia    
       paroizolacyjna

          folia kubeŽkowa 
14,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0    posadzka - terakota / gres 
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka - terakota / gres 
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

2,0    posadzka - terakota / gres 
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

5,0    dachówka ceramiczna***
5,0    Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn>trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / weŽna** 20 cm
10,0    podsufitka g-k / weŽna** 10 cm

2,0   wykŽadzina dywanowa 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

          folia kubeŽkowa 
14,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

          folia kubeŽkowa 
14,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0    deska elewacyjna*****
2,0    kontrŽata drew.( szczelina wentylacyjna)
         folia wiatroizolacyjna 
15,0  weŽna**+welon
25,0  Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0   wykŽadzina dywanowa 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
15,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

2,0   wykŽadzina dywanowa 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
24,0  styropian*
15,0  pŽyta monolityczna
         tynk cementowo-wapienny

15,0   weŽna**                           
Žaty 15x5cm co 100

5,0     sufit g-k na stelacu stalowym+ folia   
          paroizolacyjna

podci>g poz.1.1A 

Wciana z porothermu 25cm
+ 2x tynk cementowo-wapienny 
z gŽadzi>

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

nadproce 25x25cm 

uŽup celbet.S1
25x25

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

wykoMczenie cokoŽu pŽytkami 
klinkierowymi np.Terka na zapr.klejowej 
lub tynkiem cywicznym (marmolit)

podkŽad chudobetonowy
beton B7,5

podkŽad chudobetonowy
beton B7,5

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

podci>g poz. 1.6

podci>g nadproce poz. 1.12

nadproce L19 nadproce L19 

nadproce 25x25cm 

podciag poz.4.3 

nadproce L19 nadproce L19 

balustrada - stal nierdzewna 

uŽup celbet.S1
25x25

uŽupek drewniany 14x14 

Žaty 15x5 co 100 +
podbitka deszczówki 12-15mm 

Ž>czówka k>towa + koŽek Hilti 

podci>g poz. 1.9

Ž>czówka k>towa + koŽek Hilti 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy 
          piasek zagCszczony do gruntu rodzimego 

wylewka poz.2.1

rŽatew drewniana 14x24 

zastrzaŽ 7x20 
zastrzaŽ 7x20 

wieniec 20x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec 29x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec 29x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec 29x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec 20x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

Žaty 15x5 co 100 +
podbitka deszczówki 12-15mm 

Ž>czówka k>towa + koŽek Hilti 

Žawa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podkŽad chudobetonowy 10cm 

podkŽad chudobetonowy
beton B7,5

nadproce 25x25cm

murŽata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

rŽatew 20x7 mocowana do muru 
na Wruby M12 co 100

FRAGMENT PRZEKROJU PODŸWbNEGO "D"
( PRZEZ BRAMB GARAbU ) : 

podciag nadproce poz.1.17

Ž>czówka stalowa

wieniec 20x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

2,0    posadzka - terakota / gres 
10,0   pŽyta celbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zagCszczony do gruntu rodzimego

nadproce 25x54cm 
poz. 4.10

wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

podciag poz.1.1

Brama segmentowa Hormann

Wymiar bramy:
zamowieniowy 5500 x 2250 mm

Wymiar otworu
5680x2460 mm

zastosowano montac w otworze

Przed wykonaniem nadproca,
otwóru bramy skonsultowa5 z

przedstawicielem firmy Hormann

podci>g poz.1.3

uŽupek drewniany 14x14 

Žaty 15x5 co 100 +
podbitka deszczówki 12-15mm 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
14,0  styropian*
15,0  wylewka   
20,0  styropian*
15,0  pustka + podsufitka g-k 

Zamiennie w pasie
okŽadziny z drewna

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
14,0  styropian*
15,0  pyta monolityczna
         tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk> #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn.
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk> #3 co 15cm 
          papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk> #3 co 15cm
14,0   pianka poliuretanowa******
18,0   wylewka celbetowa poz. 3.1

          tynk cienkowarstwowy****
20,0   styropian*
25,0  Wciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

PRZEKRÓJ PODŸWbNY PRZEZ BUDYNEK "C"

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów
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ELEWACJE

elewacja frontowa  :  

tynk cienkowarstwowy

kolor 1

struktura 1

tynk cienkowarstwowy

kolor 2

struktura 2 (boniowania)

blacha obróbkowa

w kolorze pokrycia

deska okapowa

kolor 1

tynk cienkowarstwowy

kolor 3

struktura 3

lub okŽadzina ( drewno itp.)

cokóŽ :
okŽadzina 1

tynk cienkowarstwowy

kolor 2

struktura 2 (boniowania)

blacha obróbkowa
w kolorze pokrycia

elewacja boczna  : 

tynk cienkowarstwowy

kolor 1

struktura 1

deska okapowa

kolor 1

tynk cienkowarstwowy

kolor 3

struktura 3

lub okŽadzina ( drewno itp.)

cokóŽ :
okŽadzina 1

cokóŽ :
okŽadzina 1

elewacja boczna  : 

tynk cienkowarstwowy

kolor 1

struktura 1

tynk cienkowarstwowy

kolor 2

struktura 2 (boniowania)

tynk cienkowarstwowy

kolor 3

struktura 3

lub okŽadzina ( drewno itp.)

blacha obróbkowa

w kolorze pokrycia

deska okapowa

kolor 1

tynk cienkowarstwowy

kolor 1

struktura 1

tynk cienkowarstwowy

kolor 2

struktura 2 (boniowania)

elewacja tylna  / ogrodowa  : 

cokóŽ :
okŽadzina 1

blacha obróbkowa

w kolorze pokrycia

deska okapowa

kolor 1

tynk cienkowarstwowy

kolor 3

struktura 3

lub okŽadzina ( drewno itp.)

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884


