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kuchnia

terakota

A: 13,02 m2
Przedsionek

terakota

A: 3,04 m2

Ÿazienka

terakota

A: 5,10 m2

garaz

terakota

A: 18,12 m2

pom. gosp.

terakota

A: 4,90 m2

korytarz

terakota

A: 1,83 m2

Pokój

panele drewniane

A: 11,40 m2

Salon + jadalnia

panele drewniane

A: 22,35 m2

Pokój

panele drewniane

A: 9,30 m2

Pokój

panele drewniane

A: 11,55 m2

Hol + korytarz

panele drewniane

A: 7,83 m2

WC

terakota

A: 2,09 m2
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L 120x120x10  L=150

chudy beton
B7,5  gr. 10 cm

marmolit

wiatrownica 3 x 29,5 cm

chudy beton
B7,5  gr. 10 cm

marmolit

wiatrownica 3 x 29,5 cm

L 120x120x10  L=150

obróbka blacharska obróbka blacharska

4 o 16 
strz. o 6 co 30 cm

4 o 16 
strz. o 6 co 30 cm

styropian * 6 cm styropian * 6 cm

PRZEKRÓJ
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Wciana fundamentowa z bloczków betonowych 
gr. 24 cm na zapr. cementow>

24*=44,5%
24*=44,5%

Žawa fundamentowa 50x35 cm betonowa B15 
zbr. 4#16   strzem. #6 co 35 cm 

podkŽad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

izolacja przeciwwilgociowa pozioma 
3x folia PE 0,3 mm + g>bka 1 cm 

podbitka z deszczóŽek 12mm 
ccurowo ( lub zostawi5 kratki wentylacyjne)oczep 2x 14x4 

( impregnowany ciWnieniowo) 

podwalina 2x 14x4
( impregnowana ciWnieniowo )

belka parapetowa 2x 14x4 

nadproce 3x 14x4
( 2 belki pionowo+ 1x poziomo)

2x papa na lepiku 

Kotew M12 L=30cm
co 100 cm
- mocowanie podwaliny
do sciany fundamentowej

Kotew M12 L=30cm
co 100 cm
- mocowanie podwaliny
do sciany fundamentowej

2x papa na lepiku 

17,0   pas dolny wi>zara kratown. 
         / weŽna ** 20+5 cm 
5,0    stelac stalowy do pŽyt g-k
        folia paroizolacyjna 
1,2    pŽyty gkf

5,0    blachodachówka **
5,0    Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5x5 cm 
        folia wiatrochronna 
17,0  pasy górne wi>zarów 17x4 cm  

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

          folia kubeŽkowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
  6,0   styropian*
24,0   Wciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x

2,0   posadzka ( panele drewniane / terakota) 
7,0   szlichta z gŽadzi> wyrównawcz>  -zbr . siatk>
        #6 co 15 cm 
10,0  styropian *
        folia PE 0,3 mm x 3 
15,0  podkŽad betonowy B7,5 
         piasek zagCszczony - do gŽCbokoWci gruntu 
         rodzimego ( usun>5 humus ) 

10,0    styropian * + tynk cienkopowŽokowy ****
1,5      16mm pŽyta OSB 
            folia wiatrowa 
14,0    szkielet drewniany - sŽupki 14x4 co 40cm  / 
            / weŽna ** 14 cm 
            folia paroizolacyjna 
1,2       pŽyta gipsowa gkf   

Wcianka dziaŽowa : 
1,2  pŽyta g-k  + folia paroizolacyjna 
7,5  stelac stalowy / weŽna mineralna **
1,2  pŽyta g-k  + folia paroizolacyjna



ELEWACJE

elewacja frontowa :

elewacja ogrodowa :
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ELEWACJE

elewacja boczna :

elewacja boczna :
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