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kot ownia / pom. gosp.
03
terakota
A: 11,04 m2

pomieszczenie gosp.-piwnica
01
terakota
A: 24,20 m2

pomieszczenie gosp.-piwnica
02
terakota
A: 12,41 m2

komunikacja
04
terakota
A: 5,53 m2
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UWAGA:
WYKONA  KANA Y NA GRZEJNIKI PODPOD OGOWE
PATRZ PRZEKROJE STOSUJ C SI  DO RYSUNKÓW I 
INSTRUKCJI MONTARZU DANYCH GRZEJNIKÓW

UWAGA:
WYKONA  KANA Y NA GRZEJNIKI PODPOD OGOWE
PATRZ PRZEKROJE STOSUJ C SI  DO RYSUNKÓW I 
INSTRUKCJI MONTARZU DANYCH GRZEJNIKÓW
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gara
9
terakota
A: 34,20 m2

w.c.
4
terakota
A: 2,27 m2

pokój dzienny + jadalnia
8
parkiet
A: 37,42 m2

gabinet / pokój
6
parkiet
A: 12,40 m2

spi arnia
7
terakota
A: 1,96 m2

holl
2
terakota
A: 18,67 m2

kuchnia
5
terakota
A: 13,14 m2

komunikacja
3
terakota
A: 6,20 m2

sie
1
terakota
A: 4,87 m2
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azienka
14
terakota
A: 8,73 m2

garderoba
16
wyk . dywan.
A: 2,73 m2

sypialnia/ pokój
15
parkiet
A: 15,22 m2

azienka
12
terakota
A: 9,91 m2

holl / antresola
10
parkiet
A: 27,25 m2

sypialnia
13
parkiet
A: 15,46 m2

garderoba
18
wyk . dywan.
A: 2,76 m2

garderoba
19
wyk . dywan.
A: 2,76 m2

sypialnia
17
parkiet
A: 15,84 m2

pralnia - suszarnia
11
terakota
A: 6,71 m2
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24 st. = 44,52 % 
24 st. = 44,52 %

yta elbet. 15cm

podci g -belka spocznikowa
 schodów poz. 1.3 / 27x24/

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wieniec schodów 25x25

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fundamentowa s upa i schodów
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

up elb.25x54 pod belk
spocznikow  schodów / widok /

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

podci g poz. 1.12 

atew kalenicy dolna14x20  

nadpro e-wieniec 25x24

marka stal. 250x250x5
mocowana w podci gu

up stal. 100x100x5

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

przekrój przez fragment z pustk
nad salonem

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec stropu 25x29

wieniec ciany w osi nr 11 

SZCZEGÓ  PO CZENIA WIE CÓW
CIANY PI TRA

/analogiczne po czenie nale y 
 wykona  w po czeniu cian  
w osi A i 2 ; B-8 ; B-4. /

wieniec 25x25 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25 w osi "A"

mur ata w osi "A"

mur ata w osi "11"

atew kalenicy dolna14x22  

miecze stal. 100x100x5  - 2szt.

atew kalenicy górna14x14 

upki14x14 x4szt.

podci g poz. 1.1A 
/25x39/

ZBROJENIE WIE CÓW NALE Y PO CZY ,
WYKONUJ C ODGI CIA PR TÓW I ZAG CI  STRZEMIONA

nadpro e 25x25

poza podci giem :

podci g-nadpro e 25x62
poz.1.15

podci g-nadpro e 25x62 cm
poz.1.16.

wieniec 25x38 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

obmurowanie komina 
ceg a 12 cm

wymian 7x20 belek
stropu nad pi trem

wieniec 25x29

SZCZEGÓ  KONSTRUKCJI 
OBUDOEY KOMINA

PK-140/45/28
1063W

SZCZEGÓ  WYKONANIA 
KANA U DLA GRZEJNIKA
 
  

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-BPRZEKRÓJ POPRZECZNY B2-B2

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B1-B1

wieniec 25x29wieniec 25x29

wieniec 25x29

wieniec 25x29

podci g - nadpro e 
poz. 1.9- 25x35

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

2,0     p yta OSB 
          1x folia paroprzepuszczalna do góry
5,0     aty drewniane 4x5cm / we na** 5cm 
20,0   strop nad pi trem belkowy - belki 20x5 co 60cm  / 
           / we na** 20 cm cm 
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k / we na** 5cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
6,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

2,0    posadzka - terakota / gres/ panel drewn. 
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
15,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego2,0    posadzka - terakota / gres 

5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
5,0    styropian*
         1x folia PE 0,2 mm 
24,0  strop teriva 1 
10,0  styropian "pod oga" FS20

2,0    posadzka - terakota / gres 
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
10,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego           folia kube kowa 

14,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          folia kube kowa 
14,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1. pod oga na gruncie - "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          tynk cienkowarstwowy****
15,0  styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

PRZEKRÓJ
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20 st. = 36,40 % 

24 st. = 44,52 % 

24 st. = 44,52 %

20 st. = 36,40 % 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1. pod oga na gruncie - "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

fundament pod schodkami tarasu 
/ beton 20x 80 cm 

marka stal.250x250x5mm
mocowana w wylewce stropu

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
12,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

up stal. 100x100x5mm 
na wylewce stropu -do patwi
kalenicy

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x 29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

podci g poz. 1.6.
25x49

atew kalenicy 14x20 wieniec 25x 38  cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

PK-260/9/42
1244W

SZCZEGÓ  WYKONANIA 
KANA U DLA GRZEJNIKA
 
  

wieniec 25x25    cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

2,0     p yta OSB 
          1x folia paroprzepuszczalna do góry
5,0     aty drewniane 4x5cm / we na** 5cm 
20,0   strop nad pi trem belkowy - belki 20x5 co 60cm  / 
           / we na** 20 cm cm 
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k / we na** 5cm

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0    styropian*
24,0  wylewka stropu- poza wylewk  Ter iva 1
         tynk cementowo-wapienny

          folia kube kowa 
14,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2,0   posadzka - terakota - ze spadkiem
        na zaprawie klejowej 
6,0   szlichta zbr. siatk  #3 co 15 
        folia EPDM - membrama przeciwwodna 
10,0   styropian* 
12,0 p yta elbetowa balkonu 
  6,0 styropian*
        tynk cienkowarstw.**** 

PRZEKRÓJ PRZEZ GARA

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

          tynk cienkowarstwowy**** 
15,0   styropian*
25,0   ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

PRZEKRÓJ

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884

podci g drewniany 2  x7x20 podci g drewniany 2  x7x20 podci g elbet.  poz.1.13

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

stopa fundamentowa s upa i schodów
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

stopa fundamentowa s upa
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 
/ widok /

atew kalenicy górna 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

2,0     posadzka - terakota 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek do g . gruntu rodzimego 

podci g poz.P1.5.

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

up S1 cega.
25x40 cm 
na podci gu P1.2
do p atwi kalenicy
 / widok /

belka spocznikowa 
dolnego biegu schodów

up S1 elbet.
25x25 cm 
na podci gu P1.4
do p atwi kalenicy
 / widok /

podci g  poz.1.18 
25x29

podci g poz.P1.2
25x29.

atew kalenicy dolna  

wieniec 25x38    cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

ciana dzia owa :
12 (11,5) cm ceg a dziurawka lub porotherm 
+ 2x tynk cementowo-wapienny z g adzi   

up stal. 100x100x5mm

marka stal.250x250x5mm
mocowana w wie cu stropu

marka stal.250x250x5mm
mocowana w wylewce stropu

up stal. 100x100x5mm

wylewka stropu
poz. 2.1.- 78x24

mur ata 7x14 cm mocowana
na ko ki Hilti M12 do muru 

mur ata 7x14 cm mocowana
na ko ki Hilti M12 do muru 

podci g - nadpro e poz.1.8
25x82

podci g poz.P1.4.
25x29

atew kalenicy 14x20 

up stal. 100x100x5mm

sufit podwieszany  na konstr.
stalowej + folia paroiz.+ p yta g-k

miecze stal. 100x100x5  - 2szt.

wymian20x7 - 2szt.
-do st enia s upa stal.
 mocowanego na ruby
 M 12 do wymianu

up S5 elbet.
25x54 cm /widok/

up S2 elbet.
25x25 cm
/ widok /

up S4 elbet.
25x27 cm /widok/

miecze stal. 100x100x5  - 2szt.
wieniec 25x38    cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

wieniec 25x29 cm 
zbr 4#12 strzem o6 co 25 

PRZEKRÓJ POD NY - A-APRZEKRÓJ POD NY - A-A
SZCZEGÓ  OKNA PIWNICY

wieniec 25x29

nadpro e 25x25

wieniec 25x29

wieniec 25x29

WI ZAR DACHU BOCZNEGO

          folia kube kowa 
14,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0  styropian*
24,0  strop teriva I 
         tynk cementowo-wapienny

          folia kube kowa 
14,0   styropian*
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

2,0    posadzka - parkiet drewniany 
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
5,0    styropian*
         1x folia PE 0,2 mm 
24,0  strop teriva 1 
10,0  styropian*

2,0    posadzka - terakota / gres 
5,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
10,0  styropian*
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1. pod oga na gruncie - "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

5,0    dachówka ceramiczna*** 
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm 

2,0     p yta OSB 
          1x folia paroprzepuszczalna do góry
5,0     aty drewniane 4x5cm / we na** 5cm 
20,0   strop nad pi trem belkowy - belki 20x5 co 60cm  / 
           / we na** 20 cm cm 
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k / we na** 5cm

          tynk cienkowarstwowy**** 
15,0  styropian*
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 



elewacja frontowa  : 

ELEWACJE

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
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elewacja boczna  : 

elewacja boczna  : elewacja tylna - ogrodowa : 


