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 ZASTOSOWANO BRAMB UCHYLN= HORMANN TYP DF98 
 W RAZIE MONTAbU INNEJ BRAMY NALEbY UZGODNI4
 WYMOGI I DOSTOSOWA4 WIELKOV4 OTWORU I              
 WYSOKOV4 NADPRObA-WIELCA

uŽup celbet.

uŽup celbet.

uŽup celbet.
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przedsionek

1

terakota

A: 5,11 m2

kuchnia

3

terakota

A: 10,08 m2

holl

4

terakota

A: 11,69 m2

pokój dzienny + jadalnia

5

panele drewn. 

A: 46,28 m2

pokój 

6

panele drewn. 

A: 11,20 m2

kotŽownia

7

terakota

A: 8,58 m2

pomieszcz . gosp. 

10

terakota

A: 9,24 m2

spicarnia

2

terakota

A: 2,28 m2

Žazienka

8

terakota

A: 5,83 m2

garac
9

terakota

A: 33,06 m2
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Žazienka 

11

terakota

A: 8,90 m2

pralnia

12

terakota

A: 4,63 m2

pokój 

13

panele drewn. 

A: 13,49 m2

pokój 

15

panele drewn. 

A: 16,03 m2

pokój 

16

panele drewn. 

A: 13,13 m2

pokój 

17

panele drewn. 

A: 12,81 m2

gard.

18

panele drewn. 

A: 2,17 m2

holl- antresola

19

panele drewn. 

A: 17,55 m2

pow. podŽogi

A: 18,69 m2

pow. podŽogi

A: 18,62 m2

pow. podŽogi

A: 13,79 m2

pow. podŽogi

A: 4,80 m2

pow. podŽogi

A: 5,69 m2

pow. podŽogi

A: 11,60 m2

pow. podŽogi

A: 16,14 m2

pow. podŽogi

A: 17,54 m2
pokój 

14

panele drewn. 

A: 15,82 m2
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* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

2,0   terakota 
10,0  pŽyta betonowa B15 zrb. #8 co 15 
        folia paroizolacyjna PE 3x0,3 mm 
15,0  podkŽad betonowy B10 
         piasek zagCszczony  

nadproce -wieniec 
25x55 cm 

6,0   kostka betonowa 
10,0  podkŽad piaskowo-cementowy 
         piasek zagCszczony 

wieniec 25x25 cm 

Žawa fundamentowa   
podkŽad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm Žawa fundamentowa   

podkŽad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

fundament betonowy 
20x50 cm 

wieniec 25x29 cm 

podbitka drewniana na 
konstrukcji drewnianej z Žat 2x 5x10 cm

murŽata 14x14 (poza otworem okna)

podbitka drewniana na 
konstrukcji drewnianej z Žat 2x 5x10 cm

rŽatew kalenicowa 
14x24 cm 

nadproce 25x25 cm 

podest betonowy  +
posadzka z terakoty 

5,0     dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5     kontrŽaty 2,5x5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0   krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 
5,0    stelac stalowy do pŽyt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    podsufitka z pŽyt g-k 

5,0     dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5     kontrŽaty 2,5x5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0   krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 

18,0    jCtki 18x7 co ~ 90 cm  / 
            / weŽna** 20+10cm 
5,0      stelac stalowy do pŽyt g-k 
            folia paroizolacyjna 
1,2       podsufitka z pŽyt g-k 

2,0   posadzka 
6,0    szlichta zbr. siatk> o6 co 15
5,0    styropian*
24,0  strop teriva 
15,0  styropian*
          tynk cienkowarstwowy**** 

1,5    tynk cementowo-wapienny / 
          lub gipsowy 
25,0 Wciana z porotherm 25 P+W 
          na zaprawie cem-wap. 
15,0   styropian*
          tynk cienkowarstwowy****

          folia kubeŽkowa 
6,0     styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonowych 
          na zaprawie cament . 

          folia kubeŽkowa 
6,0     styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonowych 
          na zaprawie cament . 

podest schodów : 
- terakota 2,0 cm 
- pŽyta betonowa gr. 15 cm 
- piasek zagCszczony 

Žawa fundamentowa   
podkŽad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm Žawa fundamentowa   

podkŽad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

wieniec 29x40 cm 

wieniec 25x29 cm 

rŽatew 14x20 cm 

podbitka drewniana na 
konstrukcji drewnianej z Žat 2x 5x10 cm

rŽatwie 14x20 cm 

nadproce 25x25 cm 

wieniec 25x25 cm 

nadproce 25x25 cm 

murŽata boczna 14x14 cm 

murŽata + wieniec 
Wciany kolankowej 

rŽatew kalenicowa 
24 x 14 cm 

lCtki 18x5 cm 

podci>g 25x40 cm

5,0     dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5     kontrŽaty 2,5x5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0   krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 

5,0     dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5     kontrŽaty 2,5x5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0   krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 

18,0    jCtki 18x7 co ~ 90 cm  / 
            / weŽna** 20+10cm 
5,0      stelac stalowy do pŽyt g-k 
            folia paroizolacyjna 
1,2       podsufitka z pŽyt g-k 

2,0    posadzka 
6,0    szlichta zbr. siatk> o6 co 15 
5,0    styropian*
24,0  strop teriva 

1,5    tynk cementowo-wapienny / 
          lub gipsowy 
25,0 Wciana z porotherm 25 P+W 
          na zaprawie cem-wap. 
15,0   styropian*
          tynk cienkowarstwowy****

1,5    tynk cementowo-wapienny / 
          lub gipsowy 
25,0 Wciana z porotherm 25 P+W 
          na zaprawie cem-wap. 
15,0   styropian*
          tynk cienkowarstwowy****

          folia kubeŽkowa 
6,0     styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonowych 
          na zaprawie cament . 

2,0     posadzka 
7,0     szlichta zbr. siatk> o6 co 15 
12,0   styropian*
          folia przeciwwilgo5.  PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkŽad betonowy B10 
          piasek zagCszczony 

          folia kubeŽkowa 
6,0     styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonowych 
          na zaprawie cament . 
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18,0    jCtki 18x7 co ~ 90 cm  / 
            / weŽna** 20+10cm 
5,0      stelac stalowy do pŽyt g-k 
            folia paroizolacyjna 
1,2       podsufitka z pŽyt g-k 

          folia kubeŽkowa 
6,0     styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonowych 
          na zaprawie cament . 

18,0    jCtki 18x7 co ~ 90 cm  / 
            / weŽna** 20+10cm 
5,0      stelac stalowy do pŽyt g-k 
            folia paroizolacyjna 
1,2       podsufitka z pŽyt g-k 

5,0     dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5     kontrŽaty 2,5x5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0   krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 

5,0     dachówka ceramiczna*** 
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5     kontrŽaty 2,5x5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0   krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 

2,0     posadzka 
7,0     szlichta zbr. siatk> o6 co 15 
12,0   styropian*
          folia przeciwwilgo5.  PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkŽad betonowy B10 
          piasek zagCszczony 

          folia kubeŽkowa 
6,0     styropian*
24,0 Wciana z bloczków betonowych 
          na zaprawie cament . 

1,5    tynk cementowo-wapienny / 
          lub gipsowy 
25,0 Wciana z porotherm 25 P+W 
          na zaprawie cem-wap. 
15,0   styropian*
          tynk cienkowarstwowy****

2,0   terakota 
10,0  pŽyta betonowa B15 zrb. #8 co 15 
        folia paroizolacyjna PE 3x0,3 mm 
15,0  podkŽad betonowy B10 
         piasek zagCszczony  

rŽyta schodów gr. 15 cm 
+ posadzka - terakota / drewno 

fundament betonowy 
20x50 cm 

Žawa fundamentowa   
podkŽad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

Žawa fundamentowa   
podkŽad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

rŽatew kalenicowa 24x14 cm 

wieniec 25x29 cm 

rŽatew 20x14 cm 

murŽata 14x14 (poza otworem okna)

uŽup drewn. 14x14 cm 

uŽup 14x14 cm 

wieniec 25x25 cm 
nadproce 25x25 cm 

nadproce 25x25 cm 

wieniec 25x25 cm 

murŽata 14x14
( Wcianki bocznej wykusza ) 

wieniec 25x25 cm 

nadproce 25x25 cm 

wieniec 25x25 cm 

nadproce 25x25 cm 

nadproce -wieniec  
25 x 47 cm 

nadproce L19

podbitka drewniana 
na konstrukcji drewnianej 
z Žat 2x 5x10 cm

Okno i lukarna tylna -

geometria : 

Okno i lukarna frontowa -

geometria : 

Okno i lukarna boczna -

geometria : 

podci>g 40x25 cm 

podci>g 40x25 cm 

podci>g  25x40 cm 

2,0     terakota 
          izolacja przeciwwilgo5 . - 
          papa termozgrzewalna 2-warstw. 
          dla balkonów  
6,0     pŽyta betonowa zbr. o6 co 15 
          ( ze spadkiem 1 % ) 
14,0   styropian*
15,0   pŽyta betonowa 
10,0   styropian*
          sufit podwieszony g-k 

2,0    posadzka 
6,0    szlichta zbr. siatk> o6 co 15 
5,0    styropian*
24,0  strop teriva 

1,5    tynk cementowo-wapienny / 
          lub gipsowy 
25,0 Wciana z porotherm 25 P+W 
          na zaprawie cem-wap. 
15,0   styropian*
          tynk cienkowarstwowy****

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego

1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo
5.  Gont bitumiczny

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

2,0   posadzka 
6,0    szlichta zbr. siatk> o6 co 15
5,0    styropian*
24,0  strop teriva 
15,0  styropian*
          tynk cienkowarstwowy**** 



ELEWACJE

elewacja  frontowa   : 

elewacja boczna    : 
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ELEWACJE

elewacja  tylna  : 

elewacja boczna    :
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