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Uwaga - wymiarowanie otworów drzwiowych i okiannych 
w wietle muru  . Skrzyd a drzwi i okna opisano w wymiarze 
wiat a muru - bez uwzgl dnienia grubo ci framugi

taras zadaszony
deski azurowo
A: 26,52 m2

kuchnia
panele podlogowe
A: 8,99 m2

lazienka 
terakota
A: 3,65 m2

schowek
terakota
A: 2,35 m2

pokoj dzienny
panele podlogowe
A: 23,84 m2
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h= 180 cm

h= 180 cm

Uwaga - wymiarowanie otworów drzwiowych i okiannych 
w wietle muru  . Skrzyd a drzwi i okna opisano w wymiarze 
wiat a muru - bez uwzgl dnienia grubo ci framugi

powierzchnia posadzki
A: 15,38 m2

powierzchnia posadzki
A: 17,00 m2

pokoj
wykladzina dywan. 
A: 10,67 m2

pokoj
wykladzina dywan. 
A: 9,32 m2

powierzchnia posadzki
A: 3,09 m2

komunikacja
wykladzina dywan. 
A: 1,65 m2
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15 x 18,9 x 24,5 (26)

45 * = 100 %

"L" 19 - nadproze

izolacja komina - 2x p yta GKF 
+ 3cm we na mineralna z foli  aluminiow  
( u  foli  do komina )

izolacja pozioma przeciwwilgociowa 
2x papa na lepiku

    2

       3

drewniane schodki 
2x papa na lepiku 
podk ad betonowy h=30 cm 

wylewka fundamentowa 
pod cianami dzia owymi

podklad chudy beton 10cm 

taras - posadzka z desek pod ogowych 
onych a urowo ( dystanse 0,5cm)

belka 14x14 cm na podk adkach z papy

belka 14x7 cm mocowana do ciany 
fundamentowej - d ko ki M14 L=100 
co 100cm

upek fundamentowy 25x25 betonowy

atew 20x14cm

zastrza y 14x5 cm

krokwie 20x5 cm 
aty 12x5 cm + podbitka 12 mm 

    1

    2

       3

     4

papa na lepiku 2x 

wiazar drewniany 
ramowo- kratowy 

oslona komina - plyta osb + plytki 
klinkierowe na zaprawie klejowej

mur atki 10x10 podpieraj ce krokwie okapowe 
mocowane do boku s upka cinki kolankowej wi zara 
na ruby M12 

    1

wieniec 24x25 cm zbr. 4#12 , strzemo6 co 20 
- wi zary mocowane do wie ca na ko ki rozporowe
 M12 Lmin 100 mm  do betonu i na k townik 
L120x120x10 L=200 ;  mocowanie drewna do 

townika - 2x ruba M12 

     4

upek drewniany 12x12

stopa komina i s upka h=35

upek elbet. 25x25 

wyci cie w dolnym pasie 
wi zara nad schodami

wzmocnienie wi zara

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

          tynk marmolit / folia kube kowa 
5,0     styropian*
          tynk na ostro + izolacja abizol R+C 
24,0   ciana fundamentowa na zapr. cementowej 
           tynk na ostro + izolacja abizol R+C

2,0   panele podlogowe (z podkladem samopoz.)
6,0   szlichta z g adzi  zbr. siatka o3 co 12
12,0 styropian*
        2x papa na wlókninie lub 3x folia PE 0,2 mm 
20,0 podk ad chudobetonowy  
        piasek zageszczony do poziomu gruntu rodzimego 

1,5   wykladzina dywanowa
3,0   p yta osb ( 2x 15 mm) 
22,0  belki stropowe / pas dolny wi zara 22x5 / we na** 15cm 
5,0  stelaz stalowy do plyt g-k 
       folia paroizolacyjna   + p yty g-k 

5,0   blacha dachowkowa powlekana***
5,0   laty 5x5 
2,5   kontrlaty 2,5x5 
        folia wiatrochronna
22,0 pas gorny wiazara 22x5 cm / 22 cm welna** 
8,0   stelaz stalowy do plyt g-k
        folia paroizolacyjna  + plyty g-k/ 8 cm welna**

        tynk cem. - wap. 
24,0  ciana z pustaków gazobetonowych gr. 24 cm 
       (beton komórk. 400)
12,0  pianka poliuretanowa******
        tynk cienkowarstwowy****  
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ELEWACJA  FRONTOWA    : ELEWACJA  BOCZNA    :

ELEWACJA  BOCZNA    : ELEWACJA  TYLNA    :


