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Žazienka

terakota

A: 11,03 m2

garderoba

wykŽadzina

A: 3,61 m2
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2,0    terakota mrozoodporna 
         papa termozgrzewalna 2-warstwowa 
          do tarasów 
5-6    szlichta B15 ze spadkiem 
          zbr. siatk> o6 co 15 
4,0     styropian *
16,0  pŽyta celbetowa balkonu 
4,0    styropian *
         tynk cienkowarstwowy akryl (lub mineralny)

2,0      posadzka 
10,0      szlichta z gŽadzi> zbr. siatk> #6co15 
           folia PE 0,3mm x 3 
15,0    podkŽad betonowy B10 
           piasek zagCszczony do granicy gruntu 
           rodzimego 

2,0     posadzka tarasu - terakota 
          mrozoodporna antypoWlizgowa
10,0   pŽyta betonowa tarasu i schodów
          B15 zbr. siatk> o6 co 15 
          folia PE 2x 0,3 mm 
15,0   podkŽad chudobetonowy B,7,5 
          piasek zagCszczony do granicy 
          gruntu rodzimego 

podbitka drewniana

murŽata 14x14 cm 

obróbka blacharska

wieniec 25x25 cm 

patew kalenicowa 2x 7x20

rŽatew 10x20 

kotew stal M14 co 100 cm 

deska okapowa 2x gr. 3cm deska okapowa 2x gr. 3cm 

rynna PCV d=120

obróbka blacharska

podbitka drewniana

sc
ho

dy
ce

lb
et

ow
e

po
z.

1.
6

rynna PCV d=120

murŽata 14x14 cm 

wieniec 25x25 cm 

kotew stal M14 co 100 cm 

obróbka blacharska

wieniec 25x25 cm 

kotew stal M14 co 100 cm 

deska okapowa 2x gr. 3cm 

podbitka drewniana

rynna PCV d=120

murŽata 14x14 cm 

poz. 1.3

poz. 1.10
poz. 1.2

poz. 1.8

kostka 6 cm +
podkŽad piaskowo-betonowy 15 cm 
+ piasek zagCszczony 

rynna PCV d=120

obróbka blacharska

wieniec 25x25 cm 

kotew stal M14 co 100 cm 

murŽata 14x14 cm 

poz. 1.1

2,0   panele drewniane 
6,0   szlichta z gŽadzi>
5,0   styropian *
16,0  strop celbetowy
         tynk cem. - wapienny
         / lub gipsowy natryskowy 

Žawa fundamentowa  40x55 cm 
+ podkŽad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

Žawa fundamentowa  40x55 cm 
+ podkŽad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

Žawa fundamentowa  40x55 cm 
+ podkŽad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /lub cementowa***
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  18x7 krokwie 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

20,0 belka stropowa 20x10
         / weŽna **  20 cm 
        folia paroizolacyjna 
5,0   stelac stalowy do pŽyt g-k
1,2   pŽyty g-k  

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0    styropian *
25,0 Wciana z pustaków betonu komórkowego
          tynk cementowo-wapienny lub gipsowy natryskowy

2,0      deski elewacyjne ***** na stelacu drewn.
15,0     styropian *
25,0   porotherm/U220 lub zamiennie beton komórkowy
1,5     tynk cem.-wapienny lub gipsowy natryskowy

2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
7,0    szlichta B15 z gŽadzi>
         zbr. siatk> #6 co 15 
12,0   styropian *
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkŽad chudobetonowy B10 
         piasek zagCszczony do gŽCbokoWci 
         gruntu rodzimego

        tynk cienkowarstwowy cywiczny 
8,0   styropian *
24,0  bloczki betonowe na zapr. cementowej 

3,0   deski Ž>czone na pióro i wpust
25,0 belka stropowa 25x7
         / weŽna ** 25+5 cm 
        folia paroizolacyjna 
5,0   stelac stalowy do pŽyt g-k
1,2   pŽyty g-k  
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patew kalenicowa 2x 7x20

deska okapowa 2x gr. 3cm 

podbitka drewniana

obróbka blacharska

wieniec 25x25 cm 

kotew stal M14 co 100 cm 

wieniec 25x25 cm 

kotew stal M14 co 100 cm 

rynna PCV d=120

murŽata 14x14 cm 

deska okapowa 2x gr. 3cm 

podbitka drewniana

rynna PCV d=120

obróbka blacharska

murŽata 14x14 cm 

poz. 1.12
poz. 1.13

schody celbetowe

poz. 1.6

11x1
7,4x2

8

8x17,4x28

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyjCto obci>cenie dachówk> ceramiczn>):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha pŽaska, Ž>czona listwowo

**** kompletny system ociepleM Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materiaŽu np. na styropian lub weŽpC mineraln>
         gruboW5 ocieplenia dostosowa5 do obowi>zuj>cych przepisów

* proponowane rodzaje styropianu w zalecnoWci od miejsca zastosowania:

1. balkon/podŽoga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - podŽoga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - podŽoga"
3. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwycszonej energooszczCdnoWci:
1.  balkon/podŽoga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - podŽoga"
2. Wciany zewnCtrzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana weŽna mineralna/szklana w zalecnoWci 
    od miejsca zastosowania:
    "WeŽna Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach skoWny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

        tynk cienkowarstwowy cywiczny 
8,0   styropian *
24,0  bloczki betonowe na zapr. cem.

2,0     pŽytki klinkierowe a klej mrozoodporny
15,0   styropian *
25,0   porotherm/U220 zamiennie beton komórk.
1,5     tynk cem.-wapienny lub gipsowy natruskowy

2,0    terakota mrozoodporna 
         papa termozgrzewalna 2-warstwowa 
          do tarasów 
5-6    szlichta B15 ze spadkiem 
          zbr. siatk> o6 co 15 
10,0     styropian *
12,0  pŽyta celbetowa balkonu 
12,0  wolna przestrzeM
         sufit podwieszany G-K na konstr.
         stalowej

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0     styropian *
25,0   Porotherm/U220 - zamiennie beton komórkowy
1,5     tynk cem.-wapienny lub gipsowy natryskowy

5,0    dachówka ceramiczna / lub blachodachówka /lub cementowa ***
5,0 Žaty 5x6 cm 
2,5    kontrŽaty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  18x7 krokwie 

3,0   deski Ž>czone na pióro i wpust
25,0 belka stropowa 25x7
         / weŽna ** 25+5cm 
        folia paroizolacyjna 
5,0   stelac stalowy do pŽyt g-k
1,2   pŽyty g-k  

2,0   panele drewniane 
6,0   szlichta z gŽadzi>
5,0   styropian *
16,0  strop celbetowy
         tynk cem. - wapienny lub gipsowy natryskowy

2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
7,0    szlichta B15 z gŽadzi>
         zbr. siatk> #6 co 15 
12,0   styropian *
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podkŽad chudobetonowy B10 
         piasek zagCszczony do gŽCbokoWci 
         gruntu rodzimego

        tynk cienkowarstwowy ****
8,0   styropian *
24,0  bloczki betonowe na zapr. cem.

2,0      deski elewacyjne ***** na stelacu drewn.
10,0     weŽna **
25,0   porotherm/U220 lub zamiennie beton komórkowy
1,5     tynk cem.-wapienny lub gipsowy natryskowy
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