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,5x
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,5x

30
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,5x
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x2

- Brama segmentowa Hormann 250 x 225
  (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 256 x 228
  (wysoko  228 liczona od
   wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=240cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm
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sie
1

gres
4,05 m2

holl
2

gres
8,23 m2

korytarz
3

parkiet
5,51 m2

kuchnia
4

gres
12,00 m2

pom.gosp./pralnia
5

gres
2,67 m2

spi arnia
6

gres
1,17 m2

pokój dzienny + jadalnia
7

parkiet
35,08 m2

WC
8
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2,26 m2

pokój/gabinet
9

parkiet
6,72 m2

azienka
10

gres
6,12 m2

sypialnia+garderoba
11

parkiet
13,10 m2

sypialnia
12

parkiet
10,80 m2

sypialnia
13

parkiet
10,80 m2

pom.gosp.
14

gres
3,16 m2

kot ownia
15

beton+ ywica
7,00 m2
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16

beton+ ywica
20,27 m2
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D.2
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F

B

C
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F

B.2

2 6 7 81 3

52 41 6 7 8

B.2

D.3

2.1

schody
strychowe
70x120cm

S-1.1
s up elbetowy

24x24 cm

S-1.1
s up elbetowy

24x24 cm

19
,7x

24
x1

7

górny bieg schodowy poszerzony
o 10cm pomi dzy górnym biegiem

schodów a spodem stropu wymurowa
ciank  gr. 10cm

Podjazd wymiary:
wys.  -  17 + 3cm
g b. -  120 cm
szer. -  290 cm

pion
kanalizacyjny

w bru dzie

pion kanalizacyjny
w bru dzie

S-1.2 s up elbetowy
24x40 cm

+ ocieplenie gr. 5cm
+ tynk cienk.

D.1
SD-3

s up drewniany
14x24cm,
H=251cm
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antresola H>1,8m
17

wyk adzina
9,55 m2

powierzchnia posadzki
27,78 m2 powierzchnia posadzki

61,05 m2

strych H>1,8m
18

wyk adzina
22,21 m2

A

A

B1
B1

B

B

B2
B2

15
86

6
15

B

F

B

E

F

2 7 8

2 7 8

schody
strychowe
70x120cm

pion kanalizacyjny
zabudowany

w cianie G-K

pion
kanalizacyjny
zabudowany
p yt  G-K

H=180cm

H=140cm

H=180cm

H=140cm

19
,7x

24
x1

7

H=140cm

H=180cm

H=180cm

H=140cm



wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

poduszka
betonowa
gr. 20cm

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 53x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

nadpro e 25x24
poz.N-1
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OJ

U

nadpro e 20x24
poz.N-3a

wieniec 25x24cm, zbr 4Ø12,
strzemiona Ø6 co 25cm

(do mocowania belki pergoli)

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm
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5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
30,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

16,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

          tynk cienkowarstwowy(4

10,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

  2,0   p ytka klinkierowa
13,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk cementowo-wap.

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
10,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

1,0%

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
10,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
15,0    stela  stalowy do p yt G-K / we na(2 gr. 15cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K

barierka
h=100cm
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p atew 14x26,
L=658

SD-1
s up drewniany

14x14cm,
H=262cm

SD-4
s up drewniany

14x14cm,
H=251cm

belka drewniana
14x24, L=522

nadpro e
L-19schody

elbetowe
gr. 15cm,
poz. SH-1

19
,7x

24
x1

7

14,5x30
x2

S-1.2 s up elbetowy 20x20 cm
zako czony mark  stalow

do mocowania s upa drewnianego

Wylewka fundamentowa
pod schody

fundament pod
wylewk  tarasu

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

PRZEKRÓJ A - A

schody
strychowe
70x120cm

belka drewniana
10x20, L=470

2 6 7

8

1 3

52 41 6 7 8

54

3

czenie belek za pomoc  wspornika
stalowego np. "Simpson Strong-Tie"

(rozmiar dobra  wg instrukcji producenta)
lub wykonanego na indywidualne zamówienie

z blachy stalowej

SD-1
s up drewniany

14x14cm,
H=262cmSS-2

s up stalowy
100x100x6mm,

H=273cm

p atew stalowa
150x100x12mm,

L=8700mm

SS-2
s up stalowy

100x100x6mm,
H=273cm

belka st aj ca 7x24,L=1572 (816+816)

p atew kalenicowa 14x26,L=411

p atew 14x26,
L=411



wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm

podci g
83x24,

poz.P-2

podci g
34x24, poz.P-1
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wieniec 25x24cm
zbr 4Ø12,strzemiona

Ø6 co 25cm
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+0,90

+1,60

+1,85
+2,02
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+2,15

35,00°
35,00°

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

1,25   p yta G-K
          folia paroizolacyjna
  8,0   stela  stalowy C80mm /
          we na(2 - pomi dzy stela em
          folia paroizolacyjna
1,25   p yta G-K

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
30,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podk ad chudobetonowy
         zbr. siatkami Ø4,5 co 15 cm
         piasek zag szczony
         do gruntu rodzimego

          blacha p aska czona listwowo / na r bek stoj cy
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
  1,0   p yta OSB lub sklejka wodoodporna gr. 1cm
          ze spadkiem 4%
  4,0   konstrukcja z profili stalowych 20/40x40x4mm
  2,0   p yta HPL klejona do konstrukcji stalowej

  5,0   szlichta zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
30,0  styropian(1

18,0  p yta elbetowa
14,0  pustka
  2,0  p yta OSB lub sklejka
         wodoodporna gr. 2cm
22,0  styropian(1

         p yta HPL

          blacha p aska czona
          listwowo / na r bek stoj cy
          mata ro dzielcza otwarta dyfuzyjnie
  1,0   p yta OSB lub sklejka wodoodporna
          gr. 1cm ze spadkiem 2%
  4,0   konstrukcja z profili stalowych
          20/40x40x4mm
15,0   pianka poliuretanowa(6

               folia paroizolacyjna
12,0   p yta elbetowa
          tynk cementowo - wapienny

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
18,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

1,0%

4,0% 2,0%

1,0%

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy Pod oknem / drzwiami

styrodur XPS gr. ramy

OKAP:
deska okapowa gr. 2cm przymocowana
do boku i od spodu krokwi, deska ob o ona
styropianem(1 gr. 2cm i wyko czona tynkiem
cienkowarstwowym(4. Od spodu okapu wykona
kratki nawiewne do szcezliny wentylacyjnej

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm / we na(2 gr. 20cm
15,0    stela  stalowy do p yt G-K / we na(2 gr. 14cm
           folia paroizolacyjna
1,25    p yta G-K
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  2,0   posadzka
10,0   p yta elbetowa B15
          zbr. siatkami Ø3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek do g . gruntu rodzimego

16,0  p yta elbetowa
         tynk cementowo - wapienny

          folia kube kowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
10,0   styropian(1

24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
  5,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

  2,0    posadzka
  5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
           folia paroizolacyjna
  5,0    styropian(1

           3x folia PE 0,2 mm
15,0    podk ad chudobetonowy
           piasek do g . gruntu rodzimego

  2,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatk  Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podk ad chudobetonowy
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego

  2,0   p ytki klinkierowe
13,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          / belka elbetowa
          tynk cementowo-wap.

  2,0  p ytki klinkierowe
13,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          / belka elbetowa
          tynk cementowo-wap.

- Brama segmentowa Hormann 250 x 225
  (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 256 x 228
  (wysoko  228 liczona od
   wierzchu posadzki gara u)
- wysoko  otworu w murze liczona od wierzchu
  obni onej ciany fundamentowej
  do spodu nadpro a H=240cm
- bram  gara ow  montowa  w wn trz
  pomieszczenia za pomoc  blach dystansowych,
- glify ociepli  piank  poliuretanow  gr. 3cm

1,0%

Pod oknem / drzwiami
styrodur XPS gr. ramy

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     aty 5x6 cm
2,5     kontr aty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna
          do zewn trz
20,0   krokwie 7x20 cm /
          we na(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatk

OKAP:
deska okapowa gr. 2cm przymocowana
do boku i od spodu krokwi, deska ob o ona
styropianem(1 gr. 2cm i wyko czona tynkiem
cienkowarstwowym(4. Od spodu okapu wykona
kratki nawiewne do szcezliny wentylacyjnej

kszta townik stalowy (2szt.)
40x40x4mm, H=2700mm

+ blacha gr.4mm, mocowany
do boku fundamentu schodów
wej ciowych na ko ki 2x M12

belka st aj ca
7x24,L=1572 (816+816)

p atew 14x26,
L=754

SD-2 s up
drewniany
14x14cm,
H=248cm

SD-1
s up drewniany

14x14cm,
H=262cm

mur ata14x14,
L=1572 (816+816)

mur ata14x14,
L=1572 (816+816)

wieniec z nadpro em
12x24 poz.WN-4

nadpro e
25x24

poz.N-4wieniec z
nadpro em

58x24
poz.WN-1

schody elbetowe
gr. 15cm, poz. SH-1

nadpro e
L-19

19,7x24

x17

14,5x30
x2 14,5x30x2

Wylewka fundamentowa
pod schody

fundament pod wylewk
schodów wej ciowych

fundament pod wylewk
schodów wej ciowych

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniem

PRZEKRÓJ B - B
C A

AB

DD.2EF B

CDEF

B.2

B.2D.2

SS-1
s up stalowy

100x100x6mm,
H=227cm

p atew stalowa
150x100x12mm,

L=8280mm

p atew
14x26,
L=658

SS-2
s up stalowy

100x100x6mm,
H=273cm

p atew stalowa
150x100x12mm,

L=8700mm

schody
strychowe
70x120cm

p atew kalenicowa
14x26,L=411

mur ata
14x14, L=387

mur ata
14x14, L=387

wieniec z nadpro em
41x24 poz.WN-6

wieniec z nadpro em
41x24 poz.WN-7

nadpro e
L-19

PRZEKRÓJ B1 - B1

drena  opaskowy jako wariant -
nie obj ty opracowaniemdrena  opaskowy jako wariant -

nie obj ty opracowaniem

fundament pod wylewk
podestu wej ciowego

C A

AB

DD.2EF B

CDEF

B.2

B.2D.2

p atew
14x26,L=411

p atew
14x26,L=411

A

AB

B

nadpro e
25x24

poz.N-3

PRZEKRÓJ B2 - B2
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-0,30

-0,01

+2,45

+3,26

+5,81

+6,72

+7,07

tynk ywiczny w kolorze szarym

tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym

blacha p aska w kolorze grafitowym p yta HPL w kolorze szarym

Dachwóka ceramiczna w kolorze grafitowym

P ytki klinkierowe w kolorze szarym

35
°

70
,0

2%

35
°

70
,0

2%

ELEWACJA FRONTOWA:

ELEWACJE
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dachówka ceramiczna w kolorze grafitowym

blacha p aska w kolorze grafitowym

blacha p aska w kolorze grafitowym

35°

70,02%
35°70,02%

ELEWACJA BOCZNA:

p ytka klinkierowa w kolorze szarym



-0,30

-0,01

+2,40

+2,85
+3,01

+3,26

+6,72

-0,30
-0,10

+2,15

+2,51

+2,76

+5,95

+6,72

+2,46

+2,40

+0,90

+1,60

+2,15

+0,90

+2,40

-0,30

-0,01

+2,45

+3,01

+3,26

+6,38

+6,72

+7,07

-0,30

-0,01

+2,45

+2,51

+2,76

+3,01

+3,26

+5,62

+5,97

+6,77

blacha p aska w kolorze grafitowym

35
°

70
,0

2%

35
°

70
,0

2%

ELEWACJA TYLNA: tynk ywiczny w kolorze szarym
tynk cienkowarstwowy w kolorze szarym

Dachwóka ceramiczna w kolorze grafitowym

P ytki klinkierowe w kolorze szarym

ELEWACJE
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ELEWACJA BOCZNA:

blacha p aska w kolorze grafitowymblacha p aska w kolorze grafitowym

tynk ywiczny w kolorze szarym

35°

70,02%

35°

70,02%

35°70,02%

35°70,02%

dachówka ceramiczna w kolorze grafitowym

p ytka klinkierowa w kolorze szarym


