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spi arnia
2
terakota
A: 2,17 m2

kuchnia
6
terakota
A: 11,71 m2

sie
1
terakota
A: 7,38 m2

holl
3
terakota
A: 12,63 m2

sypialnia
8
panele drewniane
A: 19,15 m2

jadalnia
5
terakota
A: 19,50 m2

kot ownia 
12
terakota
A: 7,45 m2

wc + sauna
11
terakota
A: 6,70 m2

gara
13
terakota
A: 40,90 m2

azienka
9
panele drewniane
A: 6,89 m2

garderoba
10
terakota
A: 4,02 m2

pokój dzienny
7
panele drewniane
A: 45,31 m2
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sypialnia
16
panele drewniane
A: 17,72 m2

garderoba
19
panele drewniane
A: 2,66 m2

pow.pod ogi
A: 8,45 m2

sypialnia
17
panele drewniane
A: 19,42 m2

pow.pod ogi
A: 20,64 m2

strych 
21
terakota
A: 20,25 m2

pow.pod ogi
A: 21,93 m2

azienka
15
terakota
A: 5,46 m2

pow.pod ogi
A: 8,26 m2

pow.pod ogi
A: 21,59 m2

pokój
20
panele drewniane
A: 13,90 m2

pow.pod ogi
A: 20,81 m2

garderoba
18
panele drewniane
A: 4,39 m2

pow.pod ogi
A: 10,28 m2

holl
14
panele drewniane
A: 8,14 m2
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35,00°

awa fundamentowa 70x 40 cm 
zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 cm 

podk ad chudobetonowy B7,5 
gr. 10 cm 

papapet drewniany + 
obróbka blacharska 
/ spadek 1,5%

2x papa na lepiku 

poziom terenu 

papapet drewniany + 
obróbka blacharska 
/ spadek 1,5%

podci g drewniany 25x12 cm 

poziom zalegania humusu

nadpro e 20(h) x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 3#12 góra  / 4#12 dó

schody 19 x 16,6 x 27 
dwubiegowe 

yta biegowa i spocznikowa gr.14 cm 
zbrojenie - rysunek stropu

wietlik rurowu sun-2deska wietrownicowa 20x3 cm 

peszczó ki 15mm - podbitka 

deska wiatrownicowa 20x3 cm +
obróbki blacharskie +
rynna

podbitka z deszczó ek 15mm

belki 25x12 cm wieniec 29x25 cm 

up drewniany 20x20 cm

podci g drewniany - p atew kalenicowa 
25x14 cm 

nadpro e 25x25 cm

mur ata 14x14 
kotew M14 co 100 cm 

wieniec 29x25 cm 

nadpro e 25x25cm

poz.1.10 poz.1.7

6,0    kostka brukowa
10,0   podk ad piaskowo-cementowy 
         ze spadkiem 1,5 %
          piasek zag szczony do g boko ci 
          gruntu rodzimego 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

12,0  ceg a klinkierowa
         na zapr. cem.-wapiennej z 
         barwnikiem
6,0   styropian *
24,0  ciana z bloczków betonowych 
        na zapr. cementowej 

         folia tefond
12,0  bloczki betonowe na zapr.
         cementowej
6,0   styropian *
24,0  ciana z bloczków betonowych 
        na zapr. cementowej 

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0    styropian* 
25,0    ciana z porothermu 25P+W na zapr. klejowej 
          tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

6,0 cm   styropian *
+ folia tefond

2,0   panele drewniane 
5,0   szlichta z g adzi  
4,0   styropian *
24,0  strop teriva I / nova
         tynk cem. - wapienny 

3,0    p yta OSB - posadzka strychu 
20,0  belki stropowe 20x7 co ~80 cm  / 
         / we na ** 20 cm 
5,0   stela  stalowy do p yt g-k/styropian * 5 cm
        folia paroizolacyjna 
1,2   p yty g-k  

20,0    we na ** / stela  do podsufitki 
            deski 15x3 co ~ 80 
5,0      stela  stalowy do p yt g-k/ we na ** 5 cm 
           folia paroizolacyjna 
1,2      p yta g-k 

2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
7,0    szlichta B15 z g adzi  
         zbr. siatk  #6 co 15 
12,0   styropian *
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzinnego 

5,0    dachówka *** / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  18x7 krokwie 
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2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
7,0    szlichta B15 z g adzi  
         zbr. siatk  #6 co 15 
12,0   styropian FS20 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzinnego 

2,0    posadzka-  terakota 
10,0    p yta betonowa B15
         zbr. siatk  #8 co 15 
         folia PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad chudobetonowy B10 
         piasek zag szczony do g boko ci 
         gruntu rodzinnego 

podsufitka z p yt g-k 
na stela u ( konstrukcji wykusza) 
drewnianym z kant. 14x7 

nadpro e 25x25 cm 
wieniec 25x29 cm 

mur ata 14x14 
kotew M14 co 100 cm 

cianka z g-k

cianka z g-k

podci g 25x49 cm 
poz . 1.12

podci g 25x49 cm 
poz . 1.9.

mur ata 14x14 
kotew M14 co 100 cm 

up drewniany 20x20 cm

podci g drewniany - p atew kalenicowa 
25x14 cm 

podci g drewn. 30x20 cm

up drewniany 20x20 cm

 poz . 1.8

awa fundamentowa 70x 40 cm 
zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 cm 

podk ad chudobetonowy B7,5 
gr. 10 cm 

wieniec 25x25 cm 

deska okapowa 20x3

atew po rednia 12 x 18 cm 

atew po rednia 12 x 18 cm 

awa fundamentowa 70x 40 cm 
zbr. 4#16 strzem. #6 co 30 cm 

podk ad chudobetonowy B7,5 
gr. 10 cm 

         folia tefond
12,0  bloczki betonowe na zapr.
         cementowej
6,0   styropian *
24,0  ciana z bloczków betonowych 
        na zapr. cementowej 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

         folia tefond
12,0  bloczki betonowe na zapr.
         cementowej
6,0   styropian *
24,0  ciana z bloczków betonowych 
        na zapr. cementowej 

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0    styropian * 
25,0    ciana z porothermu 25P+W na zapr. klejowej 
          tynk cem.-wapienny + sztablatura gipsowa 

5,0    dachówka ceramiczna *** / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  18x7 krokwie / we na **  20cm
5,0    stela  stalowy do p yt g-k / we na ** 5 cm
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yta  g-k 

5,0    dachówka ceramiczna / *** lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0  18x7 krokwie 

3,0    p yta OSB - posadzka strychu 
20,0  belki stropowe 20x7 co ~80 cm  / 
         / we na ** 20cm 
5,0   stela  stalowy do p yt g-k/we na ** 5 cm
        folia paroizolacyjna 
1,2   p yty g-k  

2,0   panele drewniane 
5,0   szlichta z g adzi  
4,0   styropian *
24,0  strop teriva I / nova
         tynk cem. - wapienny 

20,0    we na ** / stela  do podsufitki 
            deski 15x3 co ~ 80 
5,0      stela  stalowy do p yt g-k / we na ** 5 cm
           folia paroizolacyjna 
1,2      p yta g-k 

2,0   terakota
5,0   szlichta z g adzi  
        1x folia PE 0,3mm
4,0   styropian *
24,0  strop teriva I / nova
10,0  styropian *
         tynk 

12,0  ceg a klinkierowa
         na zapr. cem.-wapiennej z 
         barwnikiem
6,0   styropian *
24,0  ciana z bloczków betonowych 
        na zapr. cementowej 
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