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Brama segmentowa Hormann
( LZ/RM 250/225 ) z prowadzeniem
dla niskiego nadpro a "L" ( RM + 100 mm )
W razie monta u innej bramy nale y uzgodni
wymogi i dostosowa  wielko ci otworów i
wysoko ci nadpro a - wie ca
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przedsionek
1
terakota
A: 5,11 m2

kuchnia
3
terakota
A: 10,08 m2

holl
4
terakota
A: 11,69 m2

pokój dzienny + jadalnia
5
panele drewn. 
A: 46,28 m2

pokój 
6
panele drewn. 
A: 11,20 m2

kot ownia
7
terakota
A: 8,58 m2

spi arnia
2
terakota
A: 2,28 m2

azienka
8
terakota
A: 5,83 m2

pomieszcz . gosp. 
10
terakota
A: 5,72 m2

gara  
9
terakota
A: 20,23 m2
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azienka 
11
terakota
A: 8,90 m2

pokój 
13
panele drewn. 
A: 13,49 m2

pokój 
15
panele drewn. 
A: 16,03 m2

gard.
18
panele drewn. 
A: 2,17 m2

pow. pod ogi
A: 18,69 m2

pow. pod ogi
A: 18,62 m2

pow. pod ogi
A: 13,79 m2

pow. pod ogi
A: 4,80 m2

pow. pod ogi
A: 11,60 m2

pokój 
14
panele drewn. 
A: 15,82 m2

holl- antresola
19
panele drewn. 
A: 16,90 m2

pralnia/suszarnia
12
terakota
A: 9,58 m2

pokój 
16
panele drewn. 
A: 7,65 m2

pow. pod ogi
A: 10,98 m2

pow. pod ogi
A: 13,11 m2
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PRZEKRÓJ

podci g 40x25 cm 

nadpro e
 L19

2,0   terakota 
10,0  p yta betonowa B15 zrb. #8 co 15 
        folia paroizolacyjna PE 3x0,3 mm 
15,0  podk ad betonowy B10 
         piasek zag szczony  

2,0   posadzka 
6,0    szlichta zbr. siatk  o6 co 15
5,0    styropian FS 30 
24,0  strop teriva 
15,0  styropian FS20 
          tynk cienkowarstwowy 

          folia kube kowa 
6,0     styropian ekstrudowany 
24,0   ciana z bloczków betonowych 
          na zaprawie cament . 

awa fundamentowa   
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

wieniec 25x25 cm 

nadpro e 25x25 cm 

2,0    posadzka 
6,0    szlichta zbr. siatk  o6 co 15 
5,0    styropian FS 30 
24,0  strop teriva 

2,0     terakota 
          izolacja przeciwwilgo  . - 
          papa termozgrzewalna 2-warstw. 
          dla balkonów  
6,0     p yta betonowa zbr. o6 co 15 
          ( ze spadkiem 1 % ) 
14,0   styropian ekstrudowany  FS 30 
15,0   p yta betonowa 
10,0   styropian FS 20 
          sufit podwieszony g-k 
          

yta schodów gr. 15 cm 
+ posadzka - terakota / drewno 

          folia kube kowa 
6,0     styropian ekstrudowany 
24,0   ciana z bloczków betonowych 
          na zaprawie cament . 

18,0    j tki 18x7 co ~ 90 cm  / 
            / we na mineralna 18 cm 
5,0      stela  stalowy do p yt g-k 
            folia paroizolacyjna 
1,2       podsufitka z p yt g-k 

fundament betonowy 
20x50 cm 

awa fundamentowa   
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

atew kalenicowa 24x14 cm 

wieniec 25x29 cm 

atew 20x14 cm 

up drewn. 14x14 cm 

up 14x14 cm 

wieniec 25x25 cm 
nadpro e 25x25 cm 

nadpro e 25x25 cm 

wieniec 25x25 cm 

mur ata 14x14
( cianki bocznej wykusza ) 

nadpro e 25x25 cm 

5,0     dachówka ceramiczna 
5,0     aty 5x6 cm 
2,5     kontr aty 2,5x5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0   krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 

2,0     posadzka 
7,0     szlichta zbr. siatk  o6 co 15 
12,0   styropian FS 30 
          folia przeciwwilgo .  PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B10 
          piasek zag szczony 

Okno i lukarna tylna -
geometria : 

Okno i lukarna frontowa -
geometria : 

Okno i lukarna boczna -
geometria : 

podbitka drewniana 
na konstrukcji drewnianej 
z at 2x 5x10 cm

nadpro e -wieniec  
25 x 47 cm 

wieniec 25x25 cm 

5,0     dachówka ceramiczna 
5,0     aty 5x6 cm 
2,5     kontr aty 2,5x5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0   krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 

18,0    j tki 18x7 co ~ 90 cm  / 
            / we na mineralna 18 cm 
5,0      stela  stalowy do p yt g-k 
            folia paroizolacyjna 
1,2       podsufitka z p yt g-k 

mur ata 14x14 (poza otworem okna)

podci g40x25 cm 

podci g  25x40cm 
1,5    tynk cementowo-wapienny / 
          lub gipsowy 
25,0   ciana z porotherm 25 P+W 
          na zaprawie cem-wap. 
15,0   styropian lub we na mineralna - ekorock 
          tynk cienkowarstwowy mineralny

1,5    tynk cementowo-wapienny / 
          lub gipsowy 
25,0   ciana z porotherm 25 P+W 
          na zaprawie cem-wap. 
15,0   styropian lub we na mineralna - ekorock 
          tynk cienkowarstwowy mineralny

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884



55
35

48
4

24
27

16

81
5

25
14

45
24

8

40
10

5
25

0
30

2
15

99
5

18

37
5

36
5

15
4

5

78
15

2 37
5

36
5

25
10

9
25

25
20

21
25

34
6

14

55
65

20
55

20

29

25
66

5
25

25

15
10

65
14

60

28
05

10
65

3

46

24
13

26
5

5
18

16
5

18

25
5

39
5

15
7

40
10

5

14
20

12

16
9

14

1

10
0

10
10

50
16

75
17

25
45

33

28
0

15
12

7 2

90

40
84

21

49
15

50
45

40
60

45
37

5

40
10

5

-1,45

+3,17

+6,05

+8,12

+7,88

+7,40
+7,22

+4,24+4,19

+2,69

+3,13

±0,00

-0,45

-0,95

±0,00

-1,45

-0,85

-1,45

-0,45

+2,48

+3,17

+4,24

+5,23

+6,08

+5,62

+6,97

5
18

92
25

18

+8,39

+7,70

+8,58

+6,66

+8,72

90
20

22
7

25
23

5

25
40

5
5

24
70

5
+2,81

15
11

2
20

40

26
4

16
5
15

22
90

25
5

2
11

10

15
40

60

15
10

2

50
12

28
15

50
13

2

10
0

13

11
45

11
23

30
5

96
5

86
11

23

52
19

65

23
55

15
37

25
0

5
18

18
14

55
24

55
16

17
55

16

-0,30

-1,45 -1,45 -1,45

-0,45

±0,00

+2,58

+5,31

+6,76

+7,00

+7,22

+7,90

+8,70

+2,86

-0,45

5
6

2

24
10

6

+6,66

99
5

95
55

5

+3,54

+3,57

+3,54

+3,57

-0,34

49
5

55
25

2
11

10

11 4
3555

22
5

10
5

15
24

55
75

96
5

17
5

23
55

15
24

13

84
5

25

40
75

30

5
24

13
71

5
25

17
5

22
0

25
5

29
84

5
25

-0,30

22
0

25
5

15
24

13

zbroi  w systemie 
Murfor RND/Z/50

PRZEKRÓJ

2,0    posadzka 
6,0    szlichta zbr. siatk  o6 co 15 
5,0    styropian FS 30 
24,0  strop teriva 

18,0    j tki 18x7 co ~ 90 cm  / 
            / we na mineralna 18 cm 
5,0      stela  stalowy do p yt g-k 
            folia paroizolacyjna 
1,2       podsufitka z p yt g-k 

5,0     dachówka ceramiczna 
5,0     aty 5x6 cm 
2,5     kontr aty 2,5x5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0   krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 

5,0     dachówka ceramiczna 
5,0     aty 5x6 cm 
2,5     kontr aty 2,5x5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0   krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 

podest schodów : 
- terakota 2,0 cm 
- p yta betonowa gr. 15 cm 
- piasek zag szczony 

2,0     posadzka 
7,0     szlichta zbr. siatk  o6 co 15 
12,0   styropian FS 30 
          folia przeciwwilgo .  PE 0,3 mm x 3 
15,0   podk ad betonowy B10 
          piasek zag szczony 

          folia kube kowa 
6,0     styropian ekstrudowany 
24,0   ciana z bloczków betonowych 
          na zaprawie cament . 

          folia kube kowa 
6,0     styropian ekstrudowany 
24,0   ciana z bloczków betonowych 
          na zaprawie cament . awa fundamentowa   

podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm awa fundamentowa   
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

wieniec 29x40 cm 

wieniec 25x29 cm 

atew 14x20 cm 

podbitka drewniana na 
konstrukcji drewnianej z at 2x 5x10 cm

atwie 14x20 cm 

nadpro e 25x25 cm 

wieniec 25x25 cm 

nadpro e 25x25 cm 

mur ata boczna 14x14 cm 

mur ata + wieniec 
ciany kolankowej 

atew kalenicowa 
24 x 14 cm 

tki 18x5 cm 

podci g 25x40 cm

1,5    tynk cementowo-wapienny / 
          lub gipsowy 
25,0   ciana z porotherm 25 P+W 
          na zaprawie cem-wap. 
15,0   styropian lub we na mineralna - ekorock 
          tynk cienkowarstwowy mineralny

1,5    tynk cementowo-wapienny / 
          lub gipsowy 
25,0   ciana z porotherm 25 P+W 
          na zaprawie cem-wap. 
15,0   styropian lub we na mineralna - ekorock 
          tynk cienkowarstwowy mineralny

2,0   posadzka 
6,0    szlichta zbr. siatk  o6 co 15
5,0    styropian FS 30 
24,0  strop teriva 
15,0  styropian FS20 
          tynk cienkowarstwowy 

2,0   terakota 
10,0  p yta betonowa B15 zrb. #8 co 15 
        folia paroizolacyjna PE 3x0,3 mm 
15,0  podk ad betonowy B10 
         piasek zag szczony  

6,0   kostka betonowa 
10,0  podk ad piaskowo-cementowy 
         piasek zag szczony 

wieniec 25x25 cm 

          folia kube kowa 
6,0     styropian ekstrudowany 
24,0   ciana z bloczków betonowych 
          na zaprawie cament . 

18,0    j tki 18x7 co ~ 90 cm  / 
            / we na mineralna 18 cm 
5,0      stela  stalowy do p yt g-k 
            folia paroizolacyjna 
1,2       podsufitka z p yt g-k 

5,0     dachówka ceramiczna 
5,0     aty 5x6 cm 
2,5     kontr aty 2,5x5 cm  
           folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
18,0   krokwie 18x7 cm  co ~ 90 cm 

awa fundamentowa   
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

          folia kube kowa 
6,0     styropian ekstrudowany 
24,0   ciana z bloczków betonowych 
          na zaprawie cament . 

awa fundamentowa   
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

fundament betonowy 
20x50 cm 

wieniec 25x29 cm 

podbitka drewniana na 
konstrukcji drewnianej z at 2x 5x10 cm

mur ata 14x14 (poza otworem okna)

podbitka drewniana na 
konstrukcji drewnianej z at 2x 5x10 cm

atew kalenicowa 
14x24 cm 

podest betonowy  +
posadzka z terakoty 

nadpro e -wieniec 
25x55cm 

nadpro e 25x25 cm 

1,5    tynk cementowo-wapienny / 
          lub gipsowy 
25,0   ciana z porotherm 25 P+W 
          na zaprawie cem-wap. 
15,0   styropian lub we na mineralna - ekorock 
          tynk cienkowarstwowy mineralny
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elewacja  frontowa   : 
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elewacja  tylna  : 

elewacja boczna    :
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