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kot ownia pralnia suszarnia
01
terakota
A: 26,87 m2

pokój fitness 
03
terakota
A: 28,43 m2

spi arnia
04
terakota
A: 6,53 m2

holl
05
terakota
A: 9,69 m2

pomieszcz. gospodarcze
02
terakota
A: 15,30 m2

posadzka 
st5
<floor type>
A: 116,21 m2
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sie
1
terakota
A: 6,84 m2

holl
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A: 16,58 m2
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A: 4,10 m2
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A: 9,22 m2

kuchnia
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terakota
A: 11,02 m2
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parkiet
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gara
3
terakota
A: 22,92 m2
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sypialnia
10
parkiet
A: 20,72 m2

garderoba
8
parkiet
A: 4,76 m2

sypialnia
11
parkiet
A: 18,74 m2

azienka
7
terakota
A: 14,95 m2

sypialnia
9
parkiet
A: 15,26 m2

holl + "kacik wieczorny"
12
parkiet
A: 17,83 m2
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posadzka 
A: 36,77 m2

strych
st1
drewno
A: 17,46 m2
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ciana gr. 12 cm z porothermu (11.5) 
+ styropian * 15 cm 
+ ok adzina drewniana ***** na stala u drewn. z kantówki 
   ( w warstwie we ny ) 

papa termozgrzewalna dwuwarstwowa 
yta osb 20 mm 

folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn. 
szkielet z kantówki 20x7 co ca. 60 cm /
/ we na ** 20+5 cm 
sufit z g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna 

          tynk cienkowarstwowy **** 
15,0  styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

ok adzina 12 cm styropian * +
ok . z p ytek bazaltowych na zapr . klejowej 

          folia kube kowa 
15,0   styropian *
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
25,0   ciana z porothermu 25P+W na zapr. cement-wap.  / 
          / wariantowo ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          tynk cementowo - wapienny 

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
10,0  styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad betonowy B10 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
18,0  styropian *
16,0  strop p ytowy elbetowy monolit. 
         tynk cement.-wapienny 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
18,0  styropian *
16,0  strop p ytowy elbetowy monolit. 
         tynk cement.-wapienny 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian * 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

ok adzina 12 cm styropian * +
ok . z p ytek bazaltowych na zapr . klejowej 

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0  styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
18,0  styropian *
16,0  strop p ytowy elbetowy monolit. 
         tynk cement.-wapienny 

5,0    dachówka ceramiczna ****
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na ** 25 cm ( 20 + 5 cm ) 
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  

          folia kube kowa 
8,0    styropian *dur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
25,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

          tynk cienkowarstwowy ****
8,0    styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

a-a :
UWAGA : 

- na przekrojach wewn trzne podci gi 
podano o geometrii wynikaj cej z za enia architekta ; 
obliczenia statyczne przewiduj  zmniejszenie wysoko ci belek , 
nie zapewniaj c jednak spójno ci wysoko ci podci gów ze wzgl du 
na aran acj  wn trza - zaleca si  pozostawienie wysoko ci 
belek zgodnie z architektur  

awa fundamentowa B20  + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

sufit podwieszany g-k  + folia paroizolacyjna 
20 cm we na mineralna 

podci g poz. 1.4a 
50x25 cm 

podci g poz. 1.8 
60 x 25 cm 

schody monolityczne po czone 
z b yt  stropow  - grubo  p yty biegowej  14 cm 
zbrojenie schodów #12 co 12 cm

nadpro e 25x25 cm 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

deska okapowa gr. 3cm + podbitka 
15mm na ruszcie drewnianym 

nadpro e 30x25 cm 

nadpro e 25x25 cm 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

nadpro e 25x25 cm 

nadpro e 25x25 cm 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec/ nadpro e 34x25 cm

podci g  poz. 2.2 
50x25 cm 

up drewn. 20x20 cm 

atew drewn. 
20x22 cm 

nak adka nad p atew 12x20 cm 

d-d :

podci g poz. 1.1 
50x25 cm 

podci g poz. 1.2 
65 x 25 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

deska okapowa gr. 3cm + podbitka 
15mm na ruszcie drewnianym 

awa fundamentowa B20  + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

e-e :

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

podci g 25 x 25 cm 

up elbetowy 25x25 cm 

podci g / nadpro e  poz. 1.7a 
44 x 25 cm 

podci g poz. 2.1 
59 x 25 cm 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

2,0    posadzka terakota mrozoodp. na zaprawie klej. 
7,0    szlichta ze spadkiem 1,5 % zbr. siatka  #3 co 15 cm 
         folia PE 0,2mm x 2 
15,0  podk ad betonowy 
         piasek zag szczony 

15 cm - we na miner +
tynk cienkowarstw. 

wieniec 12x20 cm 
zbr. 4#12  strzem. o6 co 20 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

PRZEKRÓJ

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884
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parapet - opaska z nak adki ze styropianu *
+ tynk cienkowarstw **** . + parapet z blachy powlek . 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
18,0  styropian *
16,0  strop p ytowy elbetowy monolit. 
         tynk cement.-wapienny 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
18,0  styropian *
16,0  strop p ytowy elbetowy monolit. 
         tynk cement.-wapienny 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny
10,0   sufit podwieszony g-k  

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0  styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zapraw ie klejow ej do tarasów zewn. 
          papa termozgrzew alna 2-w arstw . do tarasów 
5,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm 
19,0     styropian *
15,0   p yta elbetow a balkonow a ( w ylewka )
          tynk cienkow arstw owy ****

2,0    posadzka - terakota / gres 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
10,0  styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad betonowy B10 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

          folia kube kowa 
15,0   styropian *
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
25,0   ciana z porothermu 25P+W na zapr. cement-wap.  / 
          / wariantowo ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          tynk cementowo - wapienny 

ok adzina 12 cm styropian * +
ok . z p ytek bazaltowych na zapr . klejowej 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
18,0  styropian *
16,0  strop p ytowy elbetowy monolit. 
         tynk cement.-wapienny 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian *
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

5,0    dachówka ceramiczna ****
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5 x 5 cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7x20 cm / we na ** 25 cm ( 20 + 5 cm ) 
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn. 

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0  styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

sufit podwieszany g-k  + folia paroizolacyjna 
25 cm we na **

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn. 
          papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 
5,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm 
8,0     styropian *
15,0   p yta elbetowa balkonowa 
15,0   styropian *
          tynk cienkowarstwowy ****

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
10,0  styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

posadzka kamienna - 3 cm ( piaskowiec ) na zapr. klej. 
10cm - p yta betonowa B20 
folia PE 0,2 x 3 
piasek zag szczony 

b-b :f-f :

up drewn. 20x20 cm 

awa fundamentowa B20  + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

roleta 25x25 

wieniec/ nadpro e 34x25 cm

deska okapowa gr. 3cm + podbitka 
15mm na ruszcie drewnianym 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

podci g poz. 1.5. 
50x25 cm 

wieniec/ nadpro e
naro ne  poz. 1.6  35x25 cm

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

nadpro e 25x25 cm 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

nadpro e 25x25 cm 

atew drewn. 
20x22 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

wieniec/ nadpro e 34x25 cm

podci g poz. 1.4. 
50x25 cm 

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

kostka granitowa na podk . 
piaskowo-cementowym 

podci g poz. 1.3 
25x59 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

nadpro e 41 x 25 cm 

podci g poz. 1.1 
50x25 cm 

podci g poz. 1.2 
65 x 25 cm 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

sufit podwieszany g-k 

roleta 25x25 
wieniec/ nadpro e 34x25 cm

          folia kube kowa 
8,0    styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
25,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

deska okapowa gr. 3cm + podbitka 
15mm na ruszcie drewnianym 

c-c :

awa fundamentowa B20  + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm 

2,0    posadzka terakota mrozoodp. na zaprawie klej. 
7,0    szlichta ze spadkiem 1,5 % zbr. siatka  #3 co 15 cm 
         folia PE 0,2mm x 2 
15,0  podk ad betonowy 
         piasek zag szczony 

ciana oporowa gr. 12 cm 
betonowa wylewana  
+ ob enie ciany p ytkami bazaltowymi na zapr. klej . 

zbrojenie kotwi ce szlicht  do p yty 
elbet. balkonu 

podci g 25 x 25 cm 

up elbetowy 25x25 cm 

podci g / nadpro e  poz. 1.7 
44 x 25 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

wieniec/ nadpro e 34x25 cm

wieniec 29x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

mocowanie balustrady w 
szlichcie  - uwaga : zostawi  
marki w szlichcie 

balustrada stalowa lakierow. 
lub ze stali nierdzewnej 
- wg. odr bnego oprac. 

poz. 2.6 
uw aga - w ymiar w ynikajacy z obliczen 
( minimalny ) = 34 cm  / belk  mozna w ykona  jako 
mniejsz  , w ów czas zw i kszy  ilo  izolacji 

fragment przekroju 
przez loggi   :

wieniec po czony z nadpro em N1
34x25 cm wieniec 29x25 cm 

zbr. 4#12 strzem. o6 co 25

awa fundamentowa B20  + 
podk ad chudobetonowy B7,5 gr. 10 cm studzienka na okno piwnicy :

-boki studzienki wylewane betonowe , gr. cianki 12 cm
zbr. siatk  o6 co 15 cm 
- dno studzienki : wir 15/35 mm gr. 25 cm + piasek zag szcz . 
  ( zaleca si  te  zastosowanie rury drewn owej pod wirem )
- uwaga - studzienki wszystkich okien piwnicy 
wykona  jednakowo 

UWAGA : 

- na przekrojach wewn trzne podci gi 
podano o geometrii wynikaj cej z za enia architekta ; 
obliczenia statyczne przewiduj  zmniejszenie wysoko ci belek , 
nie zapewniaj c jednak spójno ci wysoko ci podci gów ze wzgl du 
na aran acj  wn trza - zaleca si  pozostawienie wysoko ci 
belek zgodnie z architektur  

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

deska okapowa gr. 3cm + podbitka 
15mm na ruszcie drewnianym 

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

PRZEKRÓJ

www.mgprojekt.com.plPrzedstawiony rysunek jest chroniony prawem autorskim firmy MG PROJEKT
03-112 Warszawa ul.Uczniowska   tel. (22) 676-66-83 fax (22) 676-66-82 mob. 600-392-884
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