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kuchnia
9
terakota
A: 18,49 m2

pokój / gabinet 
10
parkiet
A: 14,18 m2

wc+natrysk
3
terakota
A: 3,12 m2

pokój dzienny + jadalnia + holl
8
parkiet /terakota
A: 63,98 m2

sie
1
terakota
A: 3,80 m2

gara  
6
terakota
A: 34,80 m2

pomieszcz. gosp. 
7
terakota
A: 12,13 m2

schowek
5
terakota
A: 2,28 m2

szatnia
2
terakota
A: 2,71 m2

kot ownia
4
terakota
A: 5,80 m2
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pralnia
13
terakota
A: 5,33 m2

sypialnia
15
parkiet
A: 14,70 m2

sypialnia
16
parkiet
A: 16,70 m2

powierzchnia posadzki 
A: 34,80 m2

komunik. 
18
parkiet
A: 3,60 m2

azienka 
11
terakota
A: 7,95 m2

holl / pokój "wieczorny"
14
parkiet
A: 16,55 m2

sypialnia
17
parkiet
A: 14,88 m2

azienka 
12
terakota
A: 5,73 m2

garderoba
19
parkiet
A: 6,26 m2

strych / pokój 
21
wyk adzina
A: 10,66 m2

gard.
20
parkiet
A: 2,16 m2
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spadek dachu 25* = 46,6%

25* = 46,6%

up 20x20 drewn.

spadek dachu 25* = 46,6% spadek dachu 25* = 46,6%

up 14x14 drewn.

mocowanie konstrukcji schodów
do zbrojonej wylewki betonowej
na ko ki Hilti

podci g-nadpro e   poz.3.4
25x25 cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY "A-A"

podci g  poz.1.6
25x69 cm

N1
podci g-nadpro e   poz.1.7
25x69 cm

kotew stal M14 co 100 cm 
mur ata 14x14 cm 

2 x belki 20x7  mocowane do sciany 
na ruby M12 co 70 cm 

podci g  poz.1.5
25x40 cm

PRZEKRÓJ "C-C" przez okno kuchenne

wyko czenie coko u p ytkami 
klinkierowymi na zapr. klejowej 
lub tynkiem ywicznym ( marmolit)

2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
12,0   styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

czówka k towa + ko ek Hilt i 

pod czenie do kominka 
rur  INOX

styropian gr. 5 cm

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

przek adka gr 10 cm
z twardego styropianu
lub styrodur

wyko czenie coko u p ytkami 
klinkierowymi na zapr. klejowej 
lub tynkiem ywicznym ( marmolit)

schody a
urowe

stalowo-drewnian
e poz. 2

.9

ciana z porothermu 11,5 cm
+ 2x tynk cementowo-wapienny 
z g adzi   

podci g-nadpro e   poz.1.11
25x44 cm

wyko czenie ciany 
yt  G-K na ztela u

stalowym

2,0   panele drewniane 
5,0   szlichta z g adzi  
10,0   styropian *
15,0  strop elbetowy
         tynk cem. - wapienny 

podci g-nadpro e   poz.1.13
25x58 cm

balustrada - stal nierdzewna
mocowana do p yty na ko ki Hilt i
lub spawana do marki stalowej 

przek adka gr 5 cm
z twardego styropianu
lub styrodur

podci g  poz.1.2
25x45 cm

kotew stal M14 co 100 cm 
mur ata 14x14 cm 

atew kalenicowa 22x14

podci g / p atew kalenicowa
dolna 24x14

wieniec 25x34 cm
kotew stal M14 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm 

wieniec 25x34 cm

podbitka deszczówki 12-15mm 

czówka k towa + ko ek Hilt i 
N1

czówka k towa + ko ek Hilt i 

N1

czówka k towa + ko ek Hilt i 

podbitka deszczówki 12-15mm 

podci g  poz.3.5
25x45 cm

czówka k towa + ko ek Hilt i 

19x17,47x27

konstrukcja schodów
profile stalowe 80x120x5
trepy: sklejka gr 4 cm - fornirowana

podci g  poz.3.7
25x30 cm

podci g  poz.1.4
25x44 cm

  3,0    p ytki ceramiczne TERCA na klej 
15,0    styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

5,0    dachówka ceramiczna *** / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
20,0  krokwie 7x20 cm
         belki drewniane poziome 7x20 cm
         podbitka deszczówki 12-15mm 

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0    styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    posadzka - panele drewniane / terakota 
6,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
12,0   styropian *
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

5,0    dachówka ceramiczna *** / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
20,0  krokwie 7x20 cm

3,0   deski czone na pióro i wpust
20,0 belka stropowa 20x5
         / we na ** 20+5 cm 
        folia paroizolacyjna 
5,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0    styropian *
11,5  ciana z porothermu 11,5P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

2,0    terakota mrozoodporna          
7       p yta dociskowa
          zbr. siatk  o6 co 15 
           folia EPDM - membrama przeciwwodna
22,0    styropian *

16,0  p yta wspornikowa poz. 2.11

2,0   panele drewniane 
5,0   szlichta z g adzi  
10,0   styropian *
15,0  strop elbetowy
23,0  pusta przestrze
5,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  

2,0    terakota mrozoodporna          
5-6    szlichta B15 ze spadkiem 
          zbr. siatk  o6 co 15 
           folia EPDM - membrama przeciwwodnaa
15,0    pianka poliuretanowa ******
15,0  strop elbetowy
17,0   pusta przestrze
5,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  

3,0   deski czone na pióro i wpust
20,0 belka stropowa 20x5
         / we na ** 20+5 cm 
        folia paroizolacyjna 
5,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  

5,0    dachówka ceramiczna *** / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
20,0  krokwie 7x20 cm

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
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spadek dachu 25* = 46,6% spadek dachu 25* = 46,6%

up drewniany 25 x 25

spadek dachu 25* = 46,6%

spadek dachu 25* = 46,6%

wieniec 25x19 cm

poziom wyko czonej posadzki pi tra

2x j tki 20x7

wieniec 25x39 cm

wieniec 24x25 cmwieniec 24x25 cm

styropian gr. 10 cm

PRZEKRÓJ  "D-D" przez podcie

stopa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

poziom wyko czonej posadzki parteru

podci g-nadpro e   poz.1.1
25x45 cm

kotew stal M14 co 100 cm 
mur ata 14x14 cm 

wyko czenie coko u p ytkami 
klinkierowymi na zapr. klejowej 
lub tynkiem ywicznym ( marmolit)

atew kalenicowa 22x14

PRZEKRÓJ  "B-B" przez gara

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0   podk ad chudobetonowy 
          piasek zag szczony do gruntu rodzimego 

kotwienie s upa drewnianego:
marka stalowa zabetonowana
w fundamentach + 2x ruba M12

podbitka deszczówki 12-15mm 

czówka k towa + ko ek Hilt i 

konwektory kana owe pk
VASCO

podci g górny 14x20 cm L = 443
+podci g drewn. 24x24 cm dolny  L= 443 

wieniec 25x25 cm

wieniec 25x34 cm

podci g-nadpro e   poz.3.3
25x25 cm

kotew stal M14 co 100 cm 
mur ata 14x14 cm 

podci g-nadpro e   poz.1.10
25x50 cm

papa termozgrzewalna 

5,0    dachówka ceramiczna *** / lub blachodachówka /
5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
20,0  krokwie 7x20 cm/ we na ** 20+5 cm
        folia paroizolacyjna 
5,0   stela  stalowy do p yt g-k
1,2   p yty g-k  

2,0   panele drewniane 
6,0   szlichta z g adzi  
10,0   styropian *  
24,0  strop g sto ebrowy Teriva
         tynk cem. - wapienny 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0    styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 

        papa termozgrzewalna dwuwarstw. 
        ( wierzchniego krycia + podk ad mechaniczny ) - kolor zielony
5,0   warstwa wyrównawcza/spadkowa
15,0 pianka poliuretanowa ******
14,0  p yta stropowa poz. 2.1

          tynk cienkowarstwowy ****
15,0    styropian *
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 5,0    dachówka ceramiczna *** / lub blachodachówka /

5,0    aty 5x6 cm 
2,5    kontr aty 2,5x5 cm 
         folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
20,0  krokwie 7x20 cm
         belki drewniane poziome 7x20 cm
         podbitka deszczówki 12-15mm 

          folia kube kowa 
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl. 2x  
15,0   styropian *
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 

2,0    posadzka - terakota / gres 
10,0   p yta elbetowa B15 zbr. siatkami #3 co 15 cm
          folia PE 0,2 mm x 3 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

* proponowane rodzaje styropianu w zale no ci od miejsca zastosowania:

1. balkon/pod oga (w tym na gruncie) - "Termo Organika dach - pod oga"
2. dach / stropodach   - "Termo Organika dach - pod oga"
3. ciany zewn trzne  - "Termo Organika fasada"
4. fundamenty             - "Termo Organika fundament"

dla budynków o podwy szonej energooszcz dno ci:
1.  balkon/pod oga (w tym na gruncie) "Termo Organika Termonium dach - pod oga"
2. ciany zewn trzne  - "Termo Organika Termonium Plus fasada"
3. fundamenty             - "Termo Organika Termonium fundament"

** proponowana we na mineralna/szklana w zale no ci 
    od miejsca zastosowania:
    "We na Knauf Insulation w Ecose Technology"
1. dach sko ny - Classic 032; Classic 039; Unifit 035; Unifit 039
2. strop drewniany - Classic 039; Classic 044
3. fasada wentylowana - TP 116 ; TP 435 B; TP 425 B ; TPM 135 

*** proponowane rodzaje pokrycia dachowego
    (w projekcie przyj to obci enie dachówk  ceramiczn ):
1. "Dachówka ceramiczna Creaton"
2. "Dachówka cementowa Euronit"
3.  Blacho-dachówka
4.  Blacha p aska, czona listwowo

**** kompletny system ocieple  Termo Organika

***** deska elewacyjna Cedral 

****** w razie zmiany materia u np. na styropian lub we  mineraln
         grubo  ocieplenia dostosowa  do obowi zuj cych przepisów
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ELEWACJA  FRONTOWA: 

ELEWACJA  OGRODOWA  ( BOCZNA  ): 
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ELEWACJA  TYLNA: 

ELEWACJA  BOCZNA: 
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