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atew  lukarny 14x14

zastrza  drewniany 14x14

tka ozdobna 7(szer.) x 16(wys.)  L=300 cm

atew  lukarny 14x14

atew  lukarny 14x14

atew  lukarny 14x14

krokiew naro  oprze  w gnie dzie
komina na przek adce z papy

upek dystansowy
14x14

atew kalenicowa lukarny 14x24

upek dystansowy 14x14

krzy ak ozdobny 2x 5x10  L=100 cmkrzy ak ozdobny 2x 5x10  L=100 cm
krzy ak ozdobny 2x 5x10 L=100 cm

atew kalenicowa lukarny 14(szer.) x 24(wys.)

atew kalenicowa lukarny 14(szer.) x 24(wys.)
upek dystansowy 14x14

atew drewniana 14(szer.) x 20(wys)

atew kalenicowa lukarny
14(szer.) x 24(wys.) cm

tka ozdobna 7(szer.) x 16(wys.)  L=300 cm

fundament schodów 
beton monolit. szer 20 cm

nadpro e N2

20,0   konstrukcja drewniana 5(szer.) x 20(wys.) cm / 
           / we na mineralna 20 cm + 4 cm 
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

fundament schodów 
beton monolit. do g . 80 cm 2,0    posadzka - terakota / gres 

4,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
         1x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
13,0    styropian EPS 100 (3+10 cm)
25,0  p yta elbetowa
5,0    chudy beton C8/10
         2x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
10,0  styropian EPS 200 lub polistyren ekstrudowany
10,0  styropian EPS 200 lub polistyren ekstrudowany
         2x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
5,0    chudy beton C8/10
20,0  zag szczony wir/t ucze  frakcja 4-16 mm
50,0  zag szczona posypka piaskowa

podciag poz.1.1
25x28 cm nadpro e N2  25x25 cm 

nadpro e N2

nadpro e N2

rdze  s upa d=25 cm 
+ docieplenie styropian 

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
18,0    we na mineralna 
25,0  ciana z porothermu 25P+W 
          na zapr. cementowo-wap. 
          tynk cementowo-wap. 
10,0    we na mineralna 

docieplenie boku p yty 10 cm 
styropian 

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
10,0   styropian EPS 100
25,0  p yta elbetowa
5,0    chudy beton C8/10
         2x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
10,0  styropian EPS 200 lub polistyren ekstrudowany
10,0  styropian EPS 200 lub polistyren ekstrudowany
         2x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
5,0    chudy beton C8/10
20,0  zag szczony wir/t ucze  frakcja 4-16 mm
50,0  zag szczona posypka piaskowa

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

nadpro e N3podciag poz.1.4
nadpro e L19

nadpro e N2 nadpro e N2

nadpro e N3

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

kotwienie szlichty p yty 
do p yty balkonu - pr ty #12

balustrada stalowa
mocowana do p yty balkonu 
na marki  

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

lukarna frontowa : 

- obrys ciany lukarny 
- po enie bocznych mur at-p atwi lukarny 
- h cianki kolankowej 
- geometria i uwarstwienie p yty balkonowej 
- s upy elbetowe + fundament

obróbka blach. 2x 
+ rynna 80

          tynk cienkowarstwowy silikatowy 
10,0    we na mineralna 
  2,5   p yta OSB
14,0  s upki drewniane 5x14 cm/we na
         mineralna 10 cm mi dzy s upkami
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.

nadpro e N3

nadpro e N2

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
14,0  styropian "pod oga" FS 20 
15,0  strop p ytowy elbetowy monolit. 
         tynk cement.-wapienny 

podciag poz.1.2
kotwienie szlichty p yty 
do p yty balkonu - pr ty #12

obróbka blach. 2x 
+ rynna 80

docieplenie boku p yty 5 cm 
styropian 

BOCZNA CIANA LUKARNY:

2,0     posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem 
10,0   wylewka zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         3x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
10,0   styropian EPS 100
25,0  p yta elbetowa
5,0    chudy beton C8/10
         2x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
10,0  styropian EPS 200 lub polistyren ekstrudowany
10,0  styropian EPS 200 lub polistyren ekstrudowany
         2x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
5,0    chudy beton C8/10
20,0  zag szczony wir/t ucze  frakcja 4-16 mm
50,0  zag szczona posypka piaskowa

góra wie ca pod mur at

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn.
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm 
          papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm 
5,0     styropian ekstrudowany 
15,0   p yta elbetowa balkonowa 
5,0     styropian " ciana" FS20 
          tynk cienkowarstwowy 

atew 24(wys.) x14(szer.) cm - mocowane do muru na 
towniki L120x120x10 L150mm + 

ruby M12 i ko ki Hilti 

atew kalenicowa gara u
14(szer.) x 20(wys.)

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5(wys.) x 6(szer.) cm 
2,5    kontr aty 2,5(wys.) x 5(szer.) cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7(szer.) x 20(wys.) cm 

atew 24(wys.) x 14(szer.) cm
- mocowana do muru na 

towniki L120x120x10 L150mm + 
ruby M12 i ko ki Hilti 

fundament schodów 
beton monolit. 

2,0     posadzka -terakota mrozoodp. 
          na zaprawie klejowej do tarasów zewn.
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm 
          papa termozgrzewalna 2-warstw. do tarasów 
4,0     szlichta ze spadkiem 1,5 % zbrojona siatk  #3 co 15cm 
5,0     styropian ekstrudowany 
15,0   p yta elbetowa balkonowa 
5,0     styropian " ciana" FS20 
          tynk cienkowarstwowy 

Konw. kana owy VASCO
szer. 28 cm h=9 cm
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atew  lukarny 14x14

upek dystansowy 14x14

upek dystansowy 14x14

upek dystansowy 14x14

up zelbetowy 25x25

up zelbetowy 25x25

zastrza  drewniany 14x14

up zelbetowy 25x25

upek drewniany 14x14

atew kalenicowa lukarny 14(szer.) x 24(wys.)

atew drewniana
14(szer.) x 20(wys.)

                 tynk cienkowarstwowy silikatowy 
 18,0+4,0   we na mineralna 
  25,0         ciana z porothermu 25P+W 
                 na zapr. cementowo-wap. 
                 tynk cementowo-wap. 

2,0    posadzka - terakota / gres 
4,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
         1x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
13,0    styropian EPS 100 (3+10 cm)
25,0  p yta elbetowa
5,0    chudy beton C8/10
         2x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
10,0  styropian EPS 200 lub polistyren ekstrudowany
10,0  styropian EPS 200 lub polistyren ekstrudowany
         2x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
5,0    chudy beton C8/10
20,0  zag szczony wir/t ucze  frakcja 4-16 mm
50,0  zag szczona posypka piaskowa

20,0  belki drewniane 20(wys.) x 5(szer.) cm
           / we na mineralna 20 cm + 4 cm 
5,0     sufit podwieszany g-k na konstr. stalowej 
          + folia paroizolacyjna + p yty g-k 

styrodur 25cm

cokó  marmolit lub
yty klinkierowe na klej

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
14,0  styropian "pod oga" FS 20 
15,0  strop p ytowy elbetowy monolit. 
         tynk cement.-wapienny 

atew kalenicowa 14(szer.) x 20(wys.)

atew 20(wys.) x 14(szer.) cm
- mocowane do muru na 

towniki L120x120x10 L150mm + 
ruby M12 i ko ki Hilti 

obróbka blach.

2,0    posadzka - terakota / gres 
4,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
         1x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
13,0    styropian EPS 100 (3+10 cm)
25,0  p yta elbetowa
5,0    chudy beton C8/10
         2x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
10,0  styropian EPS 200 lub polistyren ekstrudowany
10,0  styropian EPS 200 lub polistyren ekstrudowany
         2x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
5,0    chudy beton C8/10
20,0  zag szczony wir/t ucze  frakcja 4-16 mm
50,0  zag szczona posypka piaskowa

obrys lukarny frontowej +
h p atwi boku luk.

rynna PCV d=12

fundament dolnego biegu schodowego 

2,0    posadzka - parkiet / terakota 
5,0    szlichta zbr. siatk  #3 co 15 cm 
         1x folia PE 0,2 mm 
5,0    styropian "pod oga" FS 20 
24,0  strop teriva I 
         tynk cement.-wapienny 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

mur ata 14x14 cm +
kotwy M12 co 100 cm 

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

wieniec 25x29 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

rynna PCV d=12

obróbka blach.

schody elbetowe

18x17,0x27

wieniec 25x25 cm 
zbr. 4#12 strzem. o6 co 25 

podciag poz.1.1
25x28 cm

nadpro e N2  25x25 cm
po czone z wie cem 25x29 cm
i p yt  spocznikow  poz. P4

UWAGA: miejscowo obni  wysoko  
nadbetonu stropu o 7 cm.

nadpro e N2  25x25 cm

podciag poz.1.2
25x35 cm

nadpro e N2  25x25 cm
zmonoltyzowane 
ze s upem elbetowym

podciag poz.1.3
25x35 cm

styrodur 25cm

                 tynk cienkowarstwowy silikatowy 
 18,0+4,0   we na mineralna 
  25,0         ciana z porothermu 25P+W 
                 na zapr. cementowo-wap. 
                 tynk cementowo-wap. 

nadpro owieniec poz.1.7
25x34 cm

5,0    dachówka ceramiczna 
5,0    aty 5(wys.)x6(szer.) cm 
2,5    kontr aty 2,5(wys.) x 5(szer.) cm 
        folia wiatrochronna paroprzepuszczalna do zewn trz 
20,0  krokwie 7(szer.)x20(wys.) cm / we na mineralna 24 cm ( 20 + 4 cm ) 
5,0    p yty g-k na stela u stalowym + folia paroizolacyjna
         paroprzepuszczalna do wewn.  / ( we na min. 4 cm ) 

podbitka drewniana
na konstrukcji drewnianej
(5x15cm - wys. x szer.)

podciag poz.1.6
25x35 cm

podbitka drewniana
na konstrukcji drewnianej
(5x15cm - wys. x szer.)

2,0    posadzka - terakota / gres 
25,0  p yta elbetowa
5,0    chudy beton C8/10
         2x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
10,0  styropian EPS 200 lub polistyren ekstrudowany
10,0  styropian EPS 200 lub polistyren ekstrudowany
         2x folia PE gr. 0,2 mm czona na zak ad
5,0    chudy beton C8/10
20,0  zag szczony wir/t ucze  frakcja 4-16 mm
50,0  zag szczona posypka piaskowa
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