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barierka
h = 100cm,

- Brama segmentowa Hormann
  250 x 225 (Lz x Rm ) dla prowadzenia N
- wymiary otworu w murze 256 x 228 (wysokość
  228 liczona od wierzchu posadzki garażu)
- wysokość otworu w murze liczona od wierzchu
  obniżonej ściany fundamentowej
  do spodu nadproża H=237cm
- bramę garażową montować węwnątrz
  pomieszczenia za pomocą blach dystansowych,
- glify ocieplić pianką poliuretanową gr. 3cm
- w razie montażu innej bramy dostosować otwór
  w murze
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+2,87
+3,07

2
41

2
15

+3,20

+5,00

+5,24

+5,53

-0,27

+2,10

+2,35
+2,73

+4,12

+5,52

+5,88

+6,12

+5,88

-0,80
-0,37

-0,27

±0,00

+2,80
+2,98
+3,12

+5,22

+5,82

+6,14

+5,78
+5,92
+6,12

+3,20

+4,05
+4,20

+4,44

+5,53

+2,10
+2,29

-1,20

-0,80

-0,20
±0,00

+0,90

+2,30

+2,60
+2,80

+3,04

+4,82

+5,27
+5,45

+5,69

+9,37

+2,30

+2,98
+3,12

+2,84

+2,90
+3,10

50

3
24

71

+2,83

1
26

10
05

+2,81

30,00° 30,00°

30,00° 30,00°

30,00°
30,00°

5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     łaty 5x6 cm
2,5     kontrłaty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewnątrz
20,0   krokwie 7x20 cm/wełna(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatką

  2,0    płyta OSB+folia PE 1x
20,0    belka drewniana 5x20/
           wełna(2 gr. 20cm
  9,0    stelaż stalowy do płyt
           G-K-krzyżowo /
           wełna(2 gr. 10cm
           folia paroizolacyjna
1,25    płyta G-K

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatką Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  7,0  styropian(1

18,0  płyta żelbetowa
         tynk wewnętrzny

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zagęszczony
         do gruntu rodzimego

5,0     pokrycie dachowe
          (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     łaty 5x6 cm
2,5     kontrłaty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewnątrz
20,0   krokwie 7x20 cm

20,0    belka drewniana 5x20
  3,0    podbitka drewniana

         tynk cienkowarstwowy(4

25,0  styropian(1

18,0  płyta żelbetowa
         tynk wewnętrzny

  3,0   posadzka - terakota mrozoodp. - ze spadkiem
10,0   wylewka zbr. siatką Ø3 co 15 cm
          3x folia PE 0,2 mm
15,0   podkład chudobetonowy
          piasek zagęszczony do gruntu rodzimego

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk wewnętrzny

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk wewnętrzny

          tynk cienkowarstwowy(4

35,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk wewnętrzny

          folia kubełkowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
16,0   styropian(1

24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

17
,3x

30
x1

8

GYMS - płyta OSB / sklejka
wodoodporna przymocowana do

ściany za pomocą blach
wspornikowych, obłożona

styropianem i otynkowana - od
góry obróbka blacharska

murłata
14x14,L=695

siodełko
2x5x20, L=201

murłata
14x14,L=1088

murłata
14x14,L=55

1,0%

         tynk wewnętrzny
24,0  bloczki gazobetonowe kl. 500
         na zapr. cienkowarstwowej
         tynk wewnętrzny

GYMS - płyta OSB / sklejka
wodoodporna na konstrukcji
stalowej z kształtowników,

przymocowanej do ściany za
pomocą kołków rozporowych,

obłożona styropianem i
otynkowana - od góry obróbka

blacharska
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5,0     pokrycie dachowe (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     łaty 5x6 cm
2,5     kontrłaty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna, paroprzepuszczalna do zewnątrz
20,0   krokwie 7x20 cm/wełna(2 gr. 20cm na "drucikach"
          folia paroizolacyjna wzmocniona siatką  2,0    płyta OSB+folia PE 1x

20,0    belka drewniana 5x20/
           wełna(2 gr. 20cm
  9,0    stelaż stalowy do płyt
           G-K-krzyżowo /
           wełna(2 gr. 10cm
           folia paroizolacyjna
1,25    płyta G-K

  2,0   posadzka
  5,0   szlichta zbr. siatką Ø3 co 15 cm
         1x folia PE 0,2 mm
  7,0  styropian(1

18,0  płyta żelbetowa
         tynk wewnętrzny

2,0    posadzka
5,0    szlichta zbr. Ø3 co 15 cm
         folia paroizolacyjna
20,0  styropian(1

         3x folia PE 0,2 mm
10,0  podkad chudobetonowy
         piasek zagęszczony
         do gruntu rodzimego

20,0    belka drewniana 5x20/
           wełna(2 gr. 20cm
  9,0    stelaż stalowy do płyt
           G-K / wełna(2 gr. 10cm
           folia paroizolacyjna
1,25    płyta G-K

20,0    belka drewniana 5x20/
           wełna(2 gr. 25cm
  6,0    stelaż stalowy do płyt
           G-K / wełna**gr. 6cm
           folia paroizolacyjna
1,25    płyta G-K

5,0     pokrycie dachowe
          (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     łaty 5x6 cm
2,5     kontrłaty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewnątrz
20,0   krokwie 7x20 cm

5,0     pokrycie dachowe
          (dachówka / blachodachówka)(3

5,0     łaty 5x6 cm
2,5     kontrłaty 2,5 x 5 cm
          folia wiatrochronna,
          paroprzepuszczalna do zewnątrz
20,0   krokwie 7x20 cm

          folia kubełkowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
16,0   styropian(1

24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          folia kubełkowa
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
16,0   styropian(1

24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
15,0   styropian(1

          zaprawa klejowa na siatce winyl.(4 2x
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x
24,0   ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm
          na zapr. cement .
          izol. przeciwwilgociowa -np. prepar. nufoflex 2x

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk wewnętrzny

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk wewnętrzny

          tynk cienkowarstwowy(4

20,0   styropian(1

24,0   bloczki gazobetonowe kl. 500
          na zapr. cienkowarstwowej
          tynk wewnętrzny

siodełko
2x5x20, L=201

murłata
14x14,L=1079

murłata
14x14,L=1555

murłata
14x14,L=253murłata

14x14,L=903

17,3x30x18

PRZEKRÓJ B - B

belka stężająca 14x14, L=509

płatew
14x24, L=340

płatew
14x24, L=340

płatew
14x24, L=790

SD-1
słup drewniany

14x14, H=170cm

SD-1
słup drewniany

14x14, H=170cm

SD-1
słup drewniany

14x14, H=170cm

SD-1
słup drewniany

14x14, H=170cm

płatew
14x24, L=40

nadproże
L19

podciąg drewniany,
PD-1 14x24cm, L=964,

(przymocować czołowo
do słupa żelb. na wieszak

np. Simpson i kołki 4xM12)

podciąg
60x24 poz.P-1wieniec z nadprożem

53x25 poz.WN-5

S-1.2
słup żelbetowy

24x24 cm

ścięcie podciągu,
górę ścięcia

ocieplić pianką
poliuretanową (6 gr. 10cm

wieniec z nadprożem
wspornikowym

63x25 poz.WN-9a

nadproże
N-5 25x24cm

nadciąg
40x24 poz.NP-4

płatew
14x24, L=704

Wylewka fundamentowa
pod schody

barierka
h = 100cm,

fundament pod
wylewką tarasu

S-1.1 słup żelbetowy
24x24 cm

+ styropian gr. 3cm

PRZEKRÓJ A - A

nadproże
L19

belka stężająca
14x14, L=509

płatew
14x24, L=790

płatew
14x24, L=790

płatew
14x24, L=340

SD-1
słup drewniany

14x14, H=170cm

SD-2
słup drewniany

14x14, H=110cm

SD-1
słup drewniany

14x14, H=170cm

podciąg
drewniany

PD-1 14x24cm,
L=964

podciąg drewniany
PD-2 14x24cm,

L=1583

podciąg
60x24 poz.P-1

płatew
14x24, L=175

płatew
14x24, L=100

S-1.2
słup żelbetowy

24x24 cm

nadproże
N-1 25x24cm

podciąg drewniany
PD-2 14x24cm, L=366

wieniec z nadprożem
wspornikowym

68x25 poz.WN-10

wieniec z nadprożem
wspornikowym

38x25 poz.WN-13

nadciąg
40x24 poz.NP-2nadciąg

40x24 poz.NP-3

schody żelbetowe
SH-1 gr. 18cm

Wylewka fundamentowa
pod schody

fundament pod
ściankę działową

do gruntu rodzimego

barierka
h = 100cm,

SD-3
słup drewniany
10x10, H=71cm

podciąg drewniany
PD-3 10x24cm, L=424
PD-5 14x26cm, L=424

drenaż opaskowy jako wariant -
nie objęty opracowaniem

drenaż opaskowy jako wariant -
nie objęty opracowaniem

SD-5
słup drewniany

14x14, H=101cm
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+9,37
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+3,89
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30°
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30°57,74%

30°57,74%

30°

57,74%

30
°
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4%

30
°

57
,7

4%

30
°

57
,7

4%

dachówka ceramiczna
w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze białym

tynk żywiczny
w kolorze jasno szarym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze jasno szarym

płyty kamienne
w kolorze piaskowym

deski elewacyjne
w kolorze naturalnego drewna

dachówka ceramiczna
w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze białym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze jasno szarympłyty kamienne

w kolorze piaskowym

deski elewacyjne
w kolorze naturalnego drewna

tynk żywiczny
w kolorze jasno szarym
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-0,20
±0,00

+2,35

+2,40
+2,60

+2,84

+3,89

+3,97

+5,17

+5,27
+5,47
+5,69

+8,75

+9,37

+9,95

-0,20
±0,00

+0,78
+0,90

+2,30

+2,55

+2,60
+2,80

+3,04

+3,89

+3,97

+4,82

+5,17
+5,27
+5,47
+5,69

+9,45

+9,95

+1,95

+2,35

+1,15

+2,35

-0,20
±0,00

+2,35
+2,55

+2,60
+2,80

+3,04

+3,89

+3,97

+4,82
+5,17

+5,27
+5,47
+5,69

+9,37

+9,95

-0,20
±0,00

+2,35

+2,40
+2,60

+2,84

+3,89

+3,97

+5,17
+5,27
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+8,75

+9,37

+9,95
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tynk żywiczny
w kolorze jasno szarym

dachówka ceramiczna
w kolorze grafitowym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze białym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze jasno szarym

płyty kamienne
w kolorze piaskowym

tynk żywiczny
w kolorze jasno szarym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze jasno szarym

tynk cienkowarstwowy
w kolorze białym

deski elewacyjne
w kolorze naturalnego drewna

płyty kamienne
w kolorze piaskowym
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