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kuchnia
panele drewniane
A: 9,12 m2

salon + jadalnia
panele drewniane
A: 45,27 m2

holl
panele drewniane
A: 15,99 m2

azienka
terakota
A: 4,54 m2

pom. gosp.
terakota
A: 4,17 m2

gara
terakota
A: 35,09 m2

pralnia
terakota
A: 3,42 m2

sie  
terakota
A: 4,94 m2

kot ownia
terakota
A: 4,53 m2

szatnia
terakota
A: 4,16 m2

spi arnia
terakota
A: 2,83 m2
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sypialnia
panele drewniane
A: 24,59 m2

garder.
panele drewniane
A: 3,02 m2

holl
panele drewniane
A: 14,49 m2

sypialnia
panele drewniane
A: 20,69 m2

garder.
panele drewniane
A: 5,04 m2

azienka
tarakota
A: 11,64 m2

garder.
panele drewniane
A: 4,20 m2

gabinet
panele drewniane
A: 10,61 m2

garder.
panele drewniane
A: 3,84 m2

sypialnia
panele drewniane
A: 20,34 m2

azienka
tarakota
A: 7,80 m2
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PRZEKRÓJokno po aciowe Velux 140x78

cianka tunelu do wietlaj cego :
1,0 p yta gk , folia paroizol. , 5,0 stara  stalowy,
15,0 konstrukcja drewniana z kantówki 15x5 cm / 
/ we na mineralna 15 cm , p yta OSB 15 mm

atew kalenicowa 2x7x18 cm

ciana zewn trzna :
- pustak MAX na zapr. 
  cement.-wap.  - gr. 29 cm 
- styropian FS 20 gr. 12 cm 
- tynk cienkowarstwowy akrylowy 

wieniec 29x29 cm 
zbr. 2#12g/ 2#12 d 
strz. o6 co 25 cm 

wieniec  25x29 cm 
wieniec : 2#12 g / 2#12 d strzem. o6 co 25 cm 

mur ata 14x14 cm 
kotew stalowa  co 100cm 
M14 L=80 cm 

gzyms : 
-konstrukcja wsporcza z desek 15x3 cm 
 co 80 cm 
- powierzchnie - p yta OSB 20 mm 
- wyko czenie - tynk cienkowarstwowy na siatce 

gzyms nad oknem - pas styropianu 
10x 12 cm , otynkowany ,
nad gzymsem wykona  obróbk  blacharsk  

kaseta na rolet  okienn  h=20 cm

mocowanie krokiewek do muru na 
katowniki 60x60x4 L=120 + 2x kolki Hilti 100x10

murlata 14x14 
kotew stal. M14 L=70 
co 100 cm 

ciana dzia owa :
gazobeton 12 cm na 
zaprawie cam-wapiennej

awa fundamentowa  70x40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o 6 co 25 cm 

podkad chudobetonowy B7,5  gr. 10 cm 

wieniec / nadpro e 
35x29 cm 
wieniec : 2#12 g / 2#12 d strzem. o6 co 25 cm

podciag 29x50 cm 

obróbki blacharskie : 
- pas górny 
- pas dolny 
- rynna pcv 

wieniec / nadproze 25x29 cm 
wieniec : 2#12 g / 2#12 d strzem. o6 co 25 cm 
nadproze : 2#12 g / 4#12 d strzem o6 co 10/20

atew po rednia 14x20 cm 

upek 14x14

podci g drewn. 30x20 cm 

nadpro e L19

strop nad parterem : 
- posadzka - 2cm 
- szlichta z gladzia 6,0 cm 
- styropian FS 30  - 5,0 cm 
- strop teriva 4,0 / 2   - 24 cm 

11 x 17,6 x 27

7 x 1
7,6 x 27

strop nad pietrem : 
5,0 - plyty g-k + folia paroizolacyjna +
        stelaz stalowy/drewniany
20,0 - strop drewniany belkowy -belki 20x7 co 60cm / 
        / wena mineralna 20 cm 
        folia przeciwwilgociowa 1x (paroprzepuszczalna )
2,0   pyty OSB (posadzka strychu ) 

plyta spocznikowa schodow gr.14 cm 
(12 cm zelbet + 2cm posadzka )

posadzka parteru: 
- 2,0 - posadzka 
- 6,0 - plyta betonowa B15 zbr siatka #8 co15 
- 12,0 - styropian FS 30 
- 3x folia PE 0,3 mm 
- 2x papa termozgrzewalna przeciwwodna 
  (na calej powierzchni piwnicy wraz z lawami ) 
- 15 cm - podklad betonowy B12,5 z gladzia 
- piasek zageszczony 

sciana piwnicy : 
- 24cm - sciana z bloczkow betonowych na zapr. cemetn.
- 12 cm - styropian ekstrudowany 
- folia przeciwwilgociowa kubelkowa 

dach : 
- pokrycie - dachowka ceramiczna 5,0 cm 
- laty 5x6 cm 
- kontrlaty 2,5x5 cm 
- folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
- krokwie 7x22 cm co 80 cm 

3x15 x 27

nadproze -podciag 
46,5 x 24 cm 

wieniec / nadproze 25x29 cm 
wieniec : 2#12 g / 2#12 d strzem. o6 co 25 cm 
nadproze : 2#12 g / 4#12 d strzem o6 co 10/20

mur ata 14x14 cm 
kotew stalowa  co 100cm 
M14 L=80 cm 

4x17,5x27

mur ata 14x14 cm 
kotew stalowa  co 100cm 
M14 L=80 cm 

platew 14x20 L= 500  cm

slup drewn. 14x14 slup drewn. 14x14

platew 2x7x18 L= 170 cm

belka 20x20 cm 
- odizolowana od slupka 2x papa 

slupy + stopy fundamentowe 
wspierajace podcien

posadzka tarasu :
- drewniany I-DECK  na konstrukcji 
  wsporczej z graniaków 15x5 cm co 80cm 
- konstrukcja wsporcza graniaków - drewniane
  belki podwalinowe 20x20 cm miedzy slupkami 
betonowymi 

kaseta na rolet  okienn  h=20 cm

slupek betonowy 24x24 cm 
zaglebiony na 50 cm w ziemi 

mocowanie krokiewek do muru na 
katowniki 60x60x4 L=120 + 2x kolki Hilti 100x10

sciana fundamentowa  : 
- 24cm - sciana z bloczkow betonowych na zapr. cemetn.
- 12 cm - styropian ekstrudowany 
- folia przeciwwilgociowa kubelkowa 

posadzka garazu : 
- 2,0 - posadzka 
- 10 - plyta betonowa B15 zbr. siatka #8co15
- 3x folia PE x 0,3 mm 
- 15,0 podklad betonowy B12,5 
-  piasek zageszczony 

prog 4,0 cm 

kostka betonowa na podkladzie 
piaskowo-cementowym 

nadpro e 25x29 cm 
zbr. 2#12 g/ 2#12 d 
strzem. o 6 co 10/20 

nadproze -wieniec 29x49 cm 

nasyp ziemny +
trawnik na geowlokninie

ciana zewn trzna :
- ciana z bloczków MAX na zapr. 
  cement.-wap.  - gr. 29 cm 
- styropian FS 20 gr. 12 cm 
- tynk cienkowarstwowy akrylowy 

sciana piwnicy : 
- 24cm - sciana z bloczkow betonowych na zapr. cemetn.
- 12 cm - styropian ekstrudowany 
- folia przeciwwilgociowa kubelkowa 

podkad chudobetonowy B7,5  gr. 10 cm 

awa fundamentowa  90x40 cm 
zbr. 4#16  strzem. o 6 co 25 cm 

strop nad pietrem : 
5,0 - plyty g-k + folia paroizolacyjna +
        stelaz stalowy/drewniany
20,0 - strop drewniany belkowy -belki 20x7 co 60cm / 
        / wena mineralna 20 cm 
        folia przeciwwilgociowa 1x (paroprzepuszczalna )
2,0   pyty OSB (posadzka strychu ) 

posadzka kotlowni : 
- 2,0 - posadzka 
- 6,0 - szlichta z gladzia zbr. siatka o 6 co 15 cm 
- 12,0 - styropian FS 30 
- folia PE 0,3 mm x 3 
- 15,0 - podklad betonowy B12,5 
- piasek zageszczony 

wieniec / nadproze 25x29 cm 
wieniec : 2#12 g / 2#12 d strzem. o6 co 25 cm 
nadproze : 2#12 g / 4#12 d strzem o6 co 10/20

schody + plyta spocznikowa : 
- grubosci 14 cm 
- zbrojona #12 co 12 
- prety rozdzielcze o8 co 20 

podci g 70x29 cm 

podci g 25x29 cm wieniec  25x29 cm 
wieniec : 2#12 g / 2#12 d
strzem. o6 co 25 cm 

wieniec  25x29 cm 
wieniec : 2#12 g / 2#12 d
strzem. o6 co 25 cm 

posadzka parteru: 
- 2,0 - posadzka 
- 6,0 - plyta betonowa B15 zbr siatka #8 co15 
- 12,0 - styropian FS 30 
- 3x folia PE 0,3 mm 
- 2x papa termozgrzewalna przeciwwodna 
  (na calej powierzchni piwnicy wraz z lawami ) 
- 15 cm - podklad betonowy B12,5 z gladzia 
- piasek zageszczony 

strop nad parterem : 
- posadzka - 2cm 
- szlichta z gladzia 6,0 cm 
- styropian FS 30  - 5,0 cm 
- strop teriva 4,0 / 2   - 24 cm 

mocowanie belek podsufitki 
na laczowki stalowe + 
kolki Hilti do betonu

podsufitka gk na stalazu
stalowym + konstrukcja wsporcza 
z belek drewn. 5x20 co 60 cm /
folia paroizolacyjna + welna 
mineralna 20 cm 

wieniec 24x29 cm 
zbr. 2#12g/ 2#12 d 
strz. o6 co 25 cm 

nadpro e 25x29 cm 
zbr. 2#12 g/ 2#12 d 
strzem. o 6 co 10/20 

gzyms : 
-konstrukcja wsporcza z desek 15x3 cm 
 co 80 cm 
- powierzchnie - p yta OSB 20 mm 
- wyko czenie - tynk cienkowarstwowy na siatce 

mur ata 14x14 cm 
kotew stalowa  co 100cm 
M14 L=80 cm 

obróbki blacharskie : 
- pas górny 
- pas dolny 
- rynna pcv 

slup drewn. 14x14

dach : 
- pokrycie - dachowka ceramiczna 5,0 cm 
- laty 5x6 cm 
- kontrlaty 2,5x5 cm 
- folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
- krokwie 7x22 cm co 80 cm 

dach : 
- pokrycie - dachowka ceramiczna 5,0 cm 
- laty 5x6 cm 
- kontrlaty 2,5x5 cm 
- folia wiatrochronna paroprzepuszczalna 
- krokwie 7x22 cm co 80 cm 
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ELEWACJE

elewacja frontowa: elewacja boczna:

elewacja boczna: elewacja ogrodowa:
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