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RZUT PARTERU
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przedsionek
01
terakota
A: 4,00 m2

wc
8
terakota
A: 1,65 m2

korytarz
2
terakota
A: 3,64 m2

gara
10
terakota
A: 31,91 m2

sypialnia
6
wyk adzina dywanowa
A: 11,31 m2

azienka
7
terakota
A: 3,58 m2

pralnia/kot ownia
9
terakota
A: 4,26 m2

spi arnia
4
terakota
A: 1,57 m2

kuchnia
3
terakota
A: 10,35 m2

holl
1
terakota
A: 8,74 m2

pokój dzienny + jadalnia
5
panele drewniane
A: 34,76 m2
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RZUT PODDASZA

balkon

B

1

4x15x30

CA

A CB

6

1

5

6

2

upek 24x24 
cianki kolanowej

upek 24x24 
cianki kolanowej

upek 24x24 
cianki kolanowej

upek 24x24 
cianki kolanowej

upek 24x24 
cianki kolanowej
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pokój 
17
panele drewn.
A: 15,48 m2
pow.pod ogi

A: 31,91 m2

pokój
13
panele drewniane
A: 10,48 m2
pow.pod ogi

A: 14,41 m2
pow.pod ogi

A: 25,76 m2

pokój
14
panele drewniane
A: 19,64 m2

azienka
16
terakota
A: 11,57 m2

pokój
15
panele drewniane
A: 18,37 m2

pow.pod ogi
A: 19,92 m2

holl
12
panele drewniane
A: 9,11 m2

pow.pod ogi
A: 15,24 m2
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PRZEKRÓJ

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

ceg a klinkier 1/2 lub p ytki 
klinkierowe  lub tynk marmolit 

          folia kube kowa 
  8,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

poz 3A poz 3B

wieniec 24cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 2#12 góra  / 2#12 dó

wieniec 24x29c cm zbr. 
4#12 strzem . #6 co 30 

12,0   styropian FS30 + tynk cienkopow .
24,0   ciana z bloczków gazobetonowych 
          kl. 500 
          tynk

2,0    posadzka - terakota / gres/ panel drewn. 
7,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
10,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

2,0   posadzka - panele drewn. 
5,0   szlichta zbr. siatk  #3co15 
2,0   styropian"pod oga" FS20 
24,0 strop teriva I 
        tynk

2,0   terakota mrozoodp. antypo lizg. 
        papa termozgrzewalna dwuwarstw. 
6,0   szlichta B15 ze spadkiem 1,5 % 
         zbr. siatk  #3 co 15 
10,0   styropian FS20 
15,0  p yta balkonowa 
         tynk cementowo-wapienny 

nadpro e 24cm x 25 cm 
 N1

nadpro e 24cm x 25 cm 
N1

nadpro e 24cm x 25 cm 
N1

5,0   dachówka cementowa 
5,0   aty 5x6cm 
2,5   kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrowa 
18,0 krokwie 18x7 cm co~90 

3,0    deski pod ogowe jednostr.strugane
16,0  we na mineralna / j tki 16x5 cm 
3,0    stela  stalowy do p yt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

wieniec 24cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 2#12 góra  / 2#12 dó

wieniec 24cm x 25 cm 
strzem .#6 co 10 
zbr. 2#12 góra  / 2#12 dó

12,0   styropian FS30 + tynk cienkopow .
24,0   ciana z bloczków gazobetonowych 
          kl. 500 
          tynk

2,0   posadzka - panele drewn. 
5,0   szlichta zbr. siatk  #3co15 
24,0 strop teriva I 
8,0   styropian FS20 + tynk

10,0   p yta betonowa z g adzi   zbr. siatk  
          # 3 co 15 cm 
          3x folia PE przeciwwilgociowa 0,2 mm 
15,0   podk ad betonowy B7,5 
          piasek zag szczony 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

          folia kube kowa 
  8,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 
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PRZEKRÓJ
3,0    deski pod ogowe jednostr.strugane
16,0  we na mineralna / j tki 16x5 cm 
3,0    stela  stalowy do p yt g-k 
         folia paroizolacyjna 
1,2    p yty g-k 

mur ata 12x12 
kotew M12 co 100cm

ceg a klinkier 1/2 lub p ytki 
klinkierowe  lub tynk marmolit 

          folia kube kowa 
  8,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

5,0   dachówka cementowa 
5,0   aty 5x6cm 
2,5   kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrowa 
18,0 krokwie 18x7 cm co~90 / 
        / we na mineralna 
3,0   stela  stalowy do p yt g-k 
        folia paroizolacyjna 
1,2   p yty g-k  

2,0    posadzka - terakota / gres/ panel drewn. 
7,0    szlichta zbr. #3 co 15 cm 
10,0  styropian "pod oga" FS20 
         3x folia PE 0,2 mm 
15,0  podkad chudobetonowy 
         piasek zag szczony do gruntu rodzimego

12,0   styropian FS30 + tynk cienkopow .
24,0   ciana z bloczków gazobetonowych 
          kl. 500 
          tynk

2,0   posadzka - panele drewn. 
5,0   szlichta zbr. siatk  #3co15 
2,0   styropian FS20 
24,0 strop teriva I 
        tynk

5,0   dachówka cementowa 
5,0   aty 5x6cm 
2,5   kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrowa 
18,0 krokwie 18x7 cm co~90 

wieniec 20x24cm
zbr.4#12 strzem.#6co25

wieniec stropu 29x24cm
zbr.4#12 strzem.#6co25

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 

wieniec 24x29 cm zbr. 4#12 strzem . #6 co 30 

wieniec 20x24 cm zbr. 4#12  strzem. #6 co 30
mur ata 12x12 

12,0   styropian FS30 + tynk cienkopow .
24,0   ciana z bloczków gazobetonowych 
          kl. 500 
          tynk

5,0   dachówka cementowa 
5,0   aty 5x6cm 
2,5   kontr aty 2,5x5 cm 
        folia wiatrowa 
18,0 krokwie 18x7 cm co~90 / 
        / we na mineralna 
3,0   stela  stalowy do p yt g-k 
        folia paroizolacyjna 
1,2   p yty g-k  

wrota gara owe uchylne 

kostka betonowa 6cm + 
podk ad piaskowo -cementowy

ceg a klinkier 1/2 lub p ytki 
klinkierowe  lub tynk marmolit 

2,0   posadzka - panele drewn. 
5,0   szlichta zbr. siatk  #6co15 
24,0 strop teriva I 
8,0   styropian FS20 + tynk

          folia kube kowa 
  8,0   styropian Organika "fundament- gold" lub
          styrodur ekstrudowany
          izol. przeciwwilgociowa - prepar. nufoflex 2x 
          tynk cement. - szpryc kl. I 
24,0   ciana z bloczków betonowych gr. 24 cm 
          na zapr. cement . 
          

kotew M14 co 100 cm

10,0   p yta betonowa z g adzi   zbr. siatk  
          # 3 co 15 cm 
          3x folia PE przeciwwilgociowa 0,2 mm 
15,0   podk ad betonowy B7,5 
          piasek zag szczony 

awa fundamentowa 
h= 40 cm 
+ podk ad chudobetonowy 10cm 
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